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Tipo 80F

Tipo 1

FASERFIX®KS 100 - Canalette

Articolo con  
telaio zincato

Articolo con  
telaio in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet No.

Euro/
Unità No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 160 160 33,0 28 8000 89,16 8200 su rich.
Tipo 01L con foro* 1000 160 160 32,2 28 8045 98,25 - -
Tipo 010 1000 160 214 40,2 28 8042 92,54 8242 su rich.
Tipo 010L con foro* 1000 160 214 39,0 28 8046 100,71 - -
Tipo 05 1000 160 184 36,3 28 8041 90,51 - -
Tipo 015 1000 160 244 45,0 21 8043 93,21 8243 su rich.
Tipo 020 1000 160 274 49,0 21 8044 100,24 8244 su rich.
Tipo 0105 500 160 160 16,0 56 8049 70,25 8249 su rich.
Tipo 01005 500 160 214 21,5 56 8050 71,60 - -

Sezione di drenaggio: 88 cm2 (tipo 01), 143 cm2 (tipo 010), 113 cm2 (tipo 05), 173 cm2 (tipo 015), 206 cm2 (tipo 020)
*La distanza dal centro del foro (DN100) alla fine della canaletta: 100 mm.

FASERFIX®KS 100 - Canalette basse

Articolo con  
telaio zincato

Articolo con  
telaio in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet No.

Euro/
Unità No.

Euro/
Unità

Tipo 80F 1000 160 80 16,0 56 1106 104,39 1706 su rich.
Tipo 100F 1000 160 100 19,2 56 1108 105,62 1708 su rich.
Tipo 80L 1000 160 80 17,5 49 1137 su rich. - -
Tipo 100L 1000 160 100 20,0 49 1138 su rich. - -

Sezione di drenaggio: 34 cm2 (tipo 80F), 54 cm2 (tipo 100F)

FASERFIX®KS 100 - Canalette con pendenza incorporata 0,6 %

Articolo con  
telaio zincato

Articolo con  
telaio in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet No.

Euro/
Unità No.

Euro/
Unità

Tipo 1 - 6 1000 160 160-196 - 28
8001-
8006 95,92

8201-
8206 su rich.

Tipo 7-20 1000 160 196-280 - 21
8007-
8020 95,92

8207-
8220 su rich.

Sezione di drenaggio: da 89 cm2 a 203 cm2

FASERFIX® KS 100
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FASERFIX® KS 100

FASERFIX®KS 100 - Griglie, classe C 250

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 100x14mm in ghisa, nera 500 149 20 454 3,3 264 8064 40,12
Griglia a barre longitudinali in ghisa,  
rivestimento in KTL

500 149 20 528 3,7 264 8875 su rich.

Griglia a fessure 100x14mm in ghisa, nera 
rivestimento in KTL

500 149 20 454 3,5 264 8864 48,51

Griglia a fessure 100x6mm in ghisa, nera 500 149 20 280 3,4 264 8068 41,61
Griglia a fessure 100x6mm in ghisa, nera 
rivestimento in KTL

500 149 20 280 3,6 264 8868 49,12

Griglia FIBRETEC a fessure 9mm, nera,  
in PA-GF(1) 500 149 20 372 1,1 264 8098 40,27

Griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 149 20 716 5,0 200 8154 117,80
Griglia a maglia 30x10mm, zincata 500 149 20 716 2,6 400 8155 81,06
Griglia a maglia 30x10mm, inox 1000 149 20 716 5,2 250 8577 378,26
Griglia a maglia 30x10mm, inox 500 149 20 716 2,6 500 8578 264,05
Griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 149 20 828 5,0 200 8073 95,79
Griglia a maglia 30x30mm, zincata 500 149 20 828 2,5 400 8074 79,83
Griglia a fessure rinf. 80x10mm, zincata 1000 149 20 281 5,4 250 8167 94,57
Griglia a fessure rinf. 80x10mm, zincata 500 149 20 281 2,7 200 8168 68,77
Griglia a fessure rinf. 80x10mm, inox 1000 149 20 281 5,0 250 8169 356,16
Griglia a fessure rinf. 80x10mm, inox 500 149 20 281 2,5 200 8170 270,19
Griglia a fori Ø 6, zincata 1000 149 20 99 5,4 250 8171 98,25
Griglia a fori Ø 6, zincata 500 149 20 99 2,7 200 8172 68,77

(1) PA-GF: Poliammide con Fibre di Vetro

FASERFIX®KS 100 - Griglie, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 149 20 716 4,0 200 8151 79,83
Griglia a maglia 30x10mm, zincata 500 149 20 716 2,0 400 8152 61,41
Griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 149 20 878 3,0 200 8077 70,92
Griglia a maglia 30x30mm, zincata 500 149 20 878 1,5 400 8078 61,06
Griglia GUGI a maglia 15x25mm,  
nera in PA-GF(1) 500 149 20 426 0,9 264 8099 26,90

FASERFIX®KS 100 - Griglie, classe A 15

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 80x10mm, zincata 1000 149 20 278 2,8 300 8161 40,12
Griglia a fessure 80x10mm, zincata 500 149 20 278 1,4 200 8162 27,02
Griglia a fessure 80x10mm, inox 1000 149 20 278 2,8 300 8163 156,71
Griglia a fessure 80x10mm, inox 500 149 20 278 1,3 200 8164 122,81
Griglia a barre longitudinali, inox 1000 149 20 727 5,8 100 8590 su rich.
Griglia a barre longitudinali, inox 500 149 20 727 5,9 200 8591 su rich.

Griglia a fessure 
80x10mm, zincata

Griglia a barre longitu-
dinali 10 mm, inox

Griglia a maglia 
30x10mm, zincata

Griglia a fessure  
100x14mm in 
ghisa, nera

Griglia a maglia 
30x30mm,  
zincata

Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm, 
nera in PA-GF

Griglia  
FIBRETEC  a  
fessure 9mm,  
nera in PA-GF
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FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 100 - Griglie, classe D 400*
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 100x14mm in ghisa, 
nera

500 149 20 454 3,6 264 8063 47,42

Griglia a fessure 100x14mm in ghisa, nera 
rivestimento in KTL

500 149 20 454 3,7 264 8863 52,63

Griglia a barre longitudinali in ghisa, nera 500 149 20 528 4,2 264 8869 64,89

Griglia a barre longitudinali in ghisa 
baganta nello zinco

500 149 20 528 4,2 264 8870 su rich.

* Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento veloce.

FASERFIX®KS 100 - Griglie, classe E 600
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 100x14mm in ghisa, nera 500 149 20 454 4,0 264 8062 48,90

Griglia a fessure 100x14mm in ghisa, 
nera, rivestimento in KTL

500 149 20 454 4,2 264 8862 54,97

Griglia a fessure 100x6mm in ghisa, nera 500 149 20 280 4,0 264 8066 50,39

Griglia a fessure 100x6mm in ghisa, ne-
ra, rivestimento in KTL

500 149 20 280 4,1 264 8866 61,41

Griglia a maglia 11x30mm, zincata 1000 149 20 695 7,0 250 8071 255,45

Griglia a maglia 11x30mm, zincata 500 149 20 695 4,0 200 8072 168,25

Griglia a maglia 11x30mm, inox 1000 149 20 695 7,0 250 8571 su rich.

Griglia a maglia 11x30mm, inox 500 149 20 695 4,0 200 8572 su rich.

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

500 149 20 426 4,0 264 8079 51,88

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa,  
bagnata nello zinco

500 149 20 426 4,2 264 8080 79,71

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa,  
nera, rivestimento in KTL

500 149 20 426 4,3 264 8879 60,18

Griglia cieca in ghisa, nera 500 149 20 - 4,5 264 8262 54,04

Griglia cieca in ghisa, nera, 
rivestimento in KTL**

500 149 20 - 4,7 264 8962 58,48

** quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane

FASERFIX®KS 100 - Griglie, classe F 900
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 14mm in ghisa, nera 500 149 20 454 4,5 264 8061 57,01

** quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane

FASERFIX®KS 100 - Griglie, classe C 250
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fori Ø 6, inox 1000 149 20 99 6,8 250 8177 375,97
Griglia a fori Ø 6, inox 500 149 20 99 3,4 200 8178 237,03

Griglia a fessure 
100x14mm in ghisa, 
nera

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, 
nera

Griglia a fessure 
100x6mm in ghisa, 
nera

Griglia a maglia 
11x30mm, zincata

Griglia a fessure 
100x14mm in ghisa, 
nera

Griglia a fori Ø 6, 
zincata

Griglia a barre  
longitudinali in  
ghisa, nera
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FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 100 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (telaio zincato) con cestello 
zincato

500 160 500 50,0 16 8053 205,07

Pozzetto di scarico (telaio zincato) con cestello in 
plastica

500 160 500 47,7 16 8052 175,62

Pozzetto di scarico (telaio in inox) con cestello in 
plastica

500 160 500 47,7 16 8252 su rich.

Sifone DN 100, esterno - - - 0,4 - 961 22,29

Sifone DN 100, orizzontale, nero - - - 0,1 - 966 su rich.

Manicotto in UPVC DN 100 - - - 0,2 - 903 6,75

Testata cieca, Tipo 01, zincata - 160 160 0,4 - 8081 7,16

Testata cieca, Tipo 010, zincata - 160 214 0,5 - 8082 7,37

Testata cieca, Tipo 020 e 20, zincata - 160 274 0,6 - 8083 11,67

Testata cieca, Tipo 80F, zincata - 160 80 0,2 - 1181 7,16

Testata cieca, Tipo 100F, zincata - 160 100 0,2 - 1183 7,84

Testata con scarico DN 100, Tipo 010, zincata - 160 214 0,6 - 8087 34,04

Testata con scarico DN 100, Tipo 020, zincata - 160 274 0,7 - 8089 34,04

Sistema di ancoraggio, tubi nella base della cana-
letta (2 pezzi/metro)

- - - - - 703 20,26

Barre per il sistema di ancoraggio (2 pezzi/metro) - - - - - 704 5,53

Gancio di sollevamento - - - 1,0 - 705 su rich.

Fermo di sicurezza + viti per griglie in ghisa  
(2 al metro)

- - - 0,1 - 98210 3,71

Fermo di sicurezza + viti per griglie zincate  
(2 al metro)

- - - 0,1 - 40270 3,71

Fermo di sicurezza + viti per griglie in inox  
(2 al metro)

- - - 0,1 - 40277 8,51

Kit per la sigillazione(1) - - - - - - su rich.
(1) Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
  Il consumo per canalette tipo 020: appros. 65 ml per ogni giunto.
Sono disponibili su richiesta accessori in acciaio inox.

Pozzetto di scarico 
con cestello zincato

Sifone DN 100, esterno

Testata cieca, Tipo 01

Testata con scarico 
DN 100, Tipo 010

Tagli standard sulla 
lunghezza

Tagli per assemblaggi 
ad angolo (sono ne-
cessari 2 tagli per ogni 
collegamento)

FASERFIX®KS 100 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.
No.

Euro/
Unità

Tagli standard sulla lunghezza NW 100 - - - - - 990 151,06

Taglio trasversale della canaletta, per tutte le  
larghezze interne

- - - - - 890 243,17

Tagli per assemblaggi ad angolo per NW 100  
(sono necessari 2 tagli per ogni collegamento)

- - - - - 995 229,66

Foratura per apertura raccordo DN 70 - - - - - 971 93,34

Foratura per apertura raccordo DN 100 - - - - - 972 93,34

Foratura e inserimento degli scarichi DN 70  
(anche in PE-HD)

- - - - - 981 101,93

Foratura e inserimento degli 
scarichi DN 100 (anche in PE-HD)

- - - - - 982 101,93
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URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

Tipo 110F

Tipo 1

FASERFIX®KS 150 - Canalette

Articolo con  
telaio zincato

Articolo con  
telaio in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet No.

Euro/
Unità No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 210 220 54,5 15 11000 104,02 11500 su rich.

Tipo 010 1000 210 265 60,2 15 11042 129,69 11542 su rich.

Tipo 020 1000 210 315 69,6 10 11044 133,74 11544 su rich.

Tipo 0105 500 210 220 27,0 30 11049 81,67 - -

Sezione di drenaggio: 185 cm2 (tipo 01), 245 cm2 (tipo 010), 312 cm2 (tipo 020)

FASERFIX®KS 150 - Canalette basse

Articolo con  
telaio zincato

Articolo con  
telaio in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet No.

Euro/
Unità No.

Euro/
Unità

Tipo 110F 1000 210 110 28,3 30 2121 136,32 2521 su rich.

Tipo 150F 1000 210 150 33,6 30 2122 137,55 2522 su rich.

Tipo 200F 1000 210 200 40,0 20 2123 138,78 2523 su rich.

Sezione di drenaggio: 74 cm2 (tipo 110F), 134 cm2 (tipo 150F), 208 cm2 (tipo 200F)

FASERFIX®KS 150 - Canalette con pendenza incorporata 0,5 %

Articolo con  
telaio zincato

Articolo con  
telaio in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet No.

Euro/
Unità No.

Euro/
Unità

Tipo 1 - 10 1000 210 220-270 - 15
11001-
11010

148,60 - -

Sezione di drenaggio: da 186 cm2 a 254 cm2

FASERFIX®KS 150

16
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FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150 - Griglie, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia FIBRETEC a fessure 9mm, nera,  
in PA-GF(1) 500 199 20 500 5,0 126 47170 62,83

(1) PA-GF: Poliammide con Fibre di Vetro

Griglia a fessure 
132x20mm in ghisa, 
nera

Griglia a maglia 
30x10mm, zincata

Griglia a maglia 
30x30mm, zincata

FASERFIX®KS 150 - Griglie, classe D 400*

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 132x18mm in ghisa, 
nera

500 199 20 494 5,0 154 11463 su rich.

Griglia a fessure 132x20mm  
in ghisa, nera

500 199 20 629 5,3 154 11063 67,14

Griglia a fessure 132x20mm  
in ghisa, nera, rivestimento in KTL

500 199 20 629 5,2 154 11263 77,87

Griglia a barre longitudinali in ghisa, 
nera, rivestimento in KTL

500 199 20 740 6,9 144 11269 su rich.

* Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento veloce.

Griglia a fessure 
132x20mm in ghisa, 
nera

Griglia FIBRETEC a 
fessure 9mm, nera,  
in PA-GF(1)

FASERFIX®KS 150 - Griglie, classe C 250

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 132x20mm in ghisa, nera 500 199 20 631 5,0 154 11064 64,30

Griglia a fessure 132x20mm  
in ghisa, nera, rivestimento in KTL

500 199 20 631 5,3 154 11264 74,92

Griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 199 20 1105 7,2 100 11075 156,03

Griglia a maglia 30x10mm, zincata 500 199 20 1105 3,7 200 11076 124,83

Griglia a maglia 30x10mm, inox 1000 199 20 1105 8,0 100 11575 461,07

Griglia a maglia 30x10mm, inox 500 199 20 1105 4,0 200 11576 272,64

Griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 199 20 1240 5,9 100 11073 128,95

Griglia a maglia 30x30mm,  zincata 500 199 20 1240 3,4 200 11074 98,25

Griglia a barre longitudinali in ghisa, nera, 
rivestimento in KTL

500 199 20 740 6,9 264 11265 su rich.
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Griglia a fessure 
132x9mm in ghisa, 
nera

Griglia a maglia 
11x30mm, zincata

Griglia a fessure 
132x20mm in ghisa , 
nera

FASERFIX®KS 150 - Griglie, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 132x20mm in ghisa, 
nera

500 199 20 626 7,2 154 11061 86,43

FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150 - Griglie, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 132x9mm in ghisa, nera 500 199 20 557 6,7 154 11066 81,06

Griglia a fessure 132x9mm  
in ghisa, nera, rivestimento in KTL*

500 199 20 557 6,7 154 11266 94,74

Griglia a maglia 11x30mm, zincata 1000 199 20 981 18,8 100 11071 317,74

Griglia a maglia 11x30mm, zincata 500 199 20 981 9,4 200 11072 208,58

Griglia a maglia 11x30mm, inox 1000 199 20 981 21,0 100 11571 su rich.

Griglia a maglia 11x30mm, inox 500 199 20 981 11,0 200 11572 su rich.

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

500 199 20 716 8,4 154 11068 84,70

Griglia GUGI a maglia 15x25mm  
in ghisa, nera, rivestimento in KTL

500 199 20 716 7,8 154 11268 99,42

Griglia cieca in ghisa, nera 500 199 20 - 6,9 154 11362 93,34

* quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, 
nera

Griglia cieca in ghisa, 
nera

18
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FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (telaio zincato) con cestello  
zincato

500 210 600 65,3 6 11052 354,62

Pozzetto di scarico (telaio in inox) con cestello  
zincato

500 210 600 65,7 6 11552 su rich.

Cestello ferma detriti DN 150 - - 180 0,6 - 2191 su rich.

Sifone DN 150, esterno - - - 2,0 - 960 56,74

Manicotto in plastica  
DN 150

- - - 0,5 - 906 20,26

Testata cieca, Tipo 01, zincata - 210 220 0,7 - 11081 17,02

Testata cieca, Tipo 010, zincata - 210 265 0,8 - 11082 17,19

Testata cieca, Tipo 020, zincata - 210 315 1,0 - 11083 18,42

Testata cieca, Tipo 110F, zincata - 210 110 0,4 - 2181 15,97

Testata cieca, Tipo 150F, zincata - 210 150 0,5 - 2182 17,19

Testata cieca, Tipo 200F, zincata - 210 200 0,6 - 2183 18,42

Testata con scarico DN 150, Tipo 010, zincata - 210 265 1,0 - 11087 51,34

Testata con scarico DN 150, Tipo 020, zincata - 210 315 1,1 - 11088 51,34

Sistema di ancoraggio, tubi nella base della 
canaletta (2 pezzi/metro)

- - - - - 703 20,26

Barre per il sistema di ancoraggio (2 pezzi/
metro)

- - - - - 704 5,53

Gancio di sollevamento - - - 1,3 - 136018 su rich.

Fermo di sicurezza + viti per le griglie in ghisa o 
PA-GF (2 al metro)

- - - 0,1 - 98260 6,18

Fermo di sicurezza + viti per le griglie zincate  
(2 al metro)

- - - 0,1 - 98265 6,18

Kit per la sigillazione(1) - - - - - - su rich.
(1)  Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
  Il consumo per canalette tipo 020: appros. 94 ml per ogni giunto.
Su richiesta sono disponibili accessori in acciaio inox.

Pozzetto di scarico 
con cestello in acciaio 
zincato

Sifone DN 150, esterno

Testata cieca, Tipo 01

Testata con scarico 
DN 150, Tipo 010

Tagli standard sulla 
lunghezza

Tagli per assemblaggi 
ad angolo (sono ne-
cessari 2 tagli per ogni 
collegamento)

FASERFIX®KS 150 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tagli standard sulla lunghezza - - - - - 991 192,82

Taglio trasversale della canaletta - - - - - 890 243,17

Tagli per assemblaggi ad angolo (sono necessari 
2 tagli per ogni collegamento)

- - - - - 996 292,29

Foratura per apertura raccordo DN 150 - - - - - 973 109,30

Foratura e inserimento  
degli scarichi DN 150  
(anche in PE-HD)

- - - - - 983 124,04
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Tipo 110F

Tipo 1

FASERFIX®KS 200 - Canalette

Articolo con  
telaio zincato

Articolo con  
telaio in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet No.

Euro/
Unità No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 260 275 79,0 12 12000 133,20 12500 su rich.

Tipo 010 1000 260 320 84,9 12 12042 147,93 12542 su rich.

Tipo 020 1000 260 370 91,6 8 12044 159,41 12544 su rich.

Tipo 0105 500 260 275 39,0 24 12049 101,32 12549 su rich.

Sezione di drenaggio: 319 cm2 (tipo 01), 409 cm2 (tipo 010), 509 cm2 (tipo 020)

FASERFIX®KS 200 - Canalette basse

Articolo con  
telaio zincato

Articolo con  
telaio in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet No.

Euro/
Unità No.

Euro/
Unità

Tipo 110F 1000 260 110 32,5 24 3121 158,43 3521 su rich.

Tipo 150F 1000 260 150 38,5 24 3122 159,66 3522 su rich.

Tipo 200F 1000 260 200 45,5 16 3123 160,88 3523 su rich.

Sezione di drenaggio: 89 cm2 (tipo 110F), 148 cm2 (tipo 150F), 246 cm2 (tipo 200F)

FASERFIX®KS 200 - Canalette con pendenza incorporata 0,5 %

Articolo con  
telaio zincato

Articolo con  
telaio in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet No.

Euro/
Unità No.

Euro/
Unità

Tipo 1 - 6 1000 260 275-305 - 12
12001-
12006

160,09
12501-
12506

su rich.

Tipo 7 - 10 1000 260 305-325 - 8
12007-
12010

160,09
12507-
12510

su rich.

Sezione di drenaggio: da 324 cm2 a 414 cm2 

FASERFIX®KS 200
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FASERFIX®KS 200

FASERFIX®KS 200 - Griglie, classe D 400*

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 2x85x20mm in ghisa, 
nera

500 249 20 823 6,9 108 12063 81,06

Griglia a fessure 2x85x20mm in ghisa, 
nera, rivestimento in KTL

500 249 20 823 7,6 108 12263 104,39

Griglia a fessure 2x85x9mm G-TEC in 
ghisa, nera, rivestimento in KTL

500 249 20 595 8,25 108 12266 107,07

Griglia a barre longitudinali in ghisa,  
nera, rivestimento in KTL

500 249 20 951 9,4 264 12269 su rich.

* Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento veloce.

FASERFIX®KS 200 - Griglie, classe C 250

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 2x85x20mm in ghisa, 
nera

500 249 20 823 5,6 108 12064 70,11

Griglia a fessure 2x85x20mm in ghisa, 
nera, rivestimento in KTL

500 249 20 823 5,8 108 12264 87,20

Griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 249 20 1500 10,8 100 12075 199,94

Griglia a maglia 30x10mm, zincata 500 249 20 1500 5,5 100 12076 135,09

Griglia a maglia 30x10mm, inox 1000 249 20 1500 11,0 100 12575 su rich.

Griglia a maglia 30x10mm, inox 500 249 20 1500 5,8 100 12576 su rich.

Griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 249 20 1681 9,2 100 12073 176,85

Griglia a maglia 30x30mm, zincata 500 249 20 1681 4,6 100 12074 136,17

Griglia a barre longitudinali in ghisa,  
nera, rivestimento in KTL

500 249 20 951 9,4 264 12265 su rich.

Griglia a fessure 
2x85x20mm in ghisa, 
nera

Griglia a maglia 
30x30mm, zincata

Griglia a maglia 
30x10mm, zincata

Griglia a fessure 
2x85x20mm in ghisa, 
nera

Griglia a fessure 
2x85x9mm G-TEC in 
ghisa, nera,  
rivestimento in KTL

FASERFIX®KS 200 - Griglie, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 9mm FIBRETEC  
in PA-GF (1) 500 249 20 656 2,0 264 12098 73,54

(1) PA-GF: Poliammide con Fibre di Vetro

Griglia a fessure 
9mm FIBRETEC  
in PA-GF (1)
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FASERFIX®KS 200 - Griglie, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a maglia 11x30mm, zincata 1000 249 20 1309 28,4 100 12071 411,42

Griglia a maglia 11x30mm, zincata 500 249 20 1309 14,6 100 12072 307,03

Griglia a maglia 11x30mm, inox 1000 249 20 1309 29,7 100 12571 su rich.

Griglia a maglia 11x30mm, inox 500 249 20 1309 14,9 100 12572 su rich.

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in  
ghisa, nera

500 249 20 886 9,6 108 12068 100,78

Griglia GUGI a maglia 15x25mm  
in ghisa, nera, rivestimento in KTL 

500 249 20 886 9,7 108 12268 122,81

Griglia cieca in ghisa, nera 500 249 20 - 8,3 108 12362 112,99

Griglia cieca in ghisa, nera,  
rivestimento in KTL* 

500 249 20 - 8,7 108 12270 148,60

* quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, 
nera

Griglia a maglia 
11x30mm, zincata

Griglia a fessure 
2x85x20mm in ghisa, 
nera

FASERFIX®KS 200 - Griglie, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 2x85x20mm in ghisa, 
nera

500 249 20 823 10,4 108 12061 108,75

Griglia a fessure 2x85x20mm in ghisa, 
nera, rivestimento in KTL

500 249 20 823 9,2 108 12261 141,23

FASERFIX®KS 200

Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in  
ghisa, nera, rivesti-
mento in KTL
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FASERFIX®KS 200

FASERFIX®KS 200 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (telaio zincato) con cestello 
zincato

500 260 600 72,2 6 12052 368,44

Pozzetto di scarico (telaio in inox) con cestello 
zincato

500 260 600 72,2 6 12552 su rich.

Pozzetto di scarico (telaio zincato), due elementi, 
con cestello zincato

500 260 875 177,0 6 12054 552,66

Cestello ferma detriti DN 150 - - 180 0,6 - 2191 su rich.

Sifone DN 150, esterno - - - 2,0 - 960 56,74

Manicotto in plastica DN 200 - - - 0,8 - 907 32,42

Testata cieca, Tipo 01, zincata - 260 275 1,1 - 12081 20,88

Testata cieca, Tipo 010 , zincata - 260 320 1,2 - 12082 21,49

Testata cieca, Tipo 020 , zincata - 260 370 1,5 - 12083 22,11

Testata cieca,  Tipo 110F , zincata - 260 110 0,4 - 3181 15,00

Testata cieca,  Tipo 150F , zincata - 260 150 0,6 - 3182 15,67

Testata cieca,  Tipo 200F , zincata - 260 200 0,8 - 3183 17,02

Testata con scarico DN 150, Tipo 010 , zincata - 260 320 1,5 - 12087 58,09

Testata con scarico DN 150,  Tipo 020 , zincata - 260 370 1,7 - 12088 58,09

Sistema di ancoraggio,  
foratura per i tubi nella base della canaletta (2 
pezzi/metro)

- - - - - 703 20,26

Barre per il sistema di  
ancoraggio (2 pezzi/metro)

- - - - - 704 5,53

Gancio di sollevamento - - - 1,6 - 136202 su rich.

Fermo di sicurezza +viti per  
griglie in ghisa o PA-GF (2 al metro)

- - - 0,3 - 98221 7,00

Kit per la sigillazione(1) - - - - - - su rich.
(1)  Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
 Il consumo per canalette tipo 020: circa 105 ml per ogni giunto.
Su richiesta sono disponibili accessori in acciaio inox.

Testata con scarico in 
UPVC, DN 150, zincata, 
Tipo 010

Testata cieca, Tipo 01

Sifone DN 150

Pozzetto di scarico con 
cestello zincato

Tagli per assemblaggi ad 
angolo (sono necessari 
2 tagli per ogni collega-
mento)

FASERFIX®KS 200 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Taglio standard sulla  
lunghezza NW 200

- - - - - 992 260,36

Taglio trasversale della  
canaletta (tutte le larghezze interne)

- - - - - 890 243,17

Tagli per assemblaggi ad angolo per NW 200  
(sono necessari 2 tagli per ogni collegamento) - - - - - 997 379,49

Foratura per apertura  
raccordo DN 200

- - - - - 974 135,09

Foratura e inserimento  
manicotto DN 200 (anche in PE-HD)

- - - - - 984 159,03
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FASERFIX®KS 300 - Canalette

Articolo con  
telaio zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

  
No.

Euro/
Unità

Tipo 340 mm 1000 360 340 117,2 9 14040 203,99

Tipo 140 F** 1000 360 140 45,0 21 14022 219,54

Tipo 200 F** 1000 360 200 55,0 15 14023 222,25

Tipo 250 F 1000 360 250 71,4 12 14024 223,87

Sezione di drenaggio: 634 cm2 (tipo 340 mm), 186 cm2 (tipo 140F), 366 cm2 (tipo 200F mm), 514 cm2 (tipo 250F mm)

** Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento veloce.

FASERFIX®KS 300 - Griglie, classe D 400**

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 2x135x20 mm in ghisa, 
nera

500 351 20 1325 12,0 50 14063 165,80

Griglia a fessure 2x135x20 mm in ghisa, 
nera, rivestimento in KTL*

500 351 20 1325 12,0 50 14263 196,50

* quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane

FASERFIX®KS 300 - Griglie, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

500 351 20 1196 18,0 50 14068 208,78

Griglia a fessure 
2x135x20 mm in ghisa, 
nera

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, 
nera

FASERFIX®KS 300
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FASERFIX®KS 300

Pozzetto di scarico, 2 
elementi con cestello 
ferma detriti zincato

Testata cieca, Tipo 010

Fermo di sicurezza per 
la griglia in ghisa (2 al 
metro)

FASERFIX®KS 300 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (telaio zincato), 2 elementi  
con cestello ferma detriti zincato

500 360 882 178,5 6 14054 675,47

Testata cieca, Tipo 340mm, zincata - 360 340 1,9 - 14085 58,34

Testata cieca, Tipo 140F - 360 140 0,8 - 14082 24,31

Testata cieca, Tipo 200F - 360 200 1,1 - 14083 25,49

Testata cieca, Tipo 250F - 360 250 1,4 - 14084 26,57

Testata con scarico UPVC DN 200, Tipo 340mm, 
zincata

- 360 340 2,2 - 14087 178,08

Manicotto in plastica DN 200 - - - 0,8 - 907 32,42

Sistema di ancoraggio, tubi nella base della  
canaletta (2 pezzi/metro)

- - - - - 703 20,26

Barre per il sistema di ancoraggio  
(2 pezzi/metro)

- - - - - 704 5,53

Fermo di sicurezza + viti per la griglia in ghisa 
(2 al metro)

- - - 0,3 - 98270 21,21

Kit per la sigillazione(1) - - - - - - su rich.
(1)  Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
 Il consumo per canalette tipo 340mm: appros. 169 ml per ogni giunto.

FASERFIX®KS 300 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tagli standard sulla lunghezza - - - - - 993 411,36

Taglio trasversale della canaletta - - - - - 890 243,17

Tagli per assemblaggi ad angolo  
(sono necessari 2 tagli per ogni collegamento)

- - - - - 998 567,39

Foratura e inserimento degli scarichi DN 200  
(anche in PE-HD)

- - - - - 984 159,03

Tagli per assemblaggi ad 
angolo (sono necessari 2 
tagli per ogni  
collegamento)
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FASERFIX®SUPER 100 - Canalette

Articolo con  
telaio zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 190 190 51,6 24 6000 125,20

Tipo 010 1000 190 235 61,0 18 6042 134,74

Tipo 020 1000 190 285 70,5 18 6044 151,43

Tipo 0105 500 190 190 25,3 30 6049 101,35

Tipo 01005 500 190 235 31,0 30 6050 101,35

Tipo 05 1000 190 210 54,0 18 6041 su rich.

Tipo 02005 500 190 285 38,0 36 6048 su rich.

Sezione di drenaggio: 80 cm2 (tipo 01 e tipo 0105), 125 cm2 (tipo 010 e tipo 01005), 175 cm2 (tipo 020 e tipo 02005),

101 cm2 (tipo 05)  
Sono disponibli anche canalette con telaio in acciaio inox.

FASERFIX®SUPER 100

FASERFIX®SUPER 100 - Griglie, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 100x16mm in ghisa, 
nera

500 179 40 363 5,7 152 6063 su rich.

Griglia a fessure 
100x16mm in ghisa, 
nera
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FASERFIX®SUPER 100 - Griglie, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

500 179 40 494 7,7 154 6060 81,08

FASERFIX®SUPER 100 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (telaio zincato) con cestello  
zincato

500 190 522 59,0 16 6052 272,64

Pozzetto di scarico con telaio in ghisa e cestello 500 190 522 62,1 16 1452 su rich.
Cestello ferma detriti - - - - - 40293 su rich.
Sifone DN 100, esterno - - - 0,4 - 961 22,29
Sifone DN 100 per scarico verticale - - - 0,2 - 964 24,32
Scarico in UPVC DN 100 - - - 0,2 - 903 6,75
Sifone DN 150, esterno - - - 0,5 - 960 56,74
Testata cieca, Tipo 01, zincata - 190 190 0,5 - 6081 11,67
Testata cieca, Tipo 010 , zincata - 190 210 0,6 - 6082 11,90
Testata cieca, Tipo 020 , zincata - 190 260 0,8 - 6083 12,28
Testata con scarico DN 100 in UPVC, Tipo 010 ,  
zincata

- 190 210 0,7 - 6092 41,14

Testata con scarico DN 100 in UPVC, Tipo 020 ,  
zincata

- 190 260 0,8 - 6093 41,14

Sistema di ancoraggio, tubi nella base della  
canaletta (2 pezzi/metro)

- - - - - 703 20,26

Barre per il sistema di ancoraggio (2 pezzi/metro) - - - - - 704 5,53
Gancio di sollevamento - - - 1,0 - 705 su rich.
Vite (8 per ogni metro) 45 - - - - 91604 2,09
Kit per la sigillazione(1) - - - - - - su rich.

(1) Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
Su richiesta sono disponibili profili rialzati e accessori in acciaio inox.

FASERFIX®SUPER 100

Pozzetto di scarico 
con cestello zincato

Sifone DN 100, esterno

Tagli standard sulla 
lunghezza

Vite

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, 
nera

FASERFIX®SUPER 100 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tagli standard sulla lunghezza - - - - - 990 151,06
Tagli per assemblaggi ad angolo  
(sono necessari 2 tagli per ogni collegamento)

- - - - - 995 229,66

Taglio trasversale della canaletta - - - - - 890 243,17
Foratura per apertura raccordo DN 100 - - - - - 972 93,34
Foratura e inserimento degli scarichi DN 70 - - - - - 981 101,93
Foratura e inserimento degli scarichi DN 100 - - - - - 982 101,93
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FASERFIX®SUPER 150 - Canalette

Articolo con  
telaio zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 240 255 75,0 15 2000 182,31

Tipo 010 1000 240 309 85,8 15 2042 188,39

Tipo 020 1000 240 369 98,0 10 2044 190,78

Tipo 0105 500 240 255 37,0 30 2049 123,95

Sezione di drenaggio: 212 cm2 (tipo 01), 289 cm2 (tipo 010), 383 cm2 (tipo 020)
Sono disponibli anche canalette con telaio in inox.

FASERFIX®SUPER 150 - Canalette rettangolari

Articolo con  
telaio zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01E 1000 240 255 80,0 15 2105 202,70

Tipo 010E 1000 240 309 93,5 15 2106 205,08

Tipo 020E 1000 240 369 105,0 10 2107 207,47

Sezione di drenaggio: 223 cm2 (tipo 01E), 301 cm2 (tipo 010E), 387 cm2 (tipo 020E)

Tipo 01E

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, 
nera

FASERFIX®SUPER 150 - Griglie, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 150x20mm in ghisa, 
nera

500 227 40 710 8,1 98 2063 su rich.

FASERFIX®SUPER 150
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FASERFIX®SUPER 150 - Griglie, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 150x20mm in ghisa, 
nera

500 227 40 710 9,9 98 2061 106,72

Griglia a fessure 150x20mm  
in ghisa, nera, rivestimento in KTL*

500 227 40 710 9,9 98 2861 119,24

* quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane

FASERFIX®SUPER 150 - Griglie, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

500 227 40 628 11,5 98 2068 104,93

Griglia GUGI a maglia 15x25mm  
in ghisa, nera, rivestimento in KTL*

500 227 40 628 12 98 2868 116,96

Griglia cieca in ghisa, nera 500 227 40 - 10,7 98 2262 125,20

* quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane
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FASERFIX®SUPER 150

Griglia a fessure 
150x20mm in ghisa, 
nera

FASERFIX®SUPER 150 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (telaio zincato) con  
cestello zincato

500 240 590 93,0 6 2052 319,31

Pozzetto di scarico con telaio in ghisa e cestello 500 240 640 92,7 8 2452 su rich.

Sifone DN 150, esterno 584 160 439 2,0 - 960 56,74

Manicotto in plastica DN 150 - - - 0,5 - 906 20,26

Testata cieca, Tipo 01, zincata - 240 255 0,9 - 2081 21,46

Testata cieca, Tipo 010 , zincata - 240 309 1,1 - 2082 22,65

Testata cieca, Tipo 020 , zincata - 240 369 1,4 - 2083 23,85

Testata con scarico DN 150, Tipo 01 , zincata - 240 255 1,0 - 2091 49,84

Testata con scarico DN 150, Tipo 010 , zincata - 240 309 1,2 - 2092 49,84

Testata con scarico DN 150, Tipo 020 , zincata - 240 369 1,7 - 2093 49,84

Sistema di ancoraggio, tubi nella base della  
canaletta (2 pezzi/metro)

- - - - - 703 20,26

Barre per il sistema di ancoraggio  
(2 pezzi/metro)

- - - - - 704 5,53

Gancio di sollevamento - - - 1,3 - 136018 su rich.

Vite (8 per ogni metro) 45 - - - - 91604 2,09

Kit per la sigillazione(1) - - - - - - su rich.
(1) Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
 Il consumo per canalette tipo 020: appros. 94ml per ogni giunto.
Su richiesta sono disponibili profili rialzati e accessori in acciaio inox.

Foratura per apertura 
raccordo DN 150

Foratura e inseri-
mento degli scarichi 
DN 150

Testata cieca,  
Tipo 010, zincata

Testata con scarico 
DN 150, Tipo 01 , 
zincata
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FASERFIX®SUPER 200 - Canalette

Articolo con
telaio zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 290 305 96,8 12 3000 194,12

Tipo 010 1000 290 350 107,1 8 3042 205,08

Tipo 020 1000 290 400 113,7 8 3044 209,85

Tipo 0105 500 290 305 49,0 24 3049 129,85

Sezione di drenaggio: 362 cm2 (tipo 01), 447 cm2 (tipo 010), 552 cm2 (tipo 020)
Sono disponibili anche canalette con telaio in inox. 

FASERFIX®SUPER 200 - Canalette rettangolari

Articolo con
telaio zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01E 1000 290 305 104,5 12 3105 212,24

Tipo 010E 1000 290 350 113,5 8 3106 214,62

Tipo 020E 1000 290 400 124,5 8 3107 217,01

Sezione di drenaggio: 386 cm2 (tipo 01E), 473 cm2 (tipo 010E), 568 cm2 (tipo 020E)
Sono disponibili anche canalette con telaio in inox.

Tipo 01E

Griglia a fessure 
170x20mm in ghisa, 
nera

FASERFIX®SUPER 200 - Griglie, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 170x20mm in ghisa, 
nera

500 279 40 833 9,6 84 3063 107,07

FASERFIX®SUPER 200
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FASERFIX®SUPER 200 - Griglie, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia in ghisa, 170x20mm, nera 500 279 40 833 13,6 84 3061 120,43

Griglia in ghisa, 170x20mm, nera,  
rivestimento in KTL*

500 279 40 833 13,7 84 3861 138,54

* quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane

FASERFIX®SUPER 200 - Griglie, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

500 279 40 818 13,8 84 3068 118,04

Griglia GUGI a maglia 15x25mm  
in ghisa, nera, rivestimento in KTL*

500 279 40 818 13,8 84 3868 136,27

Griglia cieca in ghisa, nera 500 279 40 - 13,4 84 3262 138,31

Griglia cieca in ghisa, nera,  
rivestimento in KTL*

500 279 40 - 13,8 84 3962 164,66

* quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane
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FASERFIX®SUPER 200

Griglia in ghisa, 
170x20mm, nera

FASERFIX®SUPER 200 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (telaio zincato) 500 290 582 88,5 4 3052 356,75

Pozzetto di scarico (telaio zincato),  
2 elementi

500 290 900 196,5 6 3054 789,18

Pozzetto di scarico (telaio in inox), due elementi, 
con cestello zincato

500 290 900 184,0 6 3554 su rich.

Pozzetto di scarico (telaio in inox) con cestello zincato 500 290 585 80,0 8 3552 su rich.

Pozzetto di scarico con telaio in ghisa e cestello 500 290 582 88,5 4 3452 su rich.

Pozzetto di scarico, due elementi con telaio in ghisa 
e cestello

500 290 900 196,5 4 3454 su rich.

Sifone DN 150, esterno - - - 2,0 400 960 56,74

Manicotto in plastica DN 150 - - - 0,5 175 906 20,26

Testata cieca, Tipo 01, zincata - 290 305 1,4 - 3081 23,85

Testata cieca, Tipo 010 , zincata - 290 350 1,6 - 3082 25,04

Testata cieca, Tipo 020 , zincata - 290 400 1,8 - 3083 26,23

Testata con scarico  
DN 150, Tipo 01 , zincata

- 290 305 1,6 - 3091 56,40

Testata con scarico  
DN 150, Tipo 020 , zincata

- 290 400 1,8 - 3093 59,28

Sistema di ancoraggio, tubi nella base della  
canaletta (2 pezzi/metro)

- - - - - 703 20,26

Barre per il sistema di ancoraggio  (2 pezzi/metro) - - - - - 704 5,53

Gancio di sollevamento - - - 1,6 - 136202 su rich.

Vite (8 per ogni metro) 45 - - - - 91604 2,09

Kit per la sigillazione(1) - - - - - - su rich.
(1)  Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
 Il consumo per canalette tipo 020: appros. 105 ml per ogni giunto.
Su richiesta sono disponibili profili rialzati e accessori in acciaio inox.

Pozzetto di scarico, 
2 elementi con telaio 
zincato

Sifone DN 150, 
esterno

Foratura e inseri-
mento degli scarichi 
DN 200

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, 
nera
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URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

FASERFIX®SUPER 300 - Canalette

Articolo con  
telaio zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 390 415 153,0 6 4000 249,20

Tipo 01H 1000 390 630 251,0 3 4044 329,21

Tipo 0105 500 390 415 75,0 12 4001 196,74

Tipo 010 1000 390 460 160,3 6 4242 su rich.

Tipo 020 1000 390 510 173,1 6 4244 su rich.

Sezione di drenaggio: 803 cm2 (tipo 01), 1202 cm2 (tipo 01H), 938 cm2 (tipo 010), 1088 cm2 (tipo 020)
Sono disponibli anche canalette con telaio in inox.

FASERFIX®SUPER 300 - Canalette rettangolari

Articolo con  
telaio zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01E 1000 390 415 133,7 6 4105 254,78

Sezione di drenaggio: 900 cm2 (tipo 01E)
Sono disponibli anche canalette con telaio in inox.

Tipo 01E

FASERFIX®SUPER 300 - Canalette con pendenza incorporata 0,5%

Articolo con  
telaio zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

  
No.

Euro/
Unità

Tipo 1 - 10 1000 390 415-465 - 6
4201-
4210

292,13

Sono disponibli anche canalette con telaio in inox.

Tipo 1 

FASERFIX®SUPER 300
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FASERFIX®SUPER 300 - Griglie, classe C 250

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 2x140x20mm in ghisa, 
nera

500 377 40 1344 18,7 50 4064 193,16

Griglia a maglia 30x15mm, zincata 1000 377 40 2127 32,1 50 4075 614,06

Griglia a maglia 30x15mm, zincata 500 377 40 2127 17,0 100 4076 453,09

Griglia a maglia 30x15mm, inox 1000 377 40 2127 16,0 - 4575 su rich.

Griglia a maglia 30x15mm, inox 500 377 40 2127 8,1 - 4576 su rich.

Griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 377 40 2355 29,1 50 4073 510,33

Griglia a maglia 30x30mm, zincata 500 377 40 2355 15,2 100 4074 367,24

FASERFIX®SUPER 300

Griglia a fessure 
2x140x20mm in ghisa, 
nera

Griglia a maglia 
30x15mm, zincata

FASERFIX®SUPER 300 - Griglie, classe D 400*

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 2x140x20mm in ghisa, 
nera

500 377 40 1334 20,6 50 4063 202,70

* Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento veloce.

Griglia a fessure 
2x140x20mm in ghisa, 
nera

Griglia in ghisa 
2x140x20mm, nera

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, 
nera

FASERFIX®SUPER 300 - Griglie, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 2x140x20mm in ghisa, 
nera

500 377 40 1334 23,5 50 4061 250,39

Griglia a fessure 2x140x20mm in ghisa, 
nera, rivestimento in KTL*

500 377 40 1334 22,8 50 4861 su rich.

* quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane

FASERFIX®SUPER 300 - Griglie, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

500 377 40 1065 21,8 50 4068 244,43

Griglia cieca in ghisa, nera 500 377 40 - 21,5 50 4262 262,32
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URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

Pozzetto di scarico con 
elemento intermedio

Pozzetto di scarico con 
cestello zincato, 2  
elementi con griglia  
a fessure in ghisa 
2x140x20mm, nera,  
cl. F 900

Testata cieca, zincata, 
tipo 01

FASERFIX®SUPER 300 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (telaio zincato) con cestello 
zincato, 2 elementi con griglia a fessure 20mm in 
ghisa, nera, cl. F 900

510 390 850 207,0 6 4052 1.061,19

Pozzetto di scarico, due elementi, senza griglia 510 390 850 183,5 6 4050 870,42

Pozzetto di scarico,  
elemento superiore con telaio zincato

510 390 400 73,0 6 4053 505,56

Elemento intermedio 510 390 400 82,0 8 4054 169,31

Elementi intermedi, 2 pezzi con griglia cieca in  
ghisa, nera, cl. E 600

510 390 850 207,0 6 4352 su rich.

Elemento superiore del pozzetto per incrocio a T 510 390 400 73,0 12 4355 727,34

Manicotto in plastica DN 200 - - - 0,8 - 907 32,42

Testata cieca, Tipo 01, zincata - 390 415 2,7 - 4081 37,25

Testata cieca, Tipo 01H , zincata - 390 630 3,7 - 4083 71,54

Testata con scarico  
DN 200, Tipo 01, zincata

- 390 415 2,8 - 4085 89,43

Testata con scarico  
DN 200, Tipo 01H, zincata

- 390 630 4,5 - 4088 118,04

Sistema di ancoraggio, tubi nella base della  
canaletta (2 pezzi/metro)

- - - - - 703 20,26

Barre per il sistema di ancoraggio  
(2 pezzi/metro)

- - - - - 704 5,53

Gancio di sollevamento - - - 2,3 - 136242 su rich.

Vite (8 per ogni metro) 45 - - - - 91604 2,09

Kit per la sigillazione(1) - - - - - - su rich.
(1)  Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
 Il consumo per canalette tipo 020: appros. 169 ml per ogni giunto.
Su richiesta sono disponibili profili rialzati e accessori in acciaio inox.

FASERFIX®SUPER 300

Testata con scarico in 
plastica DN 200, zincata, 
tipo 01

Vite
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Tagli per assemblaggi 
ad angolo (sono ne-
cessari 2 tagli per ogni 
collegamento)
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FASERFIX®SUPER 300

FASERFIX®SUPER 300 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tagli standard sulla lunghezza - - - - - 993 411,36

Taglio trasversale della canaletta, per tutte  
le larghezze interne

- - - - - 890 243,17

Tagli per assemblaggi ad angolo per NW 300  
(sono necessari 2 tagli per ogni collegamento)

- - - - - 998 567,39

Foratura per apertura raccordo DN 200 - - - - - 974 135,09

Foratura e inserimento degli scarichi DN 200  
(anche in PE-HD)

- - - - - 984 159,03

Foratura e inseri-
mento degli scarichi 
DN 200

Tagli standard sulla 
lunghezza
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URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

FASERFIX®SUPER 400 - Canalette

Articolo con  
telaio zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 490 540 245,3 4 4111 362,00

Tipo 01H 1000 490 630 258,4 4 4116 419,71

Tipo 01E 1000 490 540 255,0 4 4011 su rich.

Sezione di drenaggio: 1398 cm2 (tipo 01), 1758 cm2 (tipo 01H)
Sono disponibli anche canalette con telaio in acciaio inox.

FASERFIX®SUPER 400 - Griglie, classe D 400*

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 3x120x20mm in ghisa, 
nera

500 477 40 1618 25,0 32 4163 251,59

* Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento veloce.

FASERFIX®SUPER 400 - Griglie, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No. 

Euro/
Unità

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

500 477 40 1634 30,0 32 4168 325,51

Griglia cieca in ghisa, nera 500 477 40 - 32,0 32 4362 333,86

Griglia a fessure 
3x120x20mm in 
ghisa, nera

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, 
nera

Tipo 01E

FASERFIX®SUPER 400
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FASERFIX®SUPER 400

Griglia a fessure 
3x120x20mm, nera

FASERFIX®SUPER 400 - Griglie, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 3x120x20mm in ghisa, 
nera

500 477 40 1618 38,7 32 4161 375,59

FASERFIX®SUPER 400 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con cestello per tipo 01 1000 490 1090 670,0 - 4120 su rich.

Pozzetto di scarico con cestello per tipo 01H 1000 490 11802 690,0 - 4125 su rich.

Testata cieca, Tipo 01, zincata - 490 540 4,9 - 4091 84,07

Testata cieca, Tipo 01H , zincata - 490 630 5,6 - 4092 118,04

Testata con scarico  
DN 200, Tipo 01 , zincata

- 490 540 5,2 - 4093 144,67

Testata con scarico  
DN 200, Tipo 01H , zincata

- 490 630 5,2 - 4097 165,74

Sistema di ancoraggio, tubi nella base della  
canaletta (2 pezzi/metro)

- - - - - 703 20,26

Barre per il sistema di ancoraggio  
(2 pezzi/metro)

- - - - - 704 5,53

Gancio di sollevamento - - - 3,0 - 136304 su rich.

Vite (8 per ogni metro) 45 - - - - 91604 2,09

Kit per la sigillazione(1) - - - - - - su rich.  
(1)  Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
 Il consumo per canalette tipo 020: appros. 172 ml per ogni giunto.
Su richiesta sono disponibili profili rialzati e accessori in acciaio inox.

Testata con scarico 
in plastica DN 200,  
tipo 01

Taglio per assemblag-
gio angolo (sono ne-
cessari 2 pezzi per ogni 
collegamento)

Testata cieca,  
Tipo 01

FASERFIX®SUPER 400 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tagli standard sulla lunghezza - - - - - 985 211,24

Taglio trasversale della canaletta, per tutte  
le larghezze interne

- - - - - 890 243,17

Taglio per assemblaggi ad angolo per NW 400  
(sono necessari 2 pezzi per ogni collegamento)

- - - - - 949 233,34

Foratura per apertura raccordo DN 200 - - - - - 974 135,09

Foratura e inserimento degli scarichi DN 200  
(anche in PE-HD)

- - - - - 984 159,03

Pozzetto di sca-
rico con cestello 
per tipo 01
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URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

FASERFIX®SUPER 500 - Canalette

Articolo con  
telaio zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 590 630 307,5 2 4121 498,40

Sezione di drenaggio: 2141 cm2 (tipo 01)
Sono disponibili anche canalette con telaio in acciaio inox.

FASERFIX®SUPER 500 - Griglie, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 3x140x20mm in ghisa, 
nera

500 577 40 2061 32,4 24 4183 375,59

FASERFIX®SUPER 500 - Griglie, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 3x140x20mm in ghisa, 
nera

500 577 40 2061 45,0 24 4182 429,25

Griglia cieca in ghisa, nera 500 577 40 - 42,0 24 4462 476,94

Griglia a fessure 
3x140x20mm in ghisa, 
nera

Griglia cieca in  
ghisa, nera

FASERFIX®SUPER 500
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FASERFIX®SUPER 500

Testata cieca, zincata, 
Tipo 01

Tagli standard per 
lunghezza

FASERFIX®SUPER 500 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Testata cieca, Tipo 01, zincata - 590 630 6,8 - 4096 115,68

Testata con scarico  
DN 200, Tipo 01, zincata

- 590 630 8,0 - 4095 163,95

Pozzetto di scarico con cestello per tipo 01 1000 590 1180 826,0 - 4130 su rich.

Sistema di ancoraggio, tubi nella base della  
canaletta (2 pezzi/metro)

- - - - - 703 20,26

Barre per il sistema di ancoraggio  
(2 pezzi/metro)

- - - - - 704 5,53

Gancio di sollevamento - - - 6,0 - 136366 su rich.

Vite (8 per ogni metro) 45 - - - - 91604 2,09

Kit per la sigillazione(1) - - - - - - su rich.
(1)  Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
 Il consumo per canalette tipo 020: appros. 178 ml per ogni giunto.
Su richiesta sono disponibili profili rialzati e accessori in acciaio inox.

Vite

FASERFIX®SUPER 500 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tagli standard sulla lunghezza - - - - - 989 368,44

Taglio trasversale della canaletta, per tutte  
le larghezze interne

- - - - - 890 243,17

Taglio per assemblaggio angolo per NW 500  
(sono necessari 2 pezzi per ogni collegamento)

- - - - - 959 368,44

Foratura per apertura raccordo DN 200 - - - - - 974 135,09

Foratura e inserimento degli scarichi DN 200  
(anche in PE-HD)

- - - - - 984 159,03
Taglio per assemblag-
gio angolo (sono ne-
cessari 2 pezzi per ogni 
collegamento)

FASERFIX®SUPER 500 - Griglie, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 3x140x20mm in ghisa, 
nera

500 577 40 2061 46,5 24 4181 su rich.

Griglia a fessure 
3x140x20mm in ghisa, 
nera
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RECYFIX®SUPER 300 - Articoli montati e fissati, classe C 250

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 (telaio zincato) con griglia a fessure 
2x140x20mm in ghisa, nera

1000 416 416 46,0 6 40970 650,91

Sezione di drenaggio: 863 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 1328 cm2/m (griglia a fessure 20mm)

RECYFIX®SUPER 300 - Articoli montati e fissati, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 (telaio zincato) con griglia a fessure 
2x140x20mm in ghisa, nera

1000 416 416 48,2 6 40975 685,29

Sezione di drenaggio: 863 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 1328 cm2/m (griglia a fessure 20mm)

Tipo 010 con 
griglia a fessure 
2x140x20mm in  
ghisa, nera,
cl. C 250

Tipo 010 con 
griglia a fessure 
2x140x20mm in 
ghisa, nera,
cl. D 400 

RECYFIX®SUPER 300

40

TIPO 010
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RECYFIX®SUPER 300 - Articoli montati e fissati, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 (telaio zincato) con Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, nera

1000 416 416 58,4 6 40980 758,98

Sezione di drenaggio: 863 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 1065 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm)

RECYFIX®SUPER 300

Tipo 010 con griglia a 
maglia GUGI in ghisa,
cl. E 600

Tipo 010 con griglia a 
fessure 2x140x20mm 
in ghisa, cl. F 900

RECYFIX®SUPER 300 - Articoli montati e fissati, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 (telaio zincato) con griglia a fessure 
2x140x20mm in ghisa, nera

1000 416 416 59,0 6 40960 771,26

Sezione di drenaggio: 863 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 1344 cm2/m (griglia a fessure 20mm)

Testata cieca  
zincata, Tipo 010

Pozzetto di scarico, 
due elementi con 
elemento intermedio

RECYFIX®SUPER 300 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico, due elementi, senza griglia 510 390 850 183,5 6 4050 870,42

Elemento intermedio 510 390 400 82,0 6 4054 169,31

Sifone DN 150, esterno - - - 2,0 - 960 56,74

Testata cieca, Tipo 010, zincata - 420 415 3,1 - 40981 40,53

Testata con scarico DN 200, Tipo 010, zincata - 420 420 3,2 - 40991 141,23

Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
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RECYFIX®NC 100
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RECYFIX®NC 100 - Accessori
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con cestello in plastica, con 
griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, classe D 
400, con 4 viti di fissaggio

500 160 504 8,34 28 48754 su rich.

Pozzetto di scarico con cestello in plastica, con 
griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, classe E 
600, con 4 viti di fissaggio

500 160 504 8,34 28 48753 su rich.

Testata cieca in PE-PP, Tipo 01 - 160 124 0,04 - 48681 7,21

Testata con scarico DN 100 in PE-PP, Tipo 01 - 160 201 0,09 - 48691 7,31

Testata cieca in PE-PP, Tipo 010 - 160 176 0,05 - 47082 7,26

Testata con scarico DN 100 in PE-PP, Tipo 010 - 160 201 0,08 - 47093 7,37

Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

RECYFIX®NC 100 - Articoli montati e fissati, classe D 400
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, 
con 8 viti di fissaggio

1000 160 150 10,7 49 48771 su rich.

Tipo 0105 con griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, 
con 4 viti di fissaggio

500 160 150 5,4 42 48746 su rich.

Tipo 010 con griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, 
con 8 viti di fissaggio

1000 160 200 11,6 35 48773 su rich.

Tipo 01005 con griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, 
con 4 viti di fissaggio

500 160 200 5,8 42 48745 su rich.

Tipo 75 con griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, con 
8 viti di fissaggio

1000 160 75 10,2 84 48775 su rich.

Sezione di drenaggio: 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010), 35 cm2  (tipo 75)
Superficie assorbimento: 427 cm2/m (griglia fessure 10mm)

Pozzetto di scarico con 
cestello in plastica con 
griglia a fessure 10mm 
in ghisa, nera, cl. E600, 
con 4 viti di fissaggio

TIPO 01

RECYFIX®NC 100 - Articoli montati e fissati, classe E 600
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, 
con 8 viti di fissaggio

1000 160 150 10,7 49 48770 su rich.

Tipo 0105 con griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, 
con 4 viti di fissaggio

500 160 150 5,4 42 48748 su rich.

Tipo 010 con griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, 
con 8 viti di fissaggio

1000 160 200 11,6 35 48772 su rich.

Tipo 01005 con griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, 
con 4 viti di fissaggio

500 160 200 5,8 42 48747 su rich.

Tipo 75 con griglia a fessure 10mm in ghisa, nera, con 
8 viti di fissaggio

1000 160 75 10,2 84 48774 su rich.

Sezione di drenaggio: 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010), 35 cm2  (tipo 75)
Superficie assorbimento: 427 cm2/m (griglia fessure 10mm)
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RECYFIX®NC 150
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RECYFIX®NC 150 - Articoli montati e fissati, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a fessure 18mm in ghisa, nera, 
con 8 viti di fissaggio

1000 212 210 15,7 25 48871 su rich.

Tipo 0105 con griglia a fessure 18mm in ghisa,  
nera, con 4 viti di fissaggio

500 212 210 7,9 42 48847 su rich.

Sezione di drenaggio: 230 cm2 (tipo 01)
Superficie assorbimento: 702 cm2/m (griglia a fessure 18mm)

RECYFIX®NC 150 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con cestello in plastica, con 
griglia a fessure 18mm in ghisa, nera, classe D 
400, con 4 viti di fissaggio

500 212 518 22,9 28 48854 su rich.

Pozzetto di scarico con cestello in plastica, con 
griglia a fessure 18mm in ghisa, nera, classe E 
600, con 4 viti di fissaggio

500 212 518 22,9 28 48853 su rich.

Testata in PE-PP cieca / con scarico 
DN 70/100, per tipo 010

- 210 218 0,20 - 40591 su rich.

Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

Pozzetto di scarico con 
cestello in plastica, 
con griglia a fessure 
18mm in ghisa, nera, 
classe E 600, con 4 viti 
di fissaggio

TIPO 01

Testata in PP cieca / 
con scarico 
DN 70/100, per tipo 010

RECYFIX®NC 150 - Articoli montati e fissati, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a fessure 18mm in ghisa, nera, 
con 8 viti di fissaggio

1000 212 210 15,7 25 48870 su rich.

Tipo 0105 con griglia a fessure 18mm in ghisa,  
nera, con 4 viti di fissaggio

500 212 210 7,9 42 48848 su rich.

Sezione di drenaggio: 230 cm2 (tipo 01)
Superficie assorbimento: 702 cm2/m (griglia a fessure 18mm)
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RECYFIX®NC 200

RECYFIX®NC 200 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con cestello in plastica, con 
griglia a fessure 18mm in ghisa, nera, classe E 
600, con 4 viti di fissaggio

500 262 752 35,2 28 49554 su rich.

Pozzetto di scarico con cestello in plastica, con 
griglia a fessure 18mm in ghisa, nera, classe E 
600, con 4 viti di fissaggio

500 262 752 35,2 28 49553 su rich.

Testata in PP cieca / con scarico  
DN 70/100, per tipo 010

- 260 214 0,7 - 41387 36,84

Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

RECYFIX®NC 200 - Articoli montati e fissati, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 con griglia a fessure 18mm in ghisa, nera, 
con 8 viti di fissaggio

1000 262 200 20,8 20 49573 su rich.

Tipo 01005 con griglia a fessure 18mm in ghisa, nera, 
con 4 viti di fissaggio

500 262 200 10,4 42 49548 su rich.

Sezione di drenaggio: 290 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 936 cm2/m (griglia fessure 18mm)

Pozzetto di scarico con 
cestello in plastica, 
con griglia a fessure 
18mm in ghisa, nera, 
classe E 600, con 4 viti 
di fissaggio

TIPO 01

RECYFIX®NC 200 - Articoli montati e fissati, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 con griglia a fessure 18mm in ghisa, nera, 
con 8 viti di fissaggio

1000 262 200 20,8 20 49572 su rich.

Tipo 01005 con griglia a fessure 18mm in ghisa, nera, 
con 4 viti di fissaggio

500 262 200 10,4 42 49547 su rich.

Sezione di drenaggio: 290 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 936 cm2/m (griglia fessure 18mm)
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RECYFIX®PLUS X 100 - Accessori
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in ghisa, nera, cl. D 400, fissata

500 149 492 7,3 28 42079 177,38

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia  
GUGI a maglia 20x30mm in ghisa, nera, 
rivestimento in KTL, cl. D 400, fissata

500 149 492 7,1 28 42081 182,77

Pozzetto di scarico (telaio zincato) con cestello 
ferma detriti e griglia a fessure 6mm in ghisa

500 149 492 7,7 28 42080 181,76

Sifone DN 100, esterno - - - 0,4 - 961 22,29

Sifone DN 100, interno - - - 0,2 - 40290 33,77

Sifone, verticale, DN 100 - - - 0,5 - 40295 47,28

Testata cieca in PP, Tipo 01 - - - 0,03 - 48081 7,42

Testata con scarico DN 70 in PP, Tipo 01 - - - 0,08 - 48091 7,90

Testata cons carico DN 100 in PP, Tipo 010 - - - - - 40283 9,46

Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

RECYFIX®PLUS X 100 - Articoli montati e fissati, classe D 400
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 60 con griglia a fessure 6mm in ghisa,nera 1000 149 60 10,0 88 42069 157,20

Tipo 80 con griglia a fessure 6mm in ghisa,nera 1000 149 80 10,1 88 42074 159,66

Tipo 01 con griglia a fessure 6mm in ghisa,nera 1000 149 139 11,3 49 42071 159,66

Tipo 01 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa,nera 1000 149 139 10,5 49 42070 162,11

Tipo 010 con griglia a fessure 6mm in ghisa,nera 1000 149 189 11,7 42 42076 180,53

Tipo 010 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa,nera 1000 149 189 11,3 42 42075 181,69

Tipo 010 con griglia GUGI a maglia  
20x30mm in ghisa, nera, rivestimento in KTL

1000 149 189 11,0 42 42090 183,86

Tipo 0105 con griglia a fessure 6mm in ghisa,nera 500 149 139 5,7 98 42087 110,53

Tipo 0105 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in  ghisa,nera 500 149 139 5,2 140 42077 110,53

Tipo 01005 con griglia a fessure 6mm in ghisa,nera 500 149 189 6,1 84 42088 121,58

Tipo 01005 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa 500 149 189 5,6 84 42078 121,58

Tipo 01005 con griglia GUGI a maglia  
15x25mm in ghisa, nera, rivestimento in KTL

500 149 189 5,5 84 42086 126,32

Sezione di drenaggio: 93 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010), 35 cm2 (tipo 60), 55 cm2 (tipo 80)
Superficie assorbimento: 440 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm), 290 cm2/m (griglia fessure 6mm)

Sifone DN 100, esterno

Pozzetto di scarico con 
griglia GUGI a maglia 
in ghisa

RECYFIX®PLUS X 100

46

TIPO 01

TIPO 010
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RECYFIX®PLUS X 150
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RECYFIX®PLUS X 150 - Articoli montati e fissati, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in  
ghisa, nera

1000 204 196 15,9 25 42170 216,15

Sezione di drenaggio: 225 cm2 (tipo 01)
Superficie assorbimento: 699 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm)

RECYFIX®PLUS X 150 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con Griglia 
GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, nera, cl. D 400, 
fissata

500 204 504 19,2 10 42179 439,73

Sifone DN 100, esterno - - - 0,4 - 961 22,29

Sifone DN 150, esterno - - - 2,0 - 960 56,74

Sifone DN 100, interno - - - 0,2 - 40290 33,77

Sifone, verticale, DN 100 - - - 0,5 - 40295 47,28

Testata in PP con scarico DN 70/100, Tipo 01 - 210 202 0,1 - 40191 10,13

Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

Sifone DN 100, esterno

Sifone DN 150, esterno

Sifone DN 100, interno

TIPO 01



listino prezzi 2015 | hauraton italia srl

URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

RECYFIX®PLUS X 200

RECYFIX®PLUS X 200 - Articoli montati e fissati, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

1000 249 189 20,9 24 42275 280,01

Tipo 010 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera, rivestimento in KTL

1000 249 189 20,9 24 42274 307,03

Tipo 020 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

1000 249 239 21,0 16 42280 297,21

Tipo 020 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera, rivestimento in KTL

1000 249 239 21,0 16 42279 327,91

Sezione di drenaggio: 290 cm2 (tipo 010), 366 cm2 (tipo 020)
Superficie assorbimento: 878 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm)

RECYFIX®PLUS X 200 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con Griglia 
GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, nera, cl. D 400, 
montata e fissata

500 249 738 33,7 10 42253 552,66

Sifone, verticale, DN 100 - - - 0,5 - 40295 47,28

Testata in PP con scarico DN 70, per Tipo 010 - 258 185 0,2 - 40692 12,16

Testata in PP con scarico DN 100, per Tipo 010 - 256 200 0,2 - 40792 12,15

Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

Pozzetto di scarico 
con Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm 
in ghisa, cl. D 400, 
fissata

Sifone, verticale, 
DN 100

48

TIPO 010

TIPO 020
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RECYFIX®PLUS X 300

RECYFIX®PLUS X 300 - Articoli montati e fissati, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a fessure 2x128x20mm in ghisa, 
nera

1000 349 294 32,0 9 42375 509,67

Sezione di drenaggio: 730 cm2 (tipo 01)
Superficie assorbimento: 1256 cm2/m (griglia a fessure)

RECYFIX®PLUS X 300 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Testata cieca, zincata, Tipo 01 - 360 340 1,8 - 40882 58,34

Testata con scarico orizzontale in UPVC DN 200, 
zincata, Tipo 01

- 360 340 2,3 - 40892 178,08

Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

Testata cieca, zincata, 
Tipo 01

Testata con scarico 
orizzontale in UPVC 
DN 200, zincata,  
Tipo 01

49

TIPO 01
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FASERFIX®BIG BL 150, 200

BIG BL 150 TIPO 020

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI, CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO. 

50

BIG BL 200 TIPO 020
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FASERFIX®BIG BL 150 - Canalette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

BL 150 - Tipo 020 4000 550 460 2010,0 - 2744 su rich.

BL 200 - Tipo 020 4000 600 490 2148,0 - 3744 su rich.

BL 300 - Tipo 020 4000 700 575 3000,0 - 4744 su rich.

Sezione di drenaggio: 383 cm2 (BL150 tipo 020), 552 cm2 (BL200 tipo 020), 812 cm2 (BL300 tipo 020)

FASERFIX®BIG BL - Griglie, classe D 400*

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 150x20mm in ghisa, nera  
per la BL 150 tipo 020

500 225 40 710 8,1 98 2063 su rich.

Griglia a fessure 150x20mm in ghisa, nera  
per la BL 200 tipo 020

500 279 40 833 9,6 84 3063 107,07

Griglia a fessure 150x20mm in ghisa, nera  
per la BL 300 tipo 020

500 377 40 1334 20,6 50 4063 202,70

FASERFIX®BIG BL - Griglie, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 150x20mm in ghisa, nera 
per la BL 150 tipo 020

500 227 40 710 9,8 98 2061 106,72

Griglia a fessure 170x20mm in ghisa, 
nera per la BL 200 tipo 020

500 279 40 833 13,6 84 3061 120,43

Griglia a fessure 140x20mm in ghisa, 
nera per la BL 300 tipo 020

500 377 40 1334 23,5 50 4061 250,39

FASERFIX®BIG BL 150, 200

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI, CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO. 

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, nera

Griglia a fessure 
170x20mm in ghisa, 
nera

51
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URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

FASERFIX®BIG SLG 100, 150, 200, 300

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI, CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO. 

BIG SLG 200 TIPO 020
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BIG SLG 100 TIPO 020

BIG SLG 300 TIPO 010

BIG SLG 150 TIPO 020
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FASERFIX®BIG SLG - Canalette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

SLG 100 - Tipo 020 1000 388 385 306,0 3 1480 su rich.

SLG 150 - Tipo 020 1000 438 460 370,0 2 2480 su rich.

SLG 200 - Tipo 020 1000 488 520 458,0 2 3480 su rich.

SLG 300 - Tipo 010 1000 588 575 552,0 2 4670 su rich.

Sezione di drenaggio: 206 cm2 (SLG 100 tipo 020), 383 cm2 (SLG 150 tipo 020), 552 cm2 (SLG 200 tipo 020),  

947 cm2 (SLG 300 tipo 010)

FASERFIX®BIG SL 100 - Griglie, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 16mm in ghisa, nera  
per la SLG 100 tipo 020

500 179 40 363 5,7 152 6063 su rich.

Griglia a fessure 150x20mm in ghisa,  
nera per la SLG 150 tipo 020

500 227 40 710 8,1 98 2063 su rich.

Griglia a fessure 170x20mm in ghisa,  
nera per la SLG 200 tipo 020

500 279 40 833 9,6 84 3063 107,07

Griglia a fessure 20mm in ghisa, nera 
per la SLG 300 tipo 010

500 377 40 1334 20,6 50 4063 202,70

FASERFIX®BIG SL 100 - Griglie, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa,  
nera per la SLG 100 tipo 020 500 179 40 494 7,7 152 6060 81,08

Griglia a fessure 150x20mm in ghisa,  
nera per la SLG 150 tipo 020 500 227 40 710 9,9 98 2061 106,72

Griglia a fessure 170x20mm in ghisa,  
nera per la SLG 200 tipo 020 500 279 40 833 13,6 84 3061 120,43

Griglia a fessure 140x20mm in ghisa,  
nera per la SLG 300 tipo 010 500 377 40 1334 23,5 50 4061 250,39

FASERFIX®BIG SLG 100, 150, 200, 300

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI, CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO. 

Griglia a fessure 16mm 
in ghisa, nera 

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa,  
nera

Griglia a fessure 
170x20mm in ghisa,  
nera

SL 150 - Tipo 020
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TIPO F 100 (ALT. 365)

Antitacco Traffico Industriale Fessure 14mm

TIPI DI FESSURE
RECYFIX®HICAP®

TIPO F 150 1TIPO F 200

TIPO F 300 TIPO F 680

TIPO F 100 (ALT. 265)

147

RECYFIX®HICAP®F 100, 150, 200, 300, 680
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Antitacco Traffico Industriale Fessure 14mm
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RECYFIX®HICAP®F 100 - Tipo 265 e 365 in PP, griglia con fessura in  
ghisa sferoidale GGG-50, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo F 265/200 con griglia (4 tipi) 1000 146 465 - - - 297,41

Tipo F 265/300 con griglia (4 tipi) 1000 146 565 - - - 297,41

Tipo F 365/200 con griglia (4 tipi) 1000 146 565 - - - 297,41

Tipo F 365/300 con griglia (4 tipi) 1000 146 665 - - - 297,41

Sezione di drenaggio: 184 cm2 (tipo 265), 284 cm2 (tipo 365)
 

RECYFIX®HICAP®F 100, 150, 200, 300, 680

Tipo F 265/200, 
antitacco

RECYFIX®HICAP®F 150 - Tipo 380 in PP, griglia con fessura in ghisa  
sferoidale GGG-50, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo F 380/200 con griglia (4 tipi) 1000 210 580 - - - 362,30

Tipo F 380/300 con griglia (4 tipi) 1000 210 680 - - - 362,30

Sezione di drenaggio: 460 cm2 (tipo 380)

Tipo F 380/200, 
antitacco

RECYFIX®HICAP®F 200 - Tipo 465 in PP, griglia con fessura in ghisa  
sferoidale GGG-50, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo F 465/200 con griglia (4 tipi) 1000 252 665 - - - 416,38

Tipo F 465/300 con griglia (4 tipi) 1000 252 765 - - - 416,38

Sezione di drenaggio: 790 cm2 (tipo 465)

Tipo F 465/200, 
antitacco

RECYFIX®HICAP®F 300 - Tipo 750 in PP, griglia con fessura in ghisa  
sferoidale GGG-50, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo F 750/200 con griglia (4 tipi) 1000 420 950 - - - 578,60

Tipo F 750/300 con griglia (4 tipi) 1000 420 1050 - - - 578,60

Sezione di drenaggio: 1714 cm2 (tipo 750)

Tipo F 750/200, 
antitacco

RECYFIX®HICAP®F 680 - Tipo 860 in PP, griglia con fessura in ghisa  
sferoidale GGG-50, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo F 860/200 con griglia (4 tipi) 1142 780 1060 - - - 708,38

Tipo F 860/300 con griglia (4 tipi) 1142 780 1160 - - - 708,38

Sezione di drenaggio: 4430 cm2 (tipo 860)

Tipo F 860/200, 
antitacco

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI, CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO. 
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HICAP G 150HICAP G 100

1HICAP G 200 HICAP G 300

RECYFIX®HICAP®G 100, 150, 200, 300

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI, CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO. 
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RECYFIX®HICAP®G 100 - Canaletta in PP, griglia con fessura e cono 
d‘ingresso in ghisa sferoidale GGG-50, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo G 265 1000 146 565 35,9 14 16100 847,41

Tipo 365 1000 147 664 37,3 14 16150 794,90

Sezione di drenaggio: 184 cm2 (tipo 265), 284 cm2 (tipo 365)
Superficie assorbimento: 152 cm2/m (unica fessura)

RECYFIX®HICAP®G 100, 150, 200, 300

Tipo G 365

RECYFIX®HICAP®G 150 - Canaletta in PP, griglia con fessura e cono 
d‘ingresso in ghisa sferoidale GGG-50, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 380 1000 215 682 37,1 10 16200 848,98

Sezione di drenaggio: 460 cm2 (tipo 380)
Superficie assorbimento: 152 cm2/m (unica fessura)

Tipo G 380

RECYFIX®HICAP®G 200 - Canaletta in PP, griglia con fessura e cono 
d‘ingresso in ghisa sferoidale GGG-50, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 370 1000 256 670 38,4 8 16300 su rich.

Tipo 465 1000 252 764 44,4 8 16350 897,65

Sezione di drenaggio: 584 cm2 (tipo 370), 790 cm2 (tipo 465)
Superficie assorbimento: 152 cm2/m (unica fessura)

Tipo G 465

RECYFIX®HICAP®G 300 - Canaletta in PP, griglia con fessura e cono 
d‘ingresso in ghisa sferoidale GGG-50, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 750 1000 431 1050 48,6 3 16400 1.057,71

Sezione di drenaggio: 1714 cm2 (tipo 750)
Superficie assorbimento: 152 cm2/m (unica fessura)

Tipo G 750

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI, CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO. 
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FASERFIX®POINT SUPER 30/30 - Drenaggio puntuale, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, nera 300 300 400 52,0 12 4400 230,89

con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa  
bagnata nello zinco

300 300 400 44,1 12 4420 277,56

FASERFIX®POINT SUPER 40/40 - Drenaggio puntuale, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

1 elemento, con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

400 400 500 93,1 6 4700 351,24

2 elementi, con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

400 400 988 154,1 6 4800 448,27

1 elemento, con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa bagnata nello zinco 

400 400 500 94,0 6 4720 393,00

2 elementi, con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa bagnata nello zinco

400 400 988 155,0 6 4820 503,53

Elementi intermedi 400 400 488 58,5 12 4825 107,07

con Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

2 elementi, con Griglia 
GUGI a maglia 15x25mm 
in ghisa, nera

FASERFIX®POINT SUPER

FASERFIX POINT SUPER 30/30

FASERFIX POINT SUPER 40/40
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FASERFIX®TRAFFIC GUGIBLOC
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Sifone DN 150

Pozzetto con scarico

FASERFIX®TRAFFIC GUGIBLOC - Articoli montati e fissati, classe F 900

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art. No. Euro/
Unità

Tipo 01 1000 240 355 113,0 15 2800 552,66

Tipo 010 1000 240 409 123,0 15 2842 552,66

Tipo 020 1000 240 469 135,0 10 2844 552,66

Tipo 0105 500 240 355 56,5 30 2849 331,59

Sezione di drenaggio: 212 cm2 (tipo 01), 409 cm2 (tipo 010), 497 cm2 (tipo 020)

FASERFIX®TRAFFIC GUGIBLOC - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art. No. Euro/
Unità

Pozzetto di scarico, 2 elementi con griglia in  
ghisa, cl. E 600

500 240 - 1204,0 6 4852 1.166,72

Pozzetto di scarico con Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa

500 240 740 109,3 8 2852 724,59

Sistema di ancoraggio EP, tubi nella base della  
canaletta (2 pezzi/metro)

- - - - - 703 20,26

Barre per il sistema di ancoraggio (2 pezzi/metro) - - - - - 704 5,53

Elemento intermedio 510 390 400 82,0 6 4054 169,31

Elemento d‘ispezione con griglia in ghisa,  
cl. E 600

500 216 140 13,5 - 2875 1.080,75

Elemento d‘ispezione con griglia in ghisa,  
cl. F 900

500 216 140 14,3 - 2870 1.068,47

Sifone DN 150 - - - 2,0 - 960 56,74

Manicotto PVC DN 150 - - - 0,5 - 906 20,26

Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
Consumo di sigillante per giunti per canalette tipo 020: circa 105 ml per ogni giunto.
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RECYFIX®GUGIBLOC 200, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 1000 244 301 27,9 12 42842 su rich.

Tipo 020 1000 244 351 28,0 12 42844 su rich.

Sezione di drenaggio: 451 cm2 (tipo 010), 551 cm2 (tipo 020)
Superficie assorbimento: 786 cm2/m (griglia GUGIBLOC)

RECYFIX® GUGIBLOC 
200 Tipo 020

RECYFIX®GUGIBLOC - Accessori 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Testata cieca, zincata, tipo 010 - - - 1,0 - 42882 su rich.

Testata cieca, zincata, tipo 020 - - - 1,2 - 42883 su rich.

Testata con foro, zincata, tipo 010 - - - 1,0 - 42887 su rich.

Testata con foro, zincata, tipo 020 - - - 1,0 - 42888 su rich.

Testata con scarico DN 150, zincata, tipo 010 - - - 1,2 - 42892 su rich.

Testata con scarico DN 150, zincata, tipo 020 - - - 1,4 - 42893 su rich.

Testata con foro, 
tipo 010

Testata con scarico 
DN 150, tipo 020

RECYFIX® TRAFFIC GUGIBLOC 200

TIPO 010

TIPO 020
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RECYFIX®GUGIBLOC 300, classe E 600

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 1000 420 446 53,1 6 40942 su rich.

Sezione di drenaggio: 1055 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 1046 cm2/m (griglia GUGIBLOC)

RECYFIX® GUGIBLOC 
300 Tipo 020

RECYFIX®GUGIBLOC - Accessori 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Testata cieca, zincata, tipo 010 - - - 1,0 - 40982 su rich.

Testata con scarico DN 200, zincata, tipo 010 - - - 1,2 - 40992 su rich.

RECYFIX® TRAFFIC GUGIBLOC 300
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TOP X  

64

TOP X - Articoli montati e fissati: Canaletta in PP composito con griglia,
 classe A15

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

nera, con griglia a fessure, zincata 1000 119 89 1,9 90 44300 27,02

nera, con griglia a fessure, inox 1000 119 89 1,9 90 44303 114,00

argento, con griglia a fessure, zincata 1000 119 89 1,9 90 44332 46,80

argento, con griglia a fessure, inox 1000 119 89 1,9 90 44333 131,00

nera, con griglia a maglia 8x21mm
in PP

1000 119 89 1,9 90 44320 27,02

argento, con griglia a maglia 8x21mm
in PP

1000 119 89 1,9 90 44325 46,80

nera, con griglia a fessura simmetrica,
in PP

1000 119 89 1,9 90 44335 34,39

Sezione di drenaggio: 45 cm2

Superficie assorbimento: 505 cm2/m (griglia a maglia), 256 cm2/m (griglia a fessure),  
118 cm2/m (griglia a fessura simmetrica)

TOP, colore nero, 
con griglia a maglia 
8x21mm in PP

TOP, colore 
argento, con griglia 
a fessure zincata

CANALE TOP X

TOP, colore nero, 
con griglia a 
fessura simmetrica 
in PP
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TOP - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Kit d’installazione con testate di chiusura, 
adattatore, nero, con istruzioni di montaggio

- - - 0,1 - 44340 15,97

Kit d’installazione con testate di chiusura, 
adattatore, argento, con istruzioni di 
montaggio

- - - 0,1 - 44341 16,22

Kit d’installazione con testate di chiusura, 
raccogli foglie, adattatore, sifone, nero, con 
istruzioni di montaggio

- - - 0,5 - 44343 36,30

Kit d’installazione con testate di chiusura, 
raccogli foglie, adattatore, sifone, argento, con 
istruzioni di montaggio

- - - 0,5 - 44344 43,00

Pozzetto universale come angolo di 
collegamento, nero, con istruzioni di 
montaggio *

137 137 125 0,2 - 44360 19,00

Pozzetto universale come angolo di 
collegamento, argento, con istruzioni di 
montaggio *

137 137 125 0,2 - 44365 25,00

Pozzetto universale, nero, con kit di 
connessione, testate di chiusura, raccogli 
foglie, sifone e istruzioni di montaggio

- - - 0,7 - 44346 55,80

Pozzetto universale, argento, con kit di 
connessione, testate di chiusura, raccogli 
foglie, sifone e istruzioni di montaggio

- - - 0,7 - 44347 59,40

Sifone per pozzetto universale - - - 0,1 - 44349 16,50

Elemento intermedio per griglia con fessura, 
zincata

500 124 58 3,5 - 44390 257,91

*da aggiungere Art. No. 44340, 44341, 44343 oppure 44344

T
O

P
 X

Kit d‘installazione con 
testate di chiusura, 
adattatore, nero, con 
istruzioni di montaggio

Kit d‘installazione con 
testate di chiusura, 
raccogli foglie, 
adattatore, sifone, 
nero, con istruzioni di 
montaggio

Sifone per pozzetto 
universale

Pozzetto universale, 
nero, con kit di 
connessione, testate di 
chiusura, raccogli foglie, 
sifone e istruzioni di 
montaggio

Elemento intermedio 
per griglia con fessura, 
zincata
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RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100 - Articoli montati e fissati, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 75 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in  
PA-GF(1) 1000 160 75 2,9 84 47032 85,97

Tipo 95 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in  
PA-GF (1) 1000 160 95 3,6 77 47033 85,97

Tipo 01 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in  
PA-GF (1) 1000 160 150 4,1 49 47035 95,79

Tipo 0105 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
PA-GF (1) 500 160 150 2,1 98 47036 57,72

Tipo 010 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
PA-GF (1) 1000 160 200 4,7 35 47040 104,39

Tipo 01005 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
PA-GF (1) 500 160 200 2,5 70 47041 67,55

Tipo 01 con griglia a maglia 30x30mm zincata 1000 160 150 5,4 49 47044 su rich.

Tipo 0105 con griglia a maglia 30x30mm zincata 500 160 150 2,6 - 47045 su rich.

Tipo 010 con griglia a maglia 30x30mm zincata 1000 160 200 5,7 49 47046 su rich.

Tipo 01005 con griglia a maglia 30x30mm zincata 500 160 200 2,9 - 47047 su rich.

Sezione di drenaggio: 25 cm2 (tipo 75), 55 cm2 (tipo 95), 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 444 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm), 878 cm2/m (griglia a maglia 30x30mm)
(1) PA-GF: Poliammide con Fibre di Vetro

TIPO 75

TIPO 01

TIPO 95

TIPO 010

Tipo 75 con griglia  
GUGI a maglia 
20x30mm in PA-GF(1), 

montata e fissata

Tipo 95 con griglia 
GUGI a maglia 
15x25mm in PA-GF (1) , 

montata e fissata

RECYFIX®PRO 100 - Articoli montati e fissati, classe A 15

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a fessure 80x10mm zincata 1000 160 150 4,8 49 47021 83,43

Tipo 0105 con griglia a fessure 80x10mm zincata 500 160 150 2,4 - 47022 su rich.

Tipo 010 con griglia a fessure 80x10mm zincata 1000 160 200 5,4 49 47023 89,61

Tipo 01005 con griglia a fessure 80x10mm zincata 500 160 200 2,7 - 47024 su rich.

Sezione di drenaggio: 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 278 cm2/m (griglia a fessure 10mm)

Tipo 01 con griglia 
a fessure 80x10mm 
zincata
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RECYFIX®PRO 100 - Articoli montati e fissati, classe C 250

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 75 con griglia a barre longitudinali in 
ghisa, rivestimento in KTL

1000 160 75 9,5 88 47038 150,38

Tipo 95 con griglia a barre longitudinali in 
ghisa, rivestimento in KTL

1000 160 95 10,0 77 47039 150,38

Tipo 01 con griglia a barre longitudinali in 
ghisa, rivestimento in KTL

1000 160 150 10,4 49 48634 155,53

Tipo 0105 con griglia a barre longitudinali in 
ghisa, rivestimento in KTL

500 160 150 5,2 98 48635 su rich.

Tipo 010 con griglia a barre longitudinali in 
ghisa, rivestimento in KTL

1000 160 200 11,1 35 48645 162,74

Tipo 01005 con griglia a barre longitudinali in 
ghisa, rivestimento in KTL

500 160 200 5,6 70 48646 su rich.

Tipo 75  con griglia a fessure 9mm FIBRETEC 
in PA-GF (1) 1000 160 75 3,4 84 47062 114,62

Tipo 95  con griglia a fessure 9mm FIBRETEC 
in PA-GF (1) 1000 160 95 3,7 77 47063 114,62

Tipo 01 con griglia a fessure 9mm FIBRETEC 
in PA-GF (1) 1000 160 150 4,5 49 47055 119,30

Tipo 0105 con griglia a fessure 9mm FIBRETEC 
in PA-GF (1) 500 160 150 2,3 98 47056 95,33

Tipo 010  con griglia a fessure 9mm FIBRETEC 
in PA-GF (1) 1000 160 200 4,9 35 47060 125,15

Tipo 01005 con griglia a fessure 9mm  
FIBRETEC in PA-GF (1) 500 160 200 2,5 70 47061 99,42

Tipo 01 con griglia a fessure rinforzate 10mm zincata 1000 160 150 7,3 49 47074 180,25

Tipo 0105 con griglia a fessure rinforzate 10mm 
zincata

500 160 150 3,7 - 47075 su rich.

Tipo 010 con griglia a fessure rinforzate 10mm 
zincata

1000 160 200 7,6 35 47076 188,49

Tipo 01005 con griglia a fessure rinforzate 10mm 
zincata

500 160 200 4,0 - 47077 su rich.

Sezione di drenaggio: 25 cm2 (tipo 75), 55 cm2 (tipo 95), 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 372 cm2/m (griglia a fessure 9mm FIBRETEC), 528 cm2/m (griglia a barre longitudinali)
(1) PA-GF: Poliammide con Fibre di Vetro

Tipo 75  con griglia a 
fessure 9mm  
FIBRETEC in PA-GF (1)
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RECYFIX®PRO 100 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico in PP con cestello  
zincato e Griglia GUGI a maglia 15x25mm  

in PA-GF (1), cl. B 125
500 160 438 5,8 28 47053 184,22

Pozzetto di scarico con cestello e griglia a fes-
sure 9mm FIBRETEC in PA-GF (1), nera,  
cl. C 250

500 160 438 5,8 28 47054 204,69

Pozzetto di scarico con cestello e griglia a 
barre longitudinali in ghisa, con rivestimento 
KTL, cl. C250

500 160 504 8,1 28 48655 su rich.

Testata cieca in PP, Tipo 75 - 160 75 0,1 - 47097 7,11

Testata cieca in PP, Tipo 95 - - - 0,1 - 47098 7,11

Testata cieca in PP, Tipo 010 - - - - - 47082 7,26

Testata cieca in PP, Tipo 01 - 160 160 0,1 - 48681 7,21

Testata con scarico DN 70 in PP, Tipo 01 48691 7,31

Testata con scarico DN 100 in PP, Tipo 010 - 149 202 0,1 60 47093 7,37

Kit per sigillazione * - - - - - - su rich.

* Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

(1) PA-GF: Poliammide con Fibre di Vetro

Testata con scarico DN 
100 in PE-PP, Tipo 010

Testata cieca in PP, 
Tipo 75

Pozzetto di scarico in 
PP con cestello zincato 
e Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in PA-GF (1), 

cl. B 125

RECYFIX®PRO 100
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RECYFIX®PRO 150

RECYFIX®PRO 150 - Articoli montati e fissati, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a fessure 9mm FIBRETEC 
in PA-GF (1) 1000 212 210 7,4 25 47135 178,19

Tipo 0105 con griglia a fessure 9mm  
FIBRETEC in PA-GF (1) 500 212 210 3.7 77 47136 su rich.

Tipo 115 con griglia a fessure 9mm FIBRETEC 
in PA-GF (1) 1000 212 115 6,1 45 47133 173,04

Sezione di drenaggio: 230 cm2 (tipo 01), 116 cm2 (tipo 115)
Superficie assorbimento: 500 cm2/m (griglia a fessure 9mm FIBRETEC)
(1) PA-GF: Poliammide con Fibre di Vetro

Tipo 115 con griglia 
a fessure 9mm FI-
BRETEC in  
PA-GF (1)

TIPO 01 TIPO 115

RECYFIX®PRO 150 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con cestello  
zincato e griglia a fessure 9mm FIBRETEC 

in PA-GF (1), cl. B 125
500 212 518 18,7 10 47153 su rich.

Cestello ferma detriti verticale DN 100, nera 100 100 85 0,1 - 40293 su rich.

Sifone DN 150, esterno - - - 2,0 - 960 56,74

Testata cieca in PP, Tipo 115 - - - - - 47197 8,03

Testata con scarico orizzontale in PP,  
DN 70/100, Tipo 01

- 210 218 0,2 - 40591 20,26

Kit per sigillazione * - - - - - - su rich.

* Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
(1) PA-GF: Poliammide con Fibre di Vetro

Pozzetto di scarico 
con cestello zincato e 
griglia a fessure 9mm 

FIBRETEC in PA-GF (1), 
cl. B 125
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RECYFIX®PRO 150 - Articoli montati e fissati, classe C 250

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a barre longitudinali in ghi-
sa, rivestimento in KTL, nera

1000 212 210 17,1 - 47131 su rich.

Tipo 0105 con griglia a barre longitudinali in 
ghisa, rivestimento in KTL, nera

500 212 210 8,6 - 47137 su rich.

Sezione di drenaggio: 230 cm2 (tipo 01), 116 cm2 (tipo 115)
Superficie assorbimento: 740 cm2/m (griglia a barre longitudinali)
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RECYFIX®PRO 200

RECYFIX®PRO 200 - Articoli montati e fissati, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 115 con griglia a fessure 9mm FIBRETEC  
in PA-GF (1) 1000 262 115 7,0 40 47233 204,94

Tipo 010 con griglia a fessure 9mm FIBRETEC  
in PA-GF (1) 1000 262 201 8,3 24 47246 216,19

Sezione di drenaggio: 150 cm2 (tipo 115), 290 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 656 cm2/m (griglia a fessure 9mm FIBRETEC)

 (1) PA-GF: Poliammide con Fibre di Vetro

TIPO 115 TIPO 010

Tipo 010 con griglia 
a fessure 9mm  
FIBRETEC in  
PA-GF (1),  

montata e fissata

RECYFIX®PRO 200 - Articoli montati e fissati, classe D 400

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 115 con griglia a fessure 2x85x9mm G-TEC  
in ghisa, nera, rivestimento in KTL

1000 262 115 19,3 40 47232 289,84

Tipo 010 con griglia a fessure 2x85x9mm G-TEC  
in ghisa, nera, rivestimento in KTL

1000 262 201 20,6 24 47245 300,66

Sezione di drenaggio: 150 cm2 (tipo 115), 290 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 595 cm2/m (griglia a fessure 2x85x9mm G-TEC)

Tipo 115 con griglia 
a fessure 2x85x9mm 
G-TEC in ghisa,  

montata e fissata

RECYFIX®PRO 200 - Articoli montati e fissati, classe C 250

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 115 con griglia a barre longitudinali in ghisa, 
rivestimento in KTL, nera

1000 262 115 8,3 - 47234 su rich.

Tipo 010 con griglia a barre longitudinali in ghisa, 
rivestimento in KTL, nera

1000 262 200 22,6 - 47247 su rich.

Sezione di drenaggio: 150 cm2 (tipo 115), 294 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 951 cm2/m (griglia a barre longitudinali)
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RECYFIX®PRO 200 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con cestello  
zincato e griglia a fessure 9mm FIBRETEC 

in PA-GF (1), cl. B 125
500 262 755 29,2 4 47253 497,49

Pozzetto di scarico con cestello  
ferma detriti zincato e griglia G-TEC 
in ghisa, cl. D 400

500 262 752 35,4 4 47255 su rich.

Sifone, verticale, DN 100 - - - 0,5 - 40295 47,28

Sifone DN 100, esterno - - - 0,4 - 961 22,29

Sifone DN 150, esterno - - - 2,0 - 960 56,74

Testata cieca in PP, Tipo 115 - 260 115 0,06 - 47297 8,33

Testata cieca zincata, Tipo 010 - 260 320 0,78 - 41382 27,02

Testata con scarico orizzontale in UPVC, DN 
100, zincata

- 260 320 0,65 - 41387 36,84

Kit per sigillazione * - - - - - - su rich.

* Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
(1) PA-GF: Poliammide con Fibre di Vetro

Testata cieca in PP, 
Tipo 115

Sifone DN 100, 
esterno

Sifone, verticale, DN 100

Kit per sigillazione *

RECYFIX®PRO 200

Testata con scarico 
orizzontale in UPVC, 
DN 100, zincata
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Tipo 80 con griglia 
a maglia 30x10mm, 
zincata, fissata

RECYFIX®STANDARD 100 - Articoli montati e fissati, classe B 125

Articolo con  
griglia zincata

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art. 
No.

Euro/
Unità

Tipo 60 con griglia a fessure 75x9mm 1000 150 60 3,0 88 40236 56,65
Tipo 60 con griglia a maglia 30x10mm 1000 150 60 4,2 88 40237 84,46
Tipo 80 con griglia a fessure 75x9mm 1000 150 80 3,1 88 40246 57,68
Tipo 80 con griglia a maglia 30x10mm 1000 150 80 4,3 88 40247 84,98
Tipo 01 con griglia a fessure 75x9mm 1000 150 134 4,4 49 40231 60,77
Tipo 01 con griglia a maglia 30x10mm 1000 150 134 5,2 49 40232 89,61
Tipo 0105 con griglia a fessure 75x9mm 500 150 134 2,2 98 40261 41,76
Tipo 0105 con griglia a maglia 30x10mm 500 150 134 2,6 98 40262 67,55
Tipo 010 con griglia a fessure 75x9mm 1000 150 185 5,3 42 40296 66,95
Tipo 010 con griglia a maglia 30x10mm 1000 150 185 6,6 42 40297 95,79
Tipo 01005 con griglia a fessure 75x9mm 500 150 185 2,6 84 40266 44,21
Tipo 01005 con griglia a maglia 30x10mm 500 150 185 3,2 84 40267 73,07

Sezione di drenaggio: 35 cm2 (tipo 60), 55 cm2 (tipo 80), 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 280 cm2/m (griglia a fessure 75x9mm), 650 cm2/m (griglia a maglia 30x10mm)
Sono disponibili su richiesta canalette con griglie in acciaio inox.

Tipo 60 con griglia 
a fori, acciaio inox, 
fissata

Tipo 60 con griglia 
a fessure 75x9mm 
zincata, fissata

RECYFIX®STANDARD 100 - Articoli montati e fissati, classe A 15

Articolo con  
griglia in inox 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 60 con griglia a fori „Elegance“ 1000 150 60 2,9 88 41244 249,31
Tipo 80 con griglia a fori „Elegance“ 1000 150 80 3,1 88 41246 249,31
Tipo 01 con griglia a fori „Elegance“ 1000 150 134 4,5 49 41240 251,77
Tipo 010 con griglia a fori „Elegance“ 1000 150 185 5,4 42 41242 256,68
Tipo 0105 con griglia a fori „Elegance“ 500 150 134 2,3 98 41247 175,62
Tipo 01005 con griglia a fori „Elegance“ 500 150 185 2,7 84 41248 178,08

Sezione di drenaggio: 35 cm2 (tipo 60), 55 cm2 (tipo 80), 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 161 cm2/m (griglia a fori)

TIPO 60 TIPO 80

TIPO 01
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RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100 - Articoli montati e fissati, classe C 250

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 60 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

1000 150 60 5,4 88 40239 104,39

Tipo 60 con griglia a fessure 80x14mm in ghisa, nera 1000 150 60 5,8 88 40238 100,71

Tipo 60 con griglia a fessure 80x6mm in ghisa, nera 1000 150 60 7,6 88 41234 108,07

Tipo 80 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

1000 150 80 5,5 88 40253 104,39

Tipo 80 con griglia a fessure 80x14mm in ghisa, nera 1000 150 80 5,9 88 40248 101,73

Tipo 80 con griglia a fessure 80x6mm in ghisa, nera 1000 150 80 7,7 88 41236 110,21

Tipo 01 con griglia GUGI a maglia in ghisa 
15x25mm, nera

1000 150 134 7,7 49 40234 106,85

Tipo 01 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in  
ghisa, nera, rivestimento in KTL

1000 150 134 7,7 49 40225 120,36

Tipo 01 con griglia a fessure 80x14mm in ghisa, nera 1000 150 134 8,2 49 40233 104,39

Tipo 01 con griglia a fessure 80x14mm in ghisa,  
nera, rivestimento in KTL

1000 150 134 8,4 49 41260 112,29

Tipo 01 con griglia a fessure 80x6mm in ghisa, nera 1000 150 134 9,2 49 41230 112,27

Tipo 0105 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

500 150 134 3,8 98 40264 67,55

Tipo 0105 con griglia a fessure 80x14mm in ghisa, 
nera

500 150 134 4,1 98 40263 66,32

Tipo 0105 con griglia 80x14mm in ghisa, nera,   
rivestimento in KTL

500 150 134 4,2 98 41263 77,20

Tipo 0105 con griglia a fess. 80x6mm in ghisa, nera 500 150 134 4,6 98 41237 74,92

Tipo 010 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

1000 150 185 8,6 42 40299 112,99

Tipo 010 con griglia GUGI a maglia  
20x30mm in ghisa, nera, rivestimento in KTL

1000 150 185 8,5 42 40224 121,64

Tipo 010 con griglia a fessure 80x14mm in ghisa, nera 1000 150 185 9,1 42 40298 109,92

Tipo 010 con griglia a fessure 80x6mm in ghisa, nera 1000 150 185 10,1 42 41232 117,42

Tipo 01005 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

500 150 185 4,2 84 40269 74,92

Tipo 01005 con griglia a fess. 80x14mm in ghisa, 
nera

500 150 185 4,5 84 40268 73,69

Tipo 01005 con griglia a fess. 80x6mm in ghisa, nera 500 150 185 5,0 84 41238 78,60

Sezione di drenaggio: 35 cm2 (tipo 60), 55 cm2 (tipo 80), 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 444 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm), 450 cm2/m (griglia a fessure 80x14mm), 
290 cm2/m (griglia a fessure 80x6mm)
Sono disponibili su richiesta canalette con griglie in acciaio inox.

Tipo 01 con griglia 
GUGI a maglia in 
ghisa 20x30mm , 
nera, fissata

Tipo 01 con griglia 
in ghisa 80x14mm, 
nera, fissata

Tipo 80 con Griglia GUGI 
a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera, fissata

Tipo 01 con griglia 
a fessure 75x9mm 
zincata, fissata

Tipo 010 con griglia 
a fessure 80x6mm in 
ghisa, nera
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RECYFIX®STANDARD 100

Griglia a fori, zincata

Griglia cieca, zincata

Griglia a fessure 10mm, 
zincata

RECYFIX®STANDARD 100 - Griglie, classe A 15
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia cieca, zincata 1000 136 22 - 3,1 100 40271 135,09

Griglia a fori „Elegance“, inox 1000 136 22 161 1,9 250 5388 208,78

Griglia a fori „Elegance“, inox 500 136 22 161 1,0 - 5389 141,23

RECYFIX®STANDARD 100 - Griglie, classe B 125
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 136 20 650 3,2 250 5078 46,88

Griglia a maglia 30x10mm, zincata 500 136 20 650 1,6 500 5079 32,69

Griglia a maglia 30x10mm, inox 1000 136 20 650 3,2 250 5178 257,91

Griglia a maglia 30x10mm, inox 500 136 20 650 1,6 500 5179 147,37

Griglia a fessure 10mm, zincata 1000 136 22 280 2,0 300 5070 22,70

Griglia a fessure 10mm, zincata 500 136 22 280 1,0 600 5071 17,02

Griglia a fessure 10mm, inox 1000 136 22 280 2,2 300 5072 110,53

Griglia a fessure 10mm, inox 500 136 22 280 1,1 600 5073 67,55

Griglia a fori, zincata 1000 136 22 161 1,9 250 5185 61,41

Griglia a fori, zincata 500 136 22 161 1,0 500 5186 46,05

Tipo 01
RECYFIX®STANDARD 100 - Canalette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 60 1000 150 60 1,0 88 40222 27,29

Tipo 80 1000 150 80 1,1 140 40223 27,29

Tipo 01 1000 150 134 2,4 70 48000 29,18

Tipo 010 1000 150 185 3,3 70 40242 35,80

Tipo 0105 500 150 134 1,2 140 48049 21,07

Tipo 01005 500 150 185 1,6 140 40250 24,99

Sezione di drenaggio: 35 cm2 (tipo 60), 55 cm2 (tipo 80), 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010)

RECYFIX®STANDARD 100 - Griglie, classe C 250
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

500 136 14 444 2,6 364 5067 37,96

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera, rivestimento in KTL

500 136 14 444 2,6 364 5867 39,18

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa bagnata nello zinco

500 136 14 444 2,8 364 5069 50,66

Griglia a fessure 14mm in ghisa, nera 500 136 14 450 2,9 364 5066 31,75

Griglia a maglia 
30x10mm, inox

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa,  
nera, rivestimento  
in KTL
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RECYFIX®STANDARD 100

Griglia a fessure 14mm, 
in ghisa, nera

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 14mm in ghisa,  
nera, rivestimento in KTL

500 136 14 450 2,9 364 5866 42,37

Griglia a fessure 6mm in ghisa , nera 500 136 14 290 3,4 364 5068 36,48

Griglia a fessure 6mm in ghisa, nera,  
rivestimento in KTL

500 136 14 290 3,4 364 5868 46,67

RECYFIX®STANDARD 100 - Accessori
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art. No.
zincato

Euro/
Unità

Pozzetto con cestello in plastica, griglia a  
fessure 75x9mm zincata, carrabile, fissata

500 150 488 4,3 28 40256 110,53

Pozzetto con cestello in plastica, griglia a 
maglia 30x10 zincata, carrabile, fissata

500 150 488 4,9 28 40257 128,95

Pozzetto con cestello in plastica e Griglia GUGI 
a maglia 15x25mm in ghisa, nera, cl. C 250, 
fissata

500 150 488 6,0 28 40259 141,23

Pozzetto con cestello in plastica, griglia a fes-
sure 80x14mm in ghisa, nera, cl. C 250, fissata

500 150 488 6,2 28 40258 138,78

Pozzetto con cestello in plastica, griglia a  
fessure 80x14mm in ghisa, nera,  
rivestimento in KTL, cl. C 250, fissata

500 150 488 6,3 28 41252 145,04

Pozzetto con cestello in plastica, griglia a fes-
sure in ghisa 80x6mm, nera, cl. C 250, fissata

500 150 488 6,9 28 41239 144,92

Pozzetto con cestello in plastica 500 150 488 3,3 28 40252 81,06

Pozzetto con cestello in plastica e griglia a 
fessure 6mm zincata, cl. B125, fissata

500 150 488 4,6 28 40254 113,92

Sifone, verticale, DN 100 - - - 0,5 - 40295 47,28

Sifone DN 100, interno - - - 0,2 - 40290 33,77

Testata cieca in PP, Tipo 60 - 147 60 - - 40284 6,08

Testata cieca in PP, Tipo 80 - 147 80 - - 40291 6,08

Testata cieca in PP, Tipo 010 - 147 185 0,1 - 40282 8,11

Testata cieca in PP, Tipo 01 48081 7,42

Testata in PP con predisposizione per lo scari-
co DN 70, Tipo 01

- 150 135 0,1 - 48091 7,90

Testata in PP con scarico DN 100, Tipo 010 - 149 185 0,2 - 40283 9,46

Fermo di sicurezza + viti per griglie a fessure 
in inox (2 per ogni metro) (non per la Tipo 60)

- - - 0,1 - 40277 8,51

Fermo di sicurezza + viti per griglie zincate  
(2  per ogni metro) (non per la Tipo 60)

- - - 0,1 - 40270 3,71

Fermo di sicurezza + viti per le griglie in ghisa  
(2 per ogni metro) (non per la Tipo 60)

- - - 0,1 - 98210 3,71

Fermo di sicurezza in poliammide (solo fermo) 
(non per la Tipo 60), argento

- - - 0,1 - 47095 4,43

Fermo di sicurezza in poliammide (solo fermo) 
(non per la Tipo 60), nero

- - - 0,1 - 47099 4,43

Fermo di sicurezza (art. n. 98200) + vite (se-
condo il tipo di griglia) per la Tipo 60  
(2 per ogni metro)

- - - - - - 3,47

Kit per la sigillazione** - - - - - - su rich.

** Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
Su richiesta sono disponibili pozzetti di scarico con griglie in inox.

Pozzetto di scarico con 
cestello in plastica,  
griglia in ghisa 
80x14mm, nera,  
cl. C 250, fissata

Testata in PE-PP 
con scarico DN 70, 
per Tipo 010

RECYFIX®STANDARD 100 - Griglie, classe C 250

Fermo di sicurezza 
per la Tipo 60

Fermo di sicurezza 
per le griglie zincate 
(2 per ogni metro)

Fermo di sicurezza 
in poliammide
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Tipo 01 con griglia 
a maglia 30x30mm, 
zincata, fissata

RECYFIX®STANDARD 150 - Articoli montati e fissati, classe A 15

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a fessure 8mm, zincata 1000 210 192 5,2 25 40164 81,37

Tipo 0105 con griglia a fessure 8mm, 
zincata

500 210 192 2,6 50 40147 66,67

Tipo 100 con griglia a fessure 8mm, zincata 1000 210 100 4,6 25 40165 79,31

Sezione di drenaggio: 225 cm2 (tipo 01), 116 cm2 (tipo 100)
Superficie assorbimento: 390 cm2/m (griglia a fessure 8mm)

Tipo 01 con griglia a 
fessure 8mm zincata

RECYFIX®STANDARD 150 - Articoli montati e fissati, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 210 192 7,7 25 40171 122,81

Tipo 01 con griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 210 192 8,7 25 40177 153,52

Tipo 0105 con griglia a maglia 30x30mm zincata 500 210 192 3,8 50 40146 98,25

Tipo 0105 con griglia a maglia 30x10mm zincata 500 210 192 4,5 50 40148 104,39

Tipo 100 con griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 210 100 7,35 25 40135 120,36

Tipo 100 con griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 210 100 8,55 25 40136 151,06

Sezione di drenaggio: 225 cm2 (tipo 01), 116 cm2 (tipo 100)
Superficie assorbimento: 1081 cm2/m (griglia a maglia 30x30mm), 1098 cm2/m (griglia a maglia 30x10mm)

TIPO 01 TIPO 100

Tipo 100 con griglia a 
fessure 8mm, zincata
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RECYFIX®STANDARD 150 - Articoli montati e fissati, classe C 250

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia GUGI a maglia 15x25mm in  
ghisa, nera

1000 210 192 13,5 25 40174 170,71

Tipo 01 con griglia a fessure 6mm in  
ghisa, nera

1000 210 192 14,0 25 40176 216,30

Tipo 0105 con griglia GUGI a maglia20x30mm in 
ghisa, nera

500 210 192 6,0 50 40149 110,53

Tipo 0105 con griglia a fessure 6mm in  
ghisa, nera

500 210 192 8,8 50 40150 163,31

Tipo 100 con griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

1000 210 100 11,59 50 40141 167,02

Tipo 100 con griglia a fessure 6mm in  
ghisa, nera

1000 210 100 13,0 50 40137 209,81

Sezione di drenaggio: 225 cm2 (tipo 01), 116 cm2 (tipo 100)
Superficie assorbimento: 745 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm)
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RECYFIX®STANDARD 150

Tipo 01 con griglia 
GUGI a maglia in ghisa 
20x30mm, nera, mon-
tata e fissata

RECYFIX®STANDARD 150 - Canalette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 210 192 2,7 50 40100 36,23

Tipo 100 1000 210 100 1,8 80 40130 35,00

Sezione di drenaggio: 225 cm2 (tipo 01), 116 cm2 (tipo 100)

Tipo 01

Tipo 100 con griglia a 
fessure 6mm in  
ghisa, nera, montata e 
fissata

Tipo 100
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RECYFIX®STANDARD 150 - Griglie, classe A 15
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 8mm, zincata 1000 196 22 390 2,5 300 40160/SR 28,37

RECYFIX®STANDARD 150 - Griglie, classe B 125
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup. 
 assorb.

cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 196 33 1081 5,0 200 40173 70,00

Griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 196 32 1098 5,8 200 40180 98,25

RECYFIX®STANDARD 150 - Griglie, classe C 250
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

500 196 20 745 4,6 200 40168 51,07

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera, rivestimento in KTL*

500 196 20 745 4,6 200 50168 67,55

Griglia a fessure 6mm in ghisa, nera 500 196 20 - 5,1 200 41066 84,74

* quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane

Griglia a fessure 
8mm, zincata

Griglia a maglia 
30x30mm, zincata

Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

Griglia a fessure 
6mm in ghisa, nera
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Sifone, verticale,  
DN 100

RECYFIX®STANDARD 150 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con griglia a fessure 8mm, cl. 
A15, zincata

500 210 500 17,0 8 40155 su rich.

Pozzetto di scarico con cestello zincato, griglia  
GUGI a maglia 15X25mm in ghisa, nera,  
cl. C 250, fissata

500 210 500 19,6 16 40153 277,56

Pozzetto di scarico con cestello in acciaio  
zincato, griglia a maglia 30x30mm zincata,  
cl. B 125, fissata

500 210 500 19,9 16 40154 294,75

Pozzetto di scarico con cestello in acciaio  
zincato, griglia a maglia 30x10mm zincata,  
cl. B 125, fissata

500 210 500 17,8 16 40156 300,89

Pozzetto di scarico con cestello in acciaio  
zincato, griglia a fessure 6mm in ghisa,  
cl. C 250, fissata

500 210 500 21,0 10 40157 313,64

Pozzetto di scarico con cestello in acciaio zincato 500 210 500 14,9 16 40152 208,78

Sifone, verticale, DN 100 - - - 0,5 - 40295 47,28

Sifone DN 100, interno - - - 0,2 - 40290 33,77

Testata cieca in PP, Tipo 100 - - - - - 40190 9,82

Testata in PP con scarico DN 70/100, Tipo 01 - 210 202 0,1 - 40191 10,13

Fermo di sicurezza + vite per le griglie in ghisa  
(2 per ogni metro)

- - - 0,1 - 98260 6,18

Fermo di sicurezza + vite per griglie zincate  
(2 per ogni metro)

- - - 0,1 - 98265 6,18

Kit per la sigillazione** - - - - - - su rich.

**Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

Pozzetto di scarico  
con cestello in acciaio  
zincato

Sifone DN 100,  
interno

Kit per la  
sigillazione**

Fermo di sicurezza 
+ vite per le griglie 
in ghisa (2 per ogni 
metro)

RECYFIX®STANDARD 150 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Foratura per apertura raccordo DN 150 - - - - - 973 109,30

Tagli standard sulla lunghezza - - - - - 991 192,82
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Tipo 010 con griglia 
a maglia 30x30mm, 
zincata, fissata

Tipo 010 con griglia in 
ghisa 2x85x20mm, nera, 
fissata

RECYFIX®STANDARD 200 - Articoli montati e fissati, classe B 125
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 con griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 256 185 9,3 24 40672 186,67

Tipo 010 con griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 256 185 11,2 28 40685 212,47

Tipo 020 con griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 256 235 10,2 16 40676 202,64

Tipo 020 con griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 256 235 11,3 16 40686 214,92

Tipo 100 con griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 256 100 8,3 36 40635 184,22

Tipo 100 con griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 256 100 10,1 36 40636 211,24

Sezione di drenaggio: 290 cm2 (tipo 010), 366 cm2 (tipo 020), 150,4 cm2 (tipo 100)
Superficie assorbimento: 1620 cm2/m (griglia a maglia 30x30mm), 1442 cm2/m (griglia a maglia 30x10mm)

RECYFIX®STANDARD 200 - Articoli montati e fissati, classe C 250
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, nera 1000 256 185 15,4 24 40665 218,61

Tipo 010 con griglia a fessure 2x85x20,5mm in ghisa, nera 1000 256 185 15,0 24 40660 213,21

Tipo 010 con griglia a fessure 6mm in ghisa, nera 1000 256 185 17,6 24 40688 239,01

Tipo 020 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, nera 1000 256 235 15,8 16 40666 224,75

Tipo 020 con griglia a fessure 2x85x20,5mm in ghisa, nera 1000 256 235 15,4 16 40661 221,06

Tipo 020 con griglia a fessure 6mm in ghisa, nera 1000 256 235 18,1 16 40689 244,42

Tipo 100 con griglia GUGI a maglia  
20x30mm in ghisa, nera

1000 256 100 14,1 36 40641 212,18

Tipo 100 con griglia a fessure  
2x85x20,5mm in ghisa, nera

1000 256 100 13,9 36 40640 211,15

Tipo 100 con griglia a fessure 6mm in ghisa, nera 1000 256 100 16,7 40 40687 228,20

Sezione di drenaggio: 290 cm2 (tipo 010), 366 cm2 (tipo 020), 150,4 cm2 (tipo 100)
Superficie assorbimento: 825 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm), 822 cm2/m (griglia a fessure 2x85x20mm)

RECYFIX®STANDARD 200 - Articoli montati e fissati, classe A 15
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 con griglia a fessure 8mm, zincata 1000 256 185 6,3 24 40648 117,42

Tipo 020 con griglia a fessure 8mm, zincata 1000 256 235 6,8 16 40649 123,60

Tipo 100 con griglia a fessure 8mm, zincata 1000 256 100 5,4 24 40647 111,12

Sezione di drenaggio: 290 cm2 (tipo 010), 366 cm2 (tipo 020), 150.4 cm2 (tipo 100), 
Superficie assorbimento: 390 cm2/m (griglia a fessure 8mm)

Tipo 100 con griglia a 
fessure 8mm, zincata, 
fissata

TIPO 020TIPO 010

Tipo 100 con griglia a  
fessure 6mm in ghisa, 
nera, fissata
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RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200 - Griglie, classe A 15
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 8mm, zincata 1000 237 22 390 3,0 200 40655 42,55

Griglia cieca, zincata 1000 237 22 - 5,8 100 40671 163,19

RECYFIX®STANDARD 200 - Canalette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 1000 256 185 3,4 40 40642 46,05

Tipo 020 1000 256 235 3,5 32 40644 56,06

Tipo 100 1000 256 100 2,1 64 40630 44,21

Sezione di drenaggio: 290 cm2 (tipo 010), 366 cm2 (tipo 020), 150,4 cm2 (tipo 100)

RECYFIX®STANDARD 200 - Griglie, classe B 125
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a maglia 30x30mm, zincata 1000 237 33 1620 5,9 150 40673/S 65.25

Griglia a maglia 30x30mm, inox 1000 237 33 1620 5,9 200 40678 601,78

RECYFIX®STANDARD 200 - Griglie, classe  C 250
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 20,5mm in ghisa, 
nera

500 237 25 822 5,8 182 40664 68,09

Griglia a fessure 20,5mm in ghisa, 
nera, rivestimento in KTL*

500 237 25 822 5,6 182 50664 87,20

Griglia a fessure 6mm in ghisa,  
nera

500 237 25 656 6,7 182 40663 94,16

Griglia a fessure 6mm in ghisa,  
nera, rivestimento in KTL

500 237 25 656 6,7 182 50663 104,39

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

500 237 20 825 6,0 182 40668 70,25

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera, rivestimento in KTL

500 237 20 825 5,8 182 50668 93,34

* quantità minima: 400 pezzi, tempi di consegna: circa 4 settimane

Tipo 010

Griglia a maglia 
30x30mm,  
zincata

Griglia cieca, zincata

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, 
nera
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RECYFIX®STANDARD 200 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con griglia a fessure 8mm, 
zincata, cl. A 15, fissata

500 256 734 28,0 6 40658 su rich.

Pozzetto di scarico con griglia a maglia 
30x30mm, zincata, cl. B 125, fissata

500 256 734 27,0 10 40656 466,69

Pozzetto di scarico con griglia a maglia 
30x10mm, zincata, cl. B 125, fissata

500 256 734 28,6 10 40657 491,25

Pozzetto di scarico e Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, nera, cl. C 250, fissata

500 256 734 30,8 10 40653 469,14

Pozzetto di scarico con griglia in ghisa  
2x85x20, nera, class C 250, fissata

500 256 734 30,6 10 40654 469,14

Pozzetto di scarico con cestello in acciaio  
zincato, griglia a fessure 6mm in ghisa,  
cl. C 250, fissata

500 256 734 32,3 4 40693 492,08

Pozzetto di scarico  
con cestello zincato

500 256 734 25,7 4 40652 343,87

Sifone verticale, DN 100 - - - 0,6 - 40295 47,28
Testata cieca zincata, Tipo 01 - 260 275 0,9 - 12081 20,88
Testata cieca in PP, Tipo 100 - - 100 - - 40690 11,05
Testata in PP con  
scarico DN 100, Tipo 010

- 258 185 0,2 - 40792 12,15

Fermo di sicurezza + vite per le griglie in ghisa 
(2 per ogni metro)

- - - 0,1 - 98221 7,00

Fermo di sicurezza + vite per le griglie zincate 
(2 per ogni metro)

- - - 0,1 - 98221/A 7,00

Kit per la sigillazione** - - - - - - su rich.

**Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

Pozzetto di scarico 
con griglia a maglia 
30x30mm, zincata, cl. B 
125, fissata

Pozzetto di scarico e 
Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, ne-
ra, cl. C 250, fissata

Testata in PP  
con scarico DN 70, 
per Tipo 010

Kit per la  
sigillazione**

Fermo di sicurezza 
+ vite per le griglie 
in ghisa (2 per ogni 
metro)

RECYFIX®STANDARD 200 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Foratura per apertura raccordo DN 200 - - - - - 974 135,09
Tagli standard sulla lunghezza NW 200 - - - - - 992 260,36
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RECYFIX®STANDARD 300 - Accessori e Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Testata cieca, zincata, Tipo 010 - 420 380 2,8 - 40881 48,34

Testata cieca, zincata, Tipo 01 - 360 340 2,3 - 40882 58,34

Testata con scarico DN 200, zincata, Tipo 010 - 420 380 3,2 - 40891 168,00

Testata con scarico in UPVC DN 200,  
zincata, Tipo 01

- 360 340 2,3 - 40892 178,08

Fermo di sicurezza (2 per ogni metro) - - - - - 40835 25,18

Foratura per apertura raccordo DN 200 - - - - - 974 135,09

Tagli standard sulla lunghezza NW 300 - - - - - 993 411,36

Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

RECYFIX®STANDARD 300 - Articoli montati e fissati, classe C 250

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

1000 350 292 29,1 6 40870 442,12

Tipo 010 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm 
in ghisa, nera

1000 420 381 33,2 6 40875 497,39

Tipo 010 con  
Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm  
in ghisa, nera

Testata cieca, zincata, 
Tipo 010

RECYFIX®STANDARD 300 - Griglie, classe C 250
Lungh.

mm
Largh.

mm
Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera (per tipo 01)

500 341 29 1385 12,0 50 40865 128,95

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera (per tipo 010)

500 388 30 1385 12,2 50 40868 140,09

RECYFIX®STANDARD 300 - Canalette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 350 292 4,5 15 40842 131,41

Tipo 010 1000 420 380 8,3 15 40800 165,80

Sezione di drenaggio: 730 cm2 (tipo 01), 857 cm2 (tipo 010)

Tipo 01

Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm  
in ghisa

TIPO 01 TIPO 010
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RECYFIX®PLUS 100 - Articoli montati e fissati, classe A 15

Articolo con  
griglia + profilo  

in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 60 con griglia a fori „Elegance“, inox 1000 147 60 3,9 88 41444 276,33

Tipo 80 con griglia a fori „Elegance“, inox 1000 147 80 4,1 88 41446 276,33

Tipo 01 con griglia a fori „Elegance“, inox 1000 147 135 5,5 49 41440 276,33

Tipo 010 con griglia a fori „Elegance“, inox 1000 147 185 6,4 42 41442 276,33

Tipo 0105 con griglia a fori „Elegance“, inox 500 147 135 2,8 98 41447 184,22

Tipo 01005 con griglia a fori „Elegance“, inox 500 147 185 3,2 84 41448 184,22

Sezione di drenaggio: 35 cm2 (tipo 60), 55 cm2 (tipo 80), 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 161 cm2/m (griglia a fori)

Tipo 01 con griglia a fori 
„Elegance“, acciaio inox, 
fissata

RECYFIX®PLUS 100 - Articoli montati e fissati, classe B 125

Articolo con  
griglia + profilo  

zincati

Articolo con  
griglia + profilo  

in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art. 
No.

Euro/
Unità

Tipo 60 con griglia a fessure 
75x9mm

1000 147 60 4,0 88 40332 98,25 41404 su rich.

Tipo 60 con griglia a maglia 
30x10mm

1000 147 60 5,2 88 40333 119,13 41414 su rich.

Tipo 80 con griglia a fessure 
75x9mm

1000 147 80 4,1 88 40337 99,48 41406 su rich.

Tipo 80 con griglia a maglia 
30x10mm

1000 147 80 5,3 88 40338 119,74 41416 su rich.

Tipo 01 con griglia a fessure 
75x9mm

1000 147 135 5,3 49 40344 100,71 41400 su rich.

Tipo 60 con griglia a fori 
„Elegance“, acciaio inox, 
fissata

Tipo 60 con griglia 
a fessure 75x9mm 
zincata, fissata

TIPO 80

TIPO 01 TIPO 010

TIPO 60

Tipo 80 con griglia 
a fessure 80x6mm 
zincata, fissata
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RECYFIX®PLUS 100

Tipo 010 con griglia 
a maglia 30x10mm 
zincata, fissata

Articolo con  
griglia + profilo  

zincati

Articolo con  
griglia + profilo  

in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art. 
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a maglia 
30x10mm

1000 147 135 6,5 49 40346 122,81 41410 su rich.

Tipo 0105 con griglia a fessure 
75x9mm

500 147 135 2,8 98 40347 79,83 41407 su rich.

Tipo 0105 con griglia a maglia 
30x10mm

500 147 135 3,4 98 40348 83,51 41417 su rich.

Tipo 010 con griglia a  
fessure 75x9mm

1000 147 185 6,3 42 40339 101,93 41402 su rich.

Tipo 010 con griglia a maglia 
30x10mm

1000 147 185 7,5 42 40340 128,95 41412 su rich.

Tipo 01005 con griglia a fessure 
75x9mm

500 147 185 3,2 84 40341 81,06 41408 su rich.

Tipo 01005 con griglia a maglia 
30x10mm

500 147 185 3,8 84 40343 89,65 41418 su rich.

Sezione di drenaggio: 35 cm2 (tipo 60), 55 cm2 (tipo 80), 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 280 cm2/m (griglia a fessure 75x9mm), 650 cm2/m (griglia a maglia 30x10mm)

RECYFIX®PLUS 100 - Articoli montati e fissati, classe C 250

Articolo con  
profilo zincato

Articolo con  
profilo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 60 con griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

1000 147 60 7,4 88 40359 120,64 41459 su rich.

Tipo 60 con griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in ghisa, 
nera, rivestimento in KTL

1000 147 60 7,4 88 40397 146,00 - -

Tipo 60 con griglia a fessura 
80x14mm in ghisa, nera

1000 147 60 7,8 88 40362 120,64 41462 su rich.

Tipo 60 con griglia a fessura 
80x14mm in ghisa, nera, 
rivestimento in KTL

1000 147 60 7,8 88 40394 143,84 - -

RECYFIX®PLUS 100 - Articoli montati e fissati, classe B 125

Tipo 60 con Griglia GUGI 
a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera, fissata

Tipo 01 con griglia a  
fessure 80x6mm

Tipo 60 con griglia a  
fessura 80x14mm in 
ghisa, nera,  
rivestimento in KTL



listino prezzi 2015 | hauraton italia srl

URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

86

RECYFIX®PLUS 100

Tipo 01 con griglia a  
fessure 80x14mm in 
ghisa, nera, fissata

Articolo con  
profilo zincato

Articolo con  
profilo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 60 con griglia a  
fessure 80x6mm in  
ghisa, nera

1000 147 60 8,6 88 40372 132,64 41472 su rich.

Tipo 80 con Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

1000 147 80 7,4 88 40364 121,31 41464 su rich.

Tipo 80 con griglia a fessure 
80x14mm in ghisa, nera

1000 147 80 8,0 88 40367 121,31 41467 su rich.

Tipo 80 con griglia a fessure 
80x6mm in ghisa, nera

1000 147 80 8,8 88 40377 135,09 41477 su rich.

Tipo 01 con Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

1000 147 135 8,6 49 40360 127,66 41460 su rich.

Tipo 01 con Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in ghisa, 
nera, rivestimento in KTL

1000 147 135 8,6 49 40328 149,83 - -

Tipo 01 con griglia a fessure 
80x14mm in ghisa, nera

1000 147 135 9,0 49 40361 127,66 41461 su rich.

Tipo 01 con griglia a fessure 
80x6mm in ghisa, nera

1000 147 135 10,0 49 40363 152,29 41463 su rich.

Tipo 0105 con Griglia GUGI 
a maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

500 147 135 7,4 98 40365 89,04 41465 su rich.

Tipo 0105 con griglia a fes-
sure 80x14mm in ghisa, nera

500 147 135 7,6 98 40366 89,04 41466 su rich.

Tipo 0105 con griglia a fes-
sure 80x6mm in ghisa, nera

500 147 135 8,1 98 40368 95,79 41468 su rich.

Tipo 010 con Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

1000 147 185 9,5 42 40380 144,69 41480 su rich.

Tipo 010 con Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in ghisa, 
nera, rivestimento in KTL

1000 147 185 9,5 42 40379 159,66 - -

Tipo 010 con griglia a fessu-
re 80x14mm in ghisa, nera

1000 147 185 9,9 42 40381 144,69 41481 su rich.

Tipo 010 con griglia a fessu-
re 80x6mm in ghisa, nera

1000 147 185 10,9 42 40383 163,19 41483 su rich.

Tipo 01005 con Griglia GUGI 
a maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

500 147 185 7,8 84 40385 93,34 41485 su rich.

Tipo 01005 con griglia a fes-
sure 80x14mm in ghisa, nera

500 147 185 8,0 84 40386 93,34 41486 su rich.

Tipo 01005 con griglia a fes-
sure 80x6mm in ghisa, nera

500 147 185 8,5 84 40388 104,39 41488 su rich.

Sezione di drenaggio: 35 cm2 (tipo 60), 55 cm2 (tipo 80), 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010)
Superficie assorbimento: 444 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm), 450 cm2/m (griglia a fessure 80x14mm), 
290 cm2/m (griglia a fessure 80x6mm)

Tipo 010 con griglia a 
fessure 80x6mm in  
ghisa, nera, fissata

RECYFIX®PLUS 100 - Articoli montati e fissati, classe C 250
Tipo 80 con Griglia GUGI 
a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

Tipo 01 con griglia a  
fessure 80x6mm in  
ghisa, nera, fissata
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Sifone DN 100, 
esterno

Pozzetto di scarico 
con griglia a fessure 
75x9mm zincata, carra-
bile, fissata

Pozzetto di scarico con 
Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, cl. 
C 250, nera, fissata

Pozzetto di scarico 
con griglia a fessure 
80x6mm in ghisa, nera, 
cl. C 250, fissata

Sifone, verticale, DN 100
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RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico  (profilo zincato) con griglia 
a fessure 75x9mm zincata, B 125, fissata

500 147 489 4,8 28 40353 153,52

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
a maglia 30x10mm zincata, B 125, fissata

500 147 489 5,4 28 40354 165,80

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
a maglia 30x10mm zincata, fissata, cl. B 125

500 147 489 6,2 28 41429 208,78

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
GUGI a maglia 15x25mm in ghisa,  
cl. C 250, nera, fissata

500 147 489 6,6 28 40358 166,03

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
a fessure 80x14mm in ghisa, nera, cl. C 250, 
fissata

500 147 489 6,8 28 40356 163,19

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
a fessure 80x6mm in ghisa, nera,  
cl. C 250, fissata

500 147 489 7,3 28 40357 164,54

Pozzetto di scarico con telaio zincato e cestello 500 147 489 4,9 28 48252 su rich.

Cestello ferma detriti verticale DN 100, nero 100 100 85 0,2 - 40293 su rich.

Sifone, verticale, DN 100 - - - 0,5 - 40295 47,28

Kit scarico verticale DN 100 - - - 0,4 - 40294 32,42

Sifone per pozzetto di scarico - - - 0,1 - 967 su rich.

Sifone DN 100, esterno - - - 0,4 - 961 22,29

Sifone DN 100, interno - - - 0,2 - 40290 33,77

Testata cieca in PP, Tipo 60 - 147 60 - - 40284 6,08

Testata cieca in PP, Tipo 80 - 147 80 - - 40291 6,08

Testata cieca in PP, Tipo 01 - - - 0,3 - 48081 7,42

Testata con scarico DN 70 in PP, Tipo 01 - - - 0,1 - 48091 7,90

Testata cieca in PP, Tipo 010 - - - - - 40282 8,11

Testata in PP con  
scarico DN 70, Tipo 010

- 148 185 0,2 600 40283 9,46

Kit per la sigillazione* - - - - - - su rich.

* Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
Su richiesta sono disponibili pozzetti di scarico con profilo in acciaio inox.

Kit per sigillazione *

RECYFIX®PLUS 100 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Foratura per apertura raccordo DN 100 - - - - - 972 93,34

Tagli standard sulla  
lunghezza NW 100

- - - - - 990 151,06
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RECYFIX®PLUS 150 - Articoli montati e fissati, classe B 125

Articolo con  
griglia + profilo  

zincati

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a maglia 30x30mm 1000 202 193 7,8 25 41071 175,62

Tipo 01 con griglia a maglia 30x10mm 1000 202 193 8,8 25 41077 178,08

Tipo 0105 con griglia a maglia 30x30mm 500 202 193 3,9 50 41046 135,09

Tipo 0105 con griglia a maglia 30x10mm 500 202 193 2,9 50 41048 141,23

Tipo 100 con griglia a maglia 30x30mm 1000 202 100 7,6 50 41035 173,17

Tipo 100 con griglia a maglia 30x10mm 1000 202 100 8,8 50 41036 176,85

Sezione di drenaggio: 225 cm2 (tipo 01), 116 cm2 (tipo 100)
Superficie assorbimento: 1081 cm2/m (griglia a maglia 30x30mm), 1098 cm2/m (griglia a maglia 30x10mm)

RECYFIX®PLUS 150 - Articoli montati e fissati, classe A 15

Articolo con  
griglia + profilo  

zincati

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con griglia a fessure 8mm 1000 202 193 5,3 25 41064 104,39

Tipo 0105 con griglia a fessure 8mm 500 202 193 3,4 50 41047 94,74

Tipo 100 con griglia a fessure 8mm 1000 202 100 5,6 25 41065 101,93

Sezione di drenaggio: 225 cm2 (tipo 01), 116 cm2 (tipo 100)
Superficie assorbimento: 390 cm2/m (griglia a fessure 8mm)

Tipo 01 con griglia 
a maglia 30x30mm, 
zincata, fissata

Tipo 01 con griglia 
a maglia 30x10mm, 
zincata, fissata

Tipo 01 con griglia a 
fessure 8mm,  
zincata, fissata

TIPO 01
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RECYFIX®PLUS 150

Tipo 01 con Griglia GUGI 
a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera, fissata

RECYFIX®PLUS 150 - Articoli montati e fissati, classe C 250

Articolo con 
 profilo zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in  
ghisa, nera

1000 202 193 13,8 25 41075 179,92

Tipo 01 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in  
ghisa, rivestimento in KTL

1000 202 188 13,8 25 41074 233,34

Tipo 01 con griglia a fessure 80x6mm in ghisa, 
nera

1000 202 193 12,8 25 41076 221,06

Tipo 0105 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm 
in ghisa, nera

500 202 193 6,1 50 41049 132,64

Tipo 0105 con griglia a fessure 6mm in ghisa, 
nera

500 202 193 8,1 50 41050 175,20

Tipo 100 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

1000 202 100 12,6 50 41041 178,08

Tipo 100 con a fessure 6mm in ghisa, nera 1000 202 100 14,0 50 41037 236,85

Sezione di drenaggio: 225 cm2 (tipo 01), 116 cm2 (tipo 100)
Superficie assorbimento: 745 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm)
Su richiesta, la canaletta Tipo 01 è disponibile con telaio in acciaio inox.

Pozzetto di scarico 
con griglia a maglia 
30x10mm, zincata,  
cl. B 125, fissata

Sifone, verticale,  
DN 100

RECYFIX®PLUS 150 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
a maglia 30x30mm zincata, cl. B 125, fissata

500 202 501 18,6 16 41054 417,56

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
a fessure 6mm, cl. A 15, zincata, fissata

500 202 501 17,3 8 41055 405,28

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
a maglia 30x10mm zincata, cl. B 125, fissata

500 202 501 18,6 16 41056 423,70

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con Griglia 
GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, nera, cl. C 
250, fissata

500 202 501 20,7 16 41053 429,84

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con cestello 
zincato, con griglia a fessure 6mm in ghisa, 
nera

1000 202 - 20,5 8 41058 435,11

Sifone, verticale, DN 100 - - - 0,5 - 40295 47,28

Testata cieca in PP, Tipo 100 - 202 100 - - 40190 9,82

Testata in PP con scarico DN 70/100,  
Tipo 01

- 202 202 0,1 - 40191 10,13

Kit per la sigillazione** - - - - - - su rich.

**Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.
Testata in PE-PP con 
scarico DN 70/100, 
tipo 01

RECYFIX®PLUS 150 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Foratura per apertura raccordo DN 150 - - - - - 973 109,30

Tagli standard sulla lunghezza NW 150 - - - - - 991 192,82

Tipo 100 con a fessure 
6mm in ghisa, nera, 
fissata
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Tipo 020 con griglia a 
maglia 30x10mm,  
zincata, fissata RECYFIX®PLUS 200 - Articoli montati e fissati, classe B 125

Articolo con  
griglia + profilo 

zincati

Articolo con  
griglia + profilo 

in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 con griglia a 
maglia 30x30mm

1000 247 186 10,3 24 40771 214,92 42771 su rich.

Tipo 010 con griglia a 
maglia 30x10mm

1000 247 186 12,2 28 40785 221,06 - -

Tipo 020 con griglia a 
maglia 30x30mm

1000 247 236 11,5 16 40773 224,75 42773 su rich.

Tipo 020 con griglia a 
maglia 30x10mm

1000 247 236 12,7 16 40786 229,66 - -

Tipo 100 con griglia a  
maglia 30x10mm

1000 247 100 11,1 36 40736 219,83 - -

Tipo 100 con griglia a  
maglia 30x30mm

1000 247 100 9,3 36 40735 212,47 42735 su rich.

Sezione di drenaggio: 290 cm2 (tipo 010), 366 cm2 (tipo 020), 147 cm2 (tipo 100)
Superficie assorbimento: 1620 cm2/m (griglia a maglia 30x30mm), 1442 cm2/m (griglia a maglia 30x10mm)

TIPO 010 TIPO 020

TIPO 100

Tipo 100 con griglia a  
maglia 30x30mm, zin-
cata, fissata

RECYFIX®PLUS 200 - Articoli montati e fissati, classe A 15

Articolo con  
griglia + profilo  

zincati

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 con griglia a fessure 8mm 1000 247 186 7,7 24 40748 su rich.

Tipo 020 con griglia a fessure 8mm 1000 247 236 8,2 16 40749 su rich.

Sezione di drenaggio: 290 cm2 (tipo 010), 366 cm2 (tipo 020), 
Superficie assorbimento: 390 cm2/m (griglia a fessure 8mm)

Tipo 010 con griglia a 
fessure 8mm,  
zincata, fissata



 hauraton italia srl | listino prezzi 2015 91

Tipo 020 con griglia 
GUGI a maglia 
20x30mm in ghisa, 
nera, fissata
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RECYFIX®PLUS 200

RECYFIX®PLUS 200 - Articoli montati e fissati, classe C 250

Articolo con  
profilo zincato

Articolo con  
profilo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 con Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

1000 247 186 16,6 24 40770 223,52 42770 su rich.

Tipo 010 con Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in  
ghisa, rivestimento in KTL

1000 247 186 16,6 24 40759 257,91 - -

Tipo 010 con griglia a 
fessure 2x85x20mm in 
ghisa, nera

1000 247 186 16,2 24 40760 223,52 42760 su rich.

Tipo 010 con griglia a  
fessure 6mm in ghisa, 
nera

1000 247 186 19,0 24 40788 249,83 42788 su rich.

Tipo 010 con griglia a  
fessure 6mm in ghisa,  
nera, rivestimento in KTL

1000 247 186 18,4 24 40780 258,48 - -

Tipo 020 con Griglia GUGI 
a maglia 15x25mm in  
ghisa, nera

1000 247 236 17,1 16 40772 231,96 42772 su rich.

Tipo 020 con GUGI a 
maglia 20x30mm in  
ghisa, nera,  
rivestimento in KTL

1000 247 236 17,1 16 40762 270,19 - -

Tipo 020 con griglia a 
fessure 2x85x20mm in 
ghisa, nera

1000 247 236 16,8 16 40761 231,96 42761 su rich.

Tipo 020 con griglia a  
fessure 6mm in ghisa, 
nera

1000 247 236 19,1 16 40789 266,05 42789 su rich.

Tipo 020 con griglia a  
fessure 6mm in ghisa,  
nera, rivestimento in KTL

1000 247 236 18,5 16 40782 245,62 - -

Tipo 100 con Griglia GUGI a 
maglia 15x25mm in ghisa, 
nera

1000 247 100 15,1 36 40741 222,29 42741 su rich.

Tipo 100 con griglia a  
fessure 2x85x20mm  
in ghisa, nera

1000 247 100 14,9 36 40740 222,29 42740 su rich.

Tipo 100 con griglia a  
fessure 6mm in ghisa, 
nera

1000 247 100 17,6 40 40787 247,66 42787 su rich.

Sezione di drenaggio: 290 cm2 (tipo 010), 366 cm2 (tipo 020), 147 cm2 (tipo 100)
Superficie assorbimento: 825 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm), 822 cm2/m (griglia a fessure 2x85x20mm), 
656 cm2/m (griglia a fessure 6mm)

Tipo 010 con griglia  
GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa,  
nera, fissata

Tipo 100 con griglia a  
fessure 2x85x20mm  
in ghisa, nera

Tipo 020 con griglia a  
fessure 6mm in ghisa,  
nera, rivestimento in 
KTL
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RECYFIX®PLUS 200 - Accessori e Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con griglia a fessure 8mm, 
zincata, cl. A 15, montata e fissata

500 247 735 29,0 6 40765 su rich.

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
a maglia 30x30mm, zincata, cl. B 125, montata 
e fissata

500 247 735 27,6 10 40756 503,53

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
a maglia 30x10mm, zincata, cl. B 125, montata 
e fissata

500 247 735 29,2 10 40757 528,09

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con Griglia 
GUGI a maglia 15x25mm in ghisa, nera, cl. C 
250, montata e fissata

500 247 735 31,4 6 40753 504,76

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
in ghisa 2x85x20mm, nera, cl. C 250, montata 
e fissata

500 247 735 31,2 10 40754 504,76

Pozzetto di scarico (profilo zincato) con griglia 
a fessure 6mm in ghisa, nera, cl. C250, monta-
ta e fissata

500 247 735 32,2 6 40758 509,96

Sifone, verticale, DN 100 - - - 0,5 - 40295 47,28

Testata cieca, Tipo 100 - 262 100 - - 40690 11,05

Testata in PP con scarico DN 70, Tipo 010 - 256 185 0,2 - 40692 12,16

Testata in PP con scarico DN 100, Tipo 010 - 256 200 0,2 - 40792 12,15

Foratura per apertura raccordo DN 200 - - - - - 974 135,09

Tagli standard sulla lunghezza NW 200 - - - - - 992 260,36

Kit per sigillazione* - - - - - - su rich.

*Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

Pozzetto di scarico 
con griglia a maglia 
30x30mm, zincata,  
cl. B 125, montata e 
fissata

Pozzetto di scarico 
con griglia a maglia 
30x10mm, zincata,  
cl. B 125, montata e 
fissata

Pozzetto di scarico con 
Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, nera, 
cl. C 250, montata e 
fissata
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RECYFIX®PLUS 300

RECYFIX®PLUS 300 - Accessori e Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Testata cieca, zincata, Tipo 01 - 360 340 2,3 - 40882 58,34

Testata con scarico DN 200 in UPVC, 
zincata, Tipo 01

- 360 340 2,3 600 40892 178,08

Foratura per apertura raccordo DN 200 - - - - - 974 135,09

Tagli standard sulla lunghezza NW 300 - - - - - 993 411,36

Kit per sigillazione* - - - - - - su rich.

* Per informazioni sui prodotti per la sigillazione, vi preghiamo di contattare l‘ufficio tecnico.

RECYFIX®PLUS 300 - Articoli montati e fissati, classe C 250

Articolo con  
profilo zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 con Griglia GUGI a maglia 15x25mm  
in ghisa

1000 347 291 30,1 9 41970 466,69

Sezione di drenaggio: 730 cm2 (tipo 01)
Superficie assorbimento: 1327 cm2/m (Griglia GUGI a maglia 15x25mm)

Tipo 01 con Griglia GUGI 
a maglia 15x25mm in 
ghisa, fissata

Testata cieca, zincata, 
Tipo 01

Testata con scarico DN 
200 in UPVC, zincata, 
Tipo 01

TIPO 01
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FASERFIX®STANDARD E 100 - Canalette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 162 140 31,5 35 6200 22,35

Tipo 01L con foro* 1000 162 140 31,2 35 6300 36,84

Tipo 010 1000 162 194 39,8 28 6242 33,77

Tipo 010L con foro* 1000 162 194 39,4 28 6342 39,91

Tipo 0105 500 162 140 15,8 70 6249 20,26

Sezione di drenaggio: 89 cm2 (tipo 01), 143 cm2 (tipo 010)
* La distanza dal centro del foro (DN100) alla fine della canaletta: 100 mm.

FASERFIX®STANDARD E 100 - Canalette con pendenza incorporata 0,6 %

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 1-6 1000 162 - - 28 6201-6206 35,12

Tipo 7-10 1000 162 - - 21 6207-6210 35,12

Sezione di drenaggio: da 89 cm2 a 143 cm2

Tipo 1

Griglia a fessure 
75x9mm, zincata

FASERFIX®STANDARD E 100 - Griglie, carrabili

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 75x9mm, zincata 1000 158 21 280 2,4 300 6270 23,28

Griglia a fessure 75x9mm, zincata 500 158 21 280 1,2 600 6271 19,04

TIPO 01, 010
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FASERFIX®STANDARD E 100

Griglia a maglia 
30x10mm, zincata

Griglia GUGI a maglia 
15x25mm in ghisa, 
nera

FASERFIX®STANDARD E 100 - Griglie, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup. 
 assorb. 

cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 158 20 650 3,6 250 6280 45,62

Griglia a maglia 30x10mm, zincata 500 158 20 650 1,8 600 6281 35,53

FASERFIX®STANDARD E 100 - Griglie, classe C 250*

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb. 
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera

500 158 14 444 3,0 286 6267 35,09

Griglia GUGI a maglia 15x25mm in 
ghisa, nera, rivestimento in KTL**

500 158 14 444 3,4 286 6467 44,45

*Per la circolazione stradale, suggeriamo l‘utilizzo del fermo di sicurezza Art. 5095 per fissare le griglie a maglia in 
ghisa GUGI.
** quantità minima: 400pz, tempi di consegna: circa 4 settimane

Pozzetto di scarico con 
cestello in plastica

Testata cieca, zincata, 
Tipo 01

Fermo di sicurezza 
per le griglie in ghisa 
(2 per ogni metro)

FASERFIX®STANDARD E 100 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con cestello in plastica 500 162 478 41,4 16 6253 98,25

Pozzetto di scarico con cestello zincato 500 162 478 42,4 16 6255 121,58

Sifone DN 100 per scarico verticale - - - 0,2 - 964 24,32

Scarico in UPVC DN 100 - - - 0,2 - 903 6,75

Testata cieca, zincata, Tipo 01 - 160 140 0,3 - 6290 7,16

Testata cieca, zincata, Tipo 010 - 160 194 0,4 - 6291 10,00

Testata con scarico DN 100, zincata, Tipo 010 - 160 194 0,5 - 6297 35,62

Fermo di sicurezza per le griglie in ghisa  
(2 per ogni metro)

- - - 0,1 - 5095 7,30

Fermo di sicurezza per le griglie zincate  
(2 per ogni metro)

- - - 0,1 - 5090 7,30

FASERFIX®STANDARD E 100 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tagli delle canalette (luce netta 100) e griglie - - - - - 994 72,34

Tagli per assemblaggi ad angolo per luce netta 
100 (sono necessari 2 tagli per ogni collegamento)

- - - - - 999 113,48

Foratura per apertura raccordo DN 100 - - - - - 977 87,20

Foratura e inserimento scarico DN 100 - - - - - 982 101,93

Foratura per apertura raccordo DN 70 - - - - - 971 93,34

Foratura e inserimento scarico DN 70 - - - - - 981 101,93
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FASERFIX®STANDARD 150

Griglia a fessure 8mm,  
zincata

Griglia a maglia 
30x30mm, zincata 

FASERFIX®STANDARD 150 - Griglie, classe A 15

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a fessure 8mm, zincata 1000 210 22 390 2,9 300 40160/SF 28,37

FASERFIX®STANDARD 150 - Griglie, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.  
assorb.
cm²/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Griglia a maglia 30x30mm, 
zincata

1000 210 33 1081 5,0 200 40173/EF 70,00

TIPO 01

FASERFIX®STANDARD 150 - Canalette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 212 200 53,0 20 400 35,02

Tipo 010 1000 212 265 62,1 20 403 50,47

Tipo 0105 500 212 265 26,5 40 401 27,02

Sezione di drenaggio: 185 cm2 (tipo 01), 269 cm2 (tipo 010) 
 

TIPO 010
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FASERFIX®STANDARD 150 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con cestello zincato 500 210 570 65,9 6 416 268,84

Manicotto in plastica DN 150 - - - 0,5 175 906 20,26

Fermo di sicurezza (2 per ogni metro) - - - - - HFFS150 7,98
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FASERFIX®STANDARD 150

Pozzetto di scarico con 
cestello zincato

FASERFIX®STANDARD 150 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Foratura per apertura raccordo DN 70 - - - - - 971 93,34

Foratura e inserimento scarico DN 70 - - - - - 981 101,93
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Tipo 01

Tipo 01

asimmetrica,  
alt. fessura  
100mm

simmetrica, 
alt. fessura  
100mm

GRIGLIE CON FESSURA 100 - Canalette RECYFIX®

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 146 130 1,9 70 48200 30,70

Tipo 010 1000 146 181 2,5 70 40321 38,01

Sezione di drenaggio: 92 cm2 (tipo 01), 142 cm2 (tipo 010)

GRIGLIE CON FESSURA 100 - Canalette FASERFIX®

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 162 140 31,5 35 6200 22,35

Tipo 010 1000 162 194 39,8 28 6242 33,77

Tipo 0105 500 162 140 15,8 70 6249 20,26

Sezione di drenaggio: 89 cm2 (tipo 01), 143 cm2 (tipo 010)
Canalette con pendenza incorporata disponibili su richiesta.

GRIGLIE CON FESSURE 100 - altezza fessura 100mm, classe A 15

Articolo zincato Articolo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.
assorb.
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

asimmetrica 1000 137 121 125 6,1 60 5615 su rich. 5665 su rich.

asimmetrica 500 137 121 125 3,1 60 5616 su rich. 5666 su rich.

simmetrica 1000 137 121 125 6,1 60 5715 su rich. 5765 su rich.

simmetrica 500 137 121 125 3,1 60 5716 su rich. 5766 su rich.

GRIGLIA SIMMETRICA

GRIGLIA ASIMMETRICA

Produzione speciale: con un ordine minimo di 30 m, sono disponibili fessure prodotte su misura.
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GRIGLIE CON FESSURA 100

GRIGLIE CON FESSURA 100 - altezza  fessura 160mm, classe C 250

Articolo zincato Articolo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.
assorb.
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

simmetrica 1000 160 188 125 8,2 - 5721 su rich. 5771 su rich.

simmetrica 500 160 188 125 4,1 - 5722 su rich. 5772 su rich.

asimmetrica 1000 160 188 125 8,2 - 5725 su rich. 5775 su rich.

asimmetrica 500 160 188 125 4,1 - 5726 su rich. 5776 su rich.

Produzione speciale: con un ordine minimo di 30 m, sono disponibili fessure prodotte su misura.

simmetrica, 
alt. fessura 
160mm

asimmetrica, 
alt. fessura 
160mm

simmetrica, 
alt. fessura 
200mm

asimmetrica, 
alt. fessura 
200mm

GRIGLIE CON FESSURA 100 - altezza fessura 200mm, classe D 400*

Articolo zincato Articolo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.
assorb.
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

simmetrica 1000 160 204 180 17,5 - 5821 su rich. 5871 su rich.

simmetrica 500 160 204 180 8,8 - 5822 su rich. 5872 su rich.

asimmetrica 1000 160 204 180 18,2 - 5825 su rich. 5875 su rich.

asimmetrica 500 160 204 180 9,2 - 5826 su rich. 5876 su rich.

* Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento veloce.
Produzione speciale: con un ordine minimo di 30 m, sono disponibili fessure prodotte su misura.

Pozzetto di scarico 
per GRIGLIA CON 
FESSURA

GRIGLIE CON FESSURA 100 - Accessori - RECYFIX® STANDARD 100

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico 500 143 484 3,0 28 48253 118,45

Sifone, verticale, DN 100 - - - 0,5 - 40295 47,28

Sifone DN 100, esterno - - - 0,4 - 961 22,29

Sifone per pozzetto di scarico RECYFIX 100 - - - 0,1 - 967 su rich.

Testata cieca in PP, Tipo 01 150 108 - 0,1 - 48081 7,42

Testata con scarico in PP, Tipo 01 148 185 - 0,1 - 48091 7,90

Testata in PP con scarico DN 70, TIpo 010 148 149 185 0,1 - 40283 9,46

Testata cieca in PP, per Tipo 80 - 147 64 0,1 - 40291 6,08

GRIGLIE CON FESSURA 100 - Accessori - FASERFIX® STANDARD E 100

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con cestello in plastica 500 162 478 41,4 14 6253 98,25

Pozzetto di scarico con cestello zincato 500 162 478 42,4 14 6255 121,58

Sifone DN 100, esterno - - - 0,4 - 961 22,29

Sifone DN 100, interno - - - 0,4 - 962 32,42

Sifone DN 100 per scarico verticale - - - 0,2 - 964 24,32

Testata cieca, zincata, Tipo 01 - 160 140 0,3 - 6290 7,16

Testata cieca, zincata, Tipo 01 - 160 194 0,4 - 6291 10,00

Testata con scarico orizzontale in PVC DN 100, 
zincata, Tipo 010

- 160 194 0,5 - 6297 35,62

Sifone, verticale, 
DN 100
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asimmetrico

Barre per togliere gli 
elementi d‘ispezione 
(necessitano 2 pezzi)

GRIGLIE CON FESSURA 100

GRIGLIA CON FESSURA 100 - Accessori - Elementi d‘ispezione,  
altezza fessura 100 mm, classe A 15

Articolo zincato Articolo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

asimmetrico 500 137 121 7,0 120 5640 su rich. 5690 su rich.

simmetrico 500 137 121 7,0 120 5740 su rich. 5790 su rich.

Barre per togliere gli  
elementi d‘ispezione  
(necessitano 2 pezzi)

- - - - 1 740 30,09 - -

GRIGLIE CON FESSURA 100 - Accessori - Elementi d‘ispezione,  
altezza fessura 160 mm, classe C 250

Articolo zincato Articolo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

simmetrico 500 160 188 8,0 - 5746 su rich. 5796 su rich.

asimmetrico 500 160 188 7,1 - 5756 su rich. 5786 su rich.

Barre per togliere gli  
elementi d‘ispezione  
(necessitano 2 pezzi)

- - - - 1 740 30,09 - -

GRIGLIE CON FESSURA 100 - Accessori - Elementi d‘ispezione, 
altezza fessura 200 mm, classe D 400*

Articolo zincato Articolo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

simmetrico 500 160 204 23,4 - 5846 su rich. 5896 su rich.

asimmetrico 500 160 204 18,1 - 5856 su rich. 5886 su rich.

Barre per togliere gli  
elementi d‘ispezione  
(necessitano 2 pezzi)

- - - - 1 740 30,09 - -

* Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento veloce.

GRIGLIE CON FESSURA 100 - Lavorazioni

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art. No. Euro/
Unità

Tagli standard sulla lunghezza NW 100 - - - - - 990 151,06

Tagli per assemblaggi ad angolo per NW 100 
(sono necessari 2 tagli per ogni collegamento)

- - - - - 995 229,66

Foratura per apertura raccordo DN 100 - - - - - 972 93,34

Foratura e inserimento scarico DN 100 - - - - - 982 101,93

Barre per togliere gli 
elementi d‘ispezione 
(necessitano 2 pezzi)

simmetrica
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GRIGLIE CON FESSURA 150

RECYFIX® 
Tipo 01

FASERFIX® 
Tipo 01

GRIGLIE CON FESSURA 150 - RECYFIX® STANDARD Canalette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 198 188 2,7 50 41021 42,98

Tipo 0105 500 198 188 1,4 100 41022 su rich.

Sezione di drenaggio: 225 cm2 (tipo 01)

GRIGLIE CON FESSURA 150 - FASERFIX® STANDARD Canalette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 01 1000 212 200 53,0 20 400 35,02

Tipo 0105 500 212 200 26,5 40 401 27,02

Tipo 010 1000 212 265 62,1 20 403 50,47

Sezione di drenaggio: 185 cm2 (tipo 01), 269 cm2 (tipo 010)

GRIGLIA ASIMMETRICA

GRIGLIA SIMMETRICA

Griglia simme-
trica, alt. fes-
sura 160mm

GRIGLIE CON FESSURA 150 - Altezza fessura 160mm, classe C 250

Articolo zincato Articolo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.
assorb.
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

simmetrica 1000 206 188 125 9,1 - 412 su rich. 422 su rich.

simmetrica 500 206 188 125 4,6 - 413 su rich. 423 su rich.

asimmetrica 1000 206 188 125 9,2 - 452 su rich. 462 su rich.

asimmetrica 500 206 188 125 4,7 - 453 su rich. 463 su rich.

Produzione speciale: con un ordine minimo di 30 m, sono disponibili fessure prodotte su misura.
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asimmetrica, 
alt. fessura 
200mm

GRIGLIE CON FESSURA 150 - altezza fessura 200mm, classe D 400*

Articolo zincato Articolo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Sup.
assorb.
cm2/m

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

simmetrica 1000 206 204 180 19,2 - 417 su rich. 427 su rich.

simmetrica 500 206 204 180 9,7 - 418 su rich. 428 su rich.

asimmetrica 1000 206 204 180 20,0 - 457 su rich. 467 su rich.

asimmetrica 500 206 204 180 10,1 - 458 su rich. 468 su rich.

* Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento veloce.
Produzione speciale: con un ordine minimo di 30 m, sono disponibili fessure prodotte su misura.

GRIGLIE CON FESSURA 150 - Accessori - Elementi d‘ispezione, altezza 
fessura 160mm, classe C 250

Articolo zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

simmetrico 500 215 188 8,9 - 471 su rich.

asimmetrico 500 215 188 7,9 - 476 su rich.

Barre per togliere gli elementi d‘ispezione  
(necessitano 2 pezzi)

- - - - 1 740 30,09

Su richiesta sono disponibili elementi  d‘ispezione provviste di griglie con fessure in acciaio inox.

GRIGLIE CON FESSURA 150 - Accessori - Elementi d‘ispezione, altezza  
fessura 200mm, classe D 400*

Articolo zincato

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

simmetrico 500 210 204 25,7 - 490 su rich.

asimmetrico 500 210 204 20,4 - 491 su rich.

Barre per togliere gli elementi d‘ispezione  
(necessitano 2 pezzi)

- - - - 1 740 30,09

* Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento veloce.

Su richiesta sono disponibili elementi  d‘ispezione provviste di griglie con fessure in acciaio inox.

Per le lavorazioni, vi preghiamo di consultare le pagine relative alla FASERFIX® SUPER KS 150 nella sezione  
INDUSTRIALE.

simmetrico

Barre per togliere gli 
elementi d‘ispezione 
(necessitano 2 pezzi)

asimmetrico

Barre per togliere gli 
elementi d‘ispezione 
(necessitano 2 pezzi)
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GRIGLIE CON FESSURA 150

GRIGLIE CON FESSURA 150 - Accessori - FASERFIX® STANDARD 150

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico  
con cestello zincato

500 210 570 65,9 8 416 268,84

Sifone DN 150, esterno - - - 2,0 - 960 56,74

Testata cieca zincata, Tipo 01 - 210 220 0,9 - 11081 17,02

Testata cieca zincata, Tipo 010 - 210 265 0,8 - 11082 17,19

Sono disponibili su richiesta accessori in acciaio inox.

GRIGLIE CON FESSURA 150 - Accessori - RECYFIX® STANDARD 150

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto di scarico con cestello zincato 500 210 500 14,9 16 40152 208,78

Sifone, verticale, DN 100 - - - 0,5 - 40295 47,28

Testata in PE-PP con scarico DN 70/100, Tipo 01 - 210 202 0,1 - 40191 10,13

Pozzetto di scarico 
RECYFIX®STANDARD 
150 con cestello zincato

Pozzetto di scarico 
FASERFIX®STANDARD 
150 con cestello  
zincato

Elemento d‘ispezione 
simmetrico con il  
pozzetto di scarico
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DACHFIX® STEEL - Articoli montati e fissati: Canaletta in acciaio con 
griglia, altezza non regolabile 45 mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 45 zincato con griglia a barre longitudinali  
in PP, argento

1000 115 45 2,9 - 61052 122,81

Tipo 45 zincato con griglia a barre longitudinali 
zincata

1000 115 45 5,4 - 61066 su rich.

Tipo 45 zincato con griglia a fessure 80x9mm 
zincata

1000 115 45 3,4 - 61012 102,74

Tipo 45 zincato con griglia a fessure 80x9mm 
zincata

500 115 45 1,7 - 61014 70,30

Tipo 45 in inox con griglia a fessure 80x9mm 
inox

1000 115 45 3,3 - 61212 254,15

Tipo 45 in inox con griglia a fessure 80x9mm 
inox

500 115 45 1,7 - 61214 143,84

Tipo 45 zincato con griglia a maglia 30x10mm 
zincata

1000 115 45 4,6 - 61022 141,68

Tipo 45 zincato con griglia a maglia 30x10mm 
zincata

500 115 45 2,3 - 61024 96,25

Tipo 45 in inox con griglia a maglia 30x10mm 
inox

1000 115 45 4,7 - 61222 394,75

Tipo 45 in inox con griglia a maglia 30x10mm 
inox

500 115 45 2,4 - 61224 227,12

Tipo 45 zincato con griglia a maglia  
8x21mm in PP color argento

1000 115 45 3,9 - 61042 107,07

Tipo 45 zincato con griglia a maglia  
8x21mm in PP color argento

500 115 45 1,5 - 61044 69,76

Tipo 45 zincato con griglia a maglia  
8x21mm in PP, nera

1000 115 45 2,9 - 61032 99,50

Tipo 45 zincato con griglia a maglia  
8x21mm in PP, nera

500 115 45 1,5 - 61034 65,97

Tipo 45 in inox con griglia a maglia 8x21mm  
in PP nera

1000 115 45 3,0 - 61232 223,17

Tipo 45 in inox con griglia a maglia 8x21mm  
in PP nera

500 115 45 1,5 - 61234 116,67

Tipo 45 in inox con griglia a maglia 8x21mm  
in PP color argento

1000 115 45 3,0 - 61242 229,66

Tipo 45 in inox con griglia a maglia 8x21mm  
in PP color argento

500 115 45 1,5 - 61244 121,58

Tipo 45 zincato con 
griglia a fessure 
80x9mm, zincata

TIPO 0

Tipo 45 zincato con 
griglia a maglia 
30x10mm, zincata

Tipo 45 zincato con 
griglia a maglia  
8x21mm in PP color 
argento

Tipo 45 zincato 
con griglia a barre 
longitudinali  in PP, 
argento
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Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 45 in inox con griglia a barre longuitudinali 
in PP, color argento

1000 115 45 2,9 - 61252 su rich.

Tipo 45 in inox con griglia a barre longuitudinali 
in inox

1000 115 45 5,4 - 61267 su rich.

Tipo 45 zincato con griglia a fori 6mm zincata 1000 115 45 4,0 - 61068 su rich.

Tipo 45 in inox con griglia a fori 6 mm in inox 1000 115 45 4,0 - 61269 su rich.

DACHFIX® STEEL - Articoli montati e fissati: Canaletta in acciaio con 
griglia a fessure, altezza non regolabile 75 mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 75 zincato con griglia a fessure 80x9mm, 
zincata

1000 115 75 3,8 - 61112 111,94

Tipo 75 zincato con griglia a fessure 80x9mm, 
zincata

500 115 75 2,0 - 61114 74,62

Tipo 75 in inox con griglia a fess. 80x9mm, inox 1000 115 75 3,8 - 61312 302,82

Tipo 75 in inox con griglia a fess. 80x9mm, inox 500 115 75 2,0 - 61314 156,82

Tipo 75 zincato con griglia a maglia 30x10mm, 
zincata

1000 115 75 5,1 - 61122 151,41

Tipo 75 zincato con griglia a maglia 30x10mm, 
zincata

500 115 75 2,6 - 61124 100,58

Tipo 75 in inox con griglia a maglia 30x10mm, 
inox

1000 115 75 5,2 - 61322 443,42

Tipo 75 in inox con griglia a maglia 30x10mm, 
inox

500 115 75 2,6 - 61324 240,09

Tipo 75 in inox con griglia a maglia 8x21mm in 
PP nera

1000 115 75 3,5 - 61332 276,33

Tipo 75 in inox con griglia a maglia 8x21mm in 
PP nera

500 115 75 1,8 - 61334 140,01

Tipo 75 in inox con griglia a maglia 8x21mm in 
PP color argento

1000 115 75 3,5 - 61342 282,47

Tipo 75 in inox con griglia a maglia 8x21mm in 
PP color argento

500 115 75 1,8 - 61344 136,32

Tipo 75 zincato con griglia a barre longitudinali 
in PP, color argento

1000 115 75 3,4 - 61152 su rich.

Tipo 75 in inox con griglia a barre longitudinali 
in PP, color argento

1000 115 75 3,4 - 61352 su rich.

Tipo 75 zincato con griglia a barre longitudinali 
zincata

1000 115 75 5,4 - 61166 su rich.

Tipo 75 in inox con griglia a barre longitudinali 
in inox

1000 115 75 5,9 61367 su rich.

Tipo 75 zincato con griglia a maglia in PPcopo, 
color argento

1000 115 75 3,5 - 61142 su rich.

Tipo 75 zincato con griglia a maglia in PPcopo 
nera

1000 115 75 3,5 - 61132 su rich.

Tipo 75 zincato con griglia a fori 6mm zincata 1000 115 75 4,0 - 61168 su rich.

Tipo 75 in inox con griglia a fori 6mm in inox 1000 115 75 4,5 - 61369 su rich.

Tipo 50 zincato con griglia a maglia 30x10mm 
zincata

1000 200 50 9,1 - 61622 su rich.

Tipo 75 zincato con 
griglia a maglia 
30x10mm, zincata

Tipo 75 zincato con 
griglia a fessure 
80x9mm, zincata

Tipo 45 in inox 
con griglia a barre 
longuitudinali in  
PP, color argento

Tipo 75 zincato con 
griglia a barre lon-
gitudinali in PE-PP, 
color argento

Tipo 75 zincato con 
griglia a maglia in 
PPcopo nera
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106

Tipo 0 in inox con 
griglia a maglia 
8x21mm in PP nera

DACHFIX® - Articoli montati e fissati: Canaletta in PE-PP, altezza non 
regolabile 60 mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 0/60 PP, con griglia a fessure 80x9mm in 
zincato

1000 147 60 3,0 - 61412 67,55

Tipo 0/60 PP, con griglia a fessure 80x9mm in 
inox

1000 147 60 3,0 - 61413 160,88

Tipo 0/60 PP, con griglia a maglia 30x10mm in 
zincato

1000 147 60 4,2 - 61422 95,79

Tipo 0/60 PP, con griglia a maglia 30x10mm 
in inox

1000 147 60 4,2 - 61423 325,45

DACHFIX® - Accessori

Articolo zincato Articolo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

Testata cieca - 115 45 - - 61009 6,75 61209 su rich.

Testata cieca - 115 75 - - 61109 7,37 61309 su rich.

Testata cieca, plastica - 147 60 - - 40284 6,08 - -

Canale di congiungimento 1000 70 30 0,7 - 60800 39,30 60801 su rich.

Kit per regolare l‘altezza - - 75 0,2 18 61150 28,25 61350 su rich.

Tipo 0/60 PP, con 
griglia a fessure 
80x9mm, zincata

Testata cieca

Kit per regolare l‘alt. 
DACHFIX  
Tipo 0, alt. 75 mm
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DACHFIX®STEEL 200

TIPO 50

DACHFIX® STEEL - Articoli montati e fissati: Canaletta in acciaio zincato, 
altezza 50 mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 50 con griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 200 50 9,1 - 61622 su rich.

DACHFIX® STEEL 200 - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Canale di collegamento, zincata 1000 70 30 0,7 - 60800 39,30
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DACHFIX®STANDARD

DACHFIX®STANDARD - Articoli montati e fissati: Canaletta tipo 1, altezza 
regolabile

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 1 DP, con griglia a fessure 75x9mm zincata 1000 139 58 - 90 4,7 100 60070 132,64

Tipo 1 DP, con griglia a fessure 75x9mm zincata 500 139 58 - 90 2,4 - 60073 105,62

Tipo 1 DP, con griglia a maglia 30x10mm zincata 1000 139 58 - 90 6,6 100 60080 159,66

Tipo 1 DP, con griglia a maglia 30x10mm zincata 500 139 58 - 90 3,1 - 60083 136,32

Tipo 1 DP, con griglia a fori Ø 6 zincata 1000 139 58 - 90 5,6 100 60078 210,01

Tipo 2 DP, con griglia 
a maglia 30x10mm, 
zincata

Tipo 1 DP, con griglia 
a fessure 75x9mm, 
zincata

DACHFIX®STANDARD - Articoli montati e fissati: Canaletta tipo 2, altezza 
regolabile

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 2 DP, con griglia a fessure 75x9mm zincata 1000 139 110 - 160 5,3 70 60170 169,48

Tipo 2 DP, con griglia a maglia 30x10mm zincata 1000 139 110 - 160 7,2 70 60180 206,32

Tipo 2 DP, con griglia a fori Ø 6 zincata 1000 139 110 - 160 8,7 100 60178 225,97

TIPO 1 DP
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DACHFIX®STANDARD - Articoli montati e fissati: Canaletta tipo 4, altezza 
regolabile

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 4 DP, con griglia a maglia 30x10mm zincata 1000 500 70 - 110 22,0 24 60380 491,25

DACHFIX®STANDARD - Articoli montati e fissati: Canaletta tipo 3, altezza 
regolabile

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 3 DP, con griglia a maglia 30x10mm zincata 1000 252 90 - 130 9,2 48 60280 393,00
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DACHFIX®STANDARD

Tipo 3 DP, con griglia 
a maglia 30x10mm, 
zincata

Tipo 4 DP, con griglia 
a maglia 30x10mm, 
zincata

Setaccio ghiaia, zincato, 
per Tipo 1

DACHFIX®STANDARD - Accessori

Articolo zincato Articolo in inox

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Art.  
No.

Euro/
Unità

Setaccio ghiaia, zincato, 
per Tipo 1

1000 29 50 0,3 - 60700 11,67 - -

Setaccio ghiaia, zincato, 
per Tipo 1

500 29 50 0,2 - 60706 9,33 - -

Setaccio ghiaia, zincato, 
per Tipo 2

1000 27 100 0,4 - 60721 13,88 - -

Setaccio ghiaia, zincato, 
per Tipo 3/4

1000 32 70 0,6 - 60741 15,47 - -

Canale di  
congiungimento, zincato

1000 70 30 0,7 - 60800 39,30 60801 su rich.
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DACHFIX®RESIST

Tipo 75 con griglia 
a fessure 80x9mm, 
zincata

DACHFIX®RESIST - Articoli montati e fissati: Canaletta in PP

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 45 con griglia a barre longitudinali in PP, 
color argento

1000 115 45 1,5 84 63115 64,89

Tipo 45 con griglia a fessure 80x9mm, zincata 1000 115 45 1,8 84 63130 49,21

Tipo 45 con griglia a fessure 80x9mm, inox 1000 115 45 1,7 84 63135 101,66

Tipo 45 con griglia a maglia 8x21mm, in PP, nera 1000 115 45 1,4 84 63140 46,50

Tipo 45 con griglia a maglia 8x21mm, in PP, co-
lor argento

1000 115 45 1,4 84 63145 58,13

Tipo 45 con griglia a maglia 30X10mm, zincata 1000 115 45 3,0 84 63150 75,71

Tipo 45 con griglia a maglia 30X10mm, inox 1000 115 45 2,7 84 63155 191,43

Tipo 45 con griglia a barre longitudinali, zincata 1000 115 45 4,0 84 63166 su rich.

Tipo 45 con griglia a barre longitudinali, inox 1000 115 45 4,0 84 63167 su rich.

Tipo 45 con griglia a fori 6mm, zincata 1000 115 45 2,6 84 63168 su rich.

Tipo 45 con griglia a fori 6mm, inox 1000 115 45 2,6 84 63169 su rich.

Tipo 75 con griglia a barre longitudinali 10mm, 
in PP, color argento

1000 115 75 1,6 63 63015 65,97

Tipo 75 con griglia a maglia 8x21mm, in PP, co-
lor argento

1000 115 75 1,6 63 63045 59,21

Tipo 75 con griglia a maglia 8x21mm, in PP, nera 1000 115 75 1,6 63 63040 47,59

Tipo 75 con griglia a fessure 80x9mm, zincata 1000 115 75 1,6 63 63030 50,29

Tipo 75 con griglia a fessure 80x9mm, inox 1000 115 75 1,6 63 63035 102,74

Tipo 75 con griglia a maglia 30x10mm, zincata 1000 115 75 1,6 63 63050 76,79

Tipo 75 con griglia a maglia 30x10mm, inox 1000 115 75 1,6 63 63055 192,51

Tipo 75 con griglia a barre longitudinali, zincata 1000 115 75 4,1 84 63066 su rich.

Tipo 75 con griglia a barre longitudinali, inox 1000 115 75 4,1 84 63067 su rich.

Tipo 75 con griglia a fori 6mm, zincata 1000 115 75 2,7 84 63068 su rich.

Tipo 75 con griglia a fori 6mm, inox 1000 115 75 2,7 84 63069 su rich.

Tipo 75 con griglia a 
maglia 8x21mm, in  
PP, color argento

Testata cieca in PP, ar-
gento, per tipo 75

DACHFIX®RESIST- Accessori 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Testata cieca in PE-PP, argento, Tipo 45 - 115 45 0,01 - 63125 4,06

Testata cieca in PE-PP, argento, Tipo 75 - 115 75 0,02 - 63025 4,33

Kit per regolare l‘altezza per la Tipo 75 - - - - - 63095 su rich.

TIPO 75TIPO 45

Testata cieca in PP, ar-
gento, per tipo 45

Tipo 45 con griglia a 
barre longitudinali in 
PP, color argento
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DACHFIX®POINT

DACHFIX®POINT - Articoli montati e fissati: tipo 1, altezza regolabile, 250 
x 250 mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Collettore Tipo 1 con griglia a fessure, zincato 250 250 70 - 110 4,3 20 60542 288,61

Collettore Tipo 1 con griglia a maglia 
30x10mm, zincato

250 250 70 - 110 4,0 20 60541 307,03

Su richiesta, sono disponibili collettori con griglia in inox.

DACHFIX®POINT - Articoli montati e fissati: tipo 2, altezza non regolabile 
60 mm, 400 x 400 mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Collettore Tipo 2 con griglia a maglia 
30x10mm, zincato

400 400 60 5,7 20 60640 331,59

Su richiesta, sono disponibili collettori con griglia in inox. 

DACHFIX®POINT - Articoli montati e fissati: tipo 1, altezza non regolabile 
60 mm, 250 x 250 mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Collettore Tipo 1 con griglia a fessure, zincato 250 250 60 1,7 20 60620 194,04

Collettore Tipo 1 con griglia a maglia 
30x10mm, zincato

250 250 60 1,4 20 60610 197,73

Su richiesta, sono disponibili collettori con griglia in inox.

Collettore Tipo 1 con 
griglia a fessure, 
zincato

Collettore Tipo 2 
con griglia a maglia 
30x10mm, zincato

DACHFIX®POINT - Articoli montati e fissati: tipo 2, altezza regolabile,  
400 x 400 mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Collettore Tipo 2 con griglia a maglia 
30x10mm, zincato

400 400 70 - 100 7,2 - 60591 485,11

Su richiesta, sono disponibili collettori con griglia in inox.

TIPO 1 (250X250MM) TIPO 2 (400X400MM)
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DESIGN 
 INOX

CaratteristiChe:
    - pendenza: 5mm al metro (su richiesta, sono disponibili altre pendenze)
    - spessore acciaio: 2mm
    - unione degli elementi tramite flange in acciaio inox
    - guarnizione di tenuta tra le flange in epdm
    - altezza regolabile tramite appositi piedi
    - distanziatori fessura ogni 500mm
    - lunghezza standard di ciascun braccio può raggiungere i 12 m (24 m in totale  
 in elementi di 3 m); corredate di flange e accessori (piedini di messa a  
 livello). Su richiesta, sono disponibili lunghezze personalizzate. 

 CANALETTA CON FESSURA - ACCIAIO INOX AISI 304

Prezzi su Richiesta
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DESIGN  INOX

CaratteristiChe:
 - misure disponibili: luce netta 126 - 176 - 238 mm
 - pendenza incorporata: 0,5% per metro
 - guarnizione di tenuta tra le flange in epdm
 - unione degli elementi tramite flange in acciaio inox
 - altezza regolabile tramite appositi piedi
 - lunghezza standard di ciascun braccio può raggiungere i 12 m (24 m in totale  
 in elementi di 3 m); corredate di flange e accessori (piedini di messa a  
 livello). Su richiesta, sono disponibili lunghezze personalizzate.

 CANALETTA CON GRIGLIATO - ACCIAIO INOX AISI 304

sono disponibili altre sezioni del Canale.

Prezzi su Richiesta
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DESIGN 
 INOX

CHIUSINO INOX SIFONATO 100 mm 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

con ROSETTA Standard - scarico verticale 100 100 66 - - C1040 su rich.

con ROSETTA Standard - scarico orizzontale 100 100 119 - - C1040Z su rich.

CHIUSINO INOX SIFONATO 150 mm 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

con ROSETTA Standard - scarico verticale 150 150 115 - - C1550 su rich.

con ROSETTA Standard - scarico orizzontale 150 150 128 - - C1550Z su rich.

cestello estraibile - - - - - CES50 su rich.

CHIUSINO INOX SIFONATO 200 mm 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

con ROSETTA Standard - scarico verticale 200 200 147 - - C2063 235,00

con ROSETTA Standard - scarico orizzontale 200 200 160 - - C2063Z 285,00

cestello estraibile - - - - - CES63 32,00

   100 mm    150 mm    200 mm

   250 mm    300 mm
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DESIGN  INOX

CHIUSINO INOX SIFONATO 250 mm 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

con ROSETTA Standard - scarico verticale 250 250 155 - - C25100 su rich.

con ROSETTA Standard - scarico orizzontale 250 250 107 - - C25100Z su rich.

con ROSETTA Standard - scarico verticale
250 250 375 - -

C25100LP 
(H375)

su rich.

con ROSETTA Standard - scarico orizzontale 
250 250 260 - -

C25100LP 
(H260)

su rich.

cestello estraibile - - - - - CES100 su rich.

CHIUSINO INOX SIFONATO 300 mm 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

con ROSETTA Standard - scarico verticale  
diam. 100mm

300 300 105 - - C30100 su rich.

CHIUSINO INOX SIFONATO QUADRATO 300 mm 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

con griglia standard - scarico verticale  
diam. 100mm

300 300 215 - - C30100SV su rich.

con griglia standard - scarico orizzontale  
diam. 100mm

300 300 215 - - C30100SL su rich.

CHIUSINO INOX SIFONATO QUADRATO 400 mm 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

con griglia standard - scarico verticale  
diam. 100mm

400 400 215 - - C40100SV su rich.

con griglia standard - scarico orizzontale  
diam. 100mm

300 300 215 - - C40100SL su rich.

CHIUSINO INOX SIFONATO QUADRATO 500 mm 

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

con griglia standard - scarico verticale  
diam. 150mm

500 500 296 - - C50150SV su rich.

con griglia standard - scarico orizzontale  
diam. 150mm

500 500 270 - - C50150SL su rich.
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VISTA IN SEZIONE

GRIGLIE ELEMENTO INTERMEDIO

RECYFIX®POINT 30/30
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RECYFIX®POINT 30/30 - Drenaggio puntuale, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

con griglia in ghisa disegno a stella, nera* 300 300 300 7,6 36 185 120,36

con griglia a maglia 30x15mm, zincata* 300 300 300 4,2 36 183 112,48

con griglia a fessure 60x10mm  
in PP

300 300 300 3,6 36 181 92,11

Elem. interm. in polipropilene 300 300 120 0,7 240 178 36,84

* compreso di sifone, cestello e foro per effettuare un raccordo ad un tubo DN 100.
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FASERFIX®POINT STANDARD

FASERFIX®POINT 30/30 - Drenaggio puntuale, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

con griglia a maglia 30x15mm zincata 300 300 375 35,6 12 4430 108,15

FASERFIX®POINT 40/40 - Drenaggio puntuale, classe B 125

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 1, 2 elementi, con griglia a maglia 
30x30mm, zincata

400 400 988 141,0 6 4860 320,12

Tipo 2, 1 elemento, con griglia a maglia 
30x30mm, zincata

400 400 500 82,4 6 4760 215,22

Elemento intermedio 400 400 488 58,5 12 4825 107,07

STANDARD 30/30

STANDARD 40/40
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RECYFIX®GREEN SUPER

PICCHETTO D‘ANCORAGGIO
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RECYFIX®GREEN SUPER - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Picchetti per l‘ancoraggio in plastica 250 - - 0,1 600 40020 2,03

RECYFIX®GREEN SUPER - Grigliato erboso, carico ammesso fino  
a 400 t/mq

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

in plastica riciclata, nera (4 pezzi al mq) 600 400 75 2,8 100 40060 24,56
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TAPPO, BIANCO

PICCHETTO D‘ANCORAGGIO
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RECYFIX®GREEN STANDARD

RECYFIX®GREEN STANDARD - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tappo, bianco - - 38 0,1 - 40015 1,49

Picchetti per l‘ancoraggio in plastica 250 - - 0,1 600 40020 2,03

RECYFIX®GREEN STANDARD - Grigliato erboso, carico ammesso fino  
a 200 t/mq

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Dim. 1, realizzato in plastica, verde  
(5,9 pezzi al mq)

387 334 38 0,7 282 40000 5,40

Dim. 2, realizzato in plastica, verde 
(3,8 pezzi al mq)

387 555 38 1,0 188 40005 8,78
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LINEFIX®SUPER - Bordura

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

zincata 1500 20 175 2,8 270 43210 50,35

inox 1500 20 175 2,8 270 43230 221,06

Picchetto d‘ancoraggio, zincato 280 - - 0,1 50 43250 2,70

Picchetto d‘ancoraggio, inox 280 - - 0,1 50 43270 7,57

LINEFIX®STANDARD - Bordura

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

plastica 1500 80 45 0,7 600 43110 17,02

Picchetto per l‘ancoraggio in plastica 250 - - 0,1 600 40020 2,03

Su richiesta sono disponibili altre lunghezze (su misura).
E‘ possibile avere delle differenze minime nelle misure a causa del materiale riciclato.
Per il fissaggio, possono essere utilizzati degli ancoraggi in acciaio come alternativa.

URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

LINEFIX®SUPER

120
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URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

DRAINFIX®BLOC

DRAINFIX®BLOC - Elemento di infiltrazione in PP, SLW 60 secondo 
l‘installazione

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Dimensione 1, nera, volume netto 146 l 800 600 330 11,4 14 96025 102,74

Elemento per l‘accesso della telecamera 1200 800 330 2,4 7 96150 su rich.

Dimensione 2, nera, volume netto 292 l 1200 800 330 23,0 7 96000 su rich.

Dimensione 1, nera, 
volume 146 l

Adattatore per il 
DRAINFIX BLOC 
dim. 1, rosso

DRAINFIX®BLOC - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Adattatore per il DRAINFIX BLOC dim. 1, 
rosso

73 46 64 0,1 250 96115 2,65

Adattatore per il DRAINFIX BLOC dim. 2, 
verde

35 35 100 0,1 - 96110 5,77

Geotessile in tessuto PP GRK3 per rotolo  
2 x 200 m, 200 g/m²

- - - 80,0 400 96120 su rich.

Geotessile in tessuto PP GRK3 per metro  
2 m², da tagliare

- - - 0,2 1 96130 su rich.

PER TUTTE LE INFORMAZIONE SUGLI ACCESSORI, CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO. 

122
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DRAINFIX®TWIN

DRAINFIX®TWIN - Elemento di infiltrazione in PP, SLW 30 secondo 
l‘installazione

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

TWIN 1, nero (1 elemento) 1155 780 430 11,5 32 96500 109,23

TWIN 0, nero (1 elemento) cieco 1155 780 430 11,5 32 96600 109,23

Sono inclusi il fissaggio del DRAINFIX TWIN in 4 punti e 2 clip DRAINFIX TWIN .

TWIN 1, nero  
(1 elemento)

TWIN 0, nero  
(1 elemento) 
cieco

Testata, neraDRAINFIX®TWIN - Accessori

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Testata, nera 192 780 430 2,5 19 96530 41,10

Ancore per fissaggio orizzontale - - - - - 96515 1,20

Ancore per il fissaggio verticale - - - - - 96520 3,30

Geotessile in tessuto PP GRK3 per rotolo  
2 x 200 m, 200 g/m²

- - - 80,0 400 96120 su rich.

Geotessile in tessuto PP GRK3 per metro  
2 m², da tagliare

- - - 0,2 1 96130 su rich.

PER TUTTE LE INFORMAZIONE SUGLI ACCESSORI, CONTATTATE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO. 
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MODULO DRAINFIX® BLOC - DETTAGLI NECESSARI PER IL DIMENSIONAMENTO
Inviare via fax allo +39 071 7201301 oppure via email: tecnico@hauraton.it

1. Dimensionamento / offerta Dimensionamento Dimensionamento + offerta

2. Tipo di area di drenaggio Area della copertura / Materiale della copertura

Tetto con pendenza 

Tetto piano (pendenza fino a 3° o appros. 5%) 

Tetto verde (pendenza fino a 15° o appros. 25%)

m2

m2

m2

Strade, percorsi e piazze

Asfalto, calcestruzzo senza giunzioni 

Pavimentazione con giunture sigillati 

Copertura di ghiaia riparata

m2

m2

m2

Intonaco con giunture aperte

Copertura di ghiaia sciolta, prato di pietra schiacciato 

Pietre composite con giunture, pietre di prosciugamento

m2

m2

m2

Blocchi di grata di prato m2

3. Tipo di terreno (valore Kf) Sabbiosa Sabbia limacciosa

Argilla sabbiosa Argilla

Terreno agrario o valore Kf m/s

4. Classe di carico

Percorribile 

Per traffico  

di automobili 

Per traffico  

di veicoli  

pesanti (44 ton)

BLOC TWIN 1 TWIN 1/1 TWIN ONDA

5. Dimensioni dello scavo Lunghezza/Larghezza/Altezza

6. Tipo di sistema desiderato Scavo per infiltrazione Ritenzione semplice 

secondo DWA-A 117**
Infiltrazione e raccolta in un bacino

7. Larghezza del bacino /  

Area della superficie d‘infiltrazione del bacino
w = m A = m2

8. Periodo di costruzione

9. Dati di pioggia r=l/s* ha e D=Min. oppure statistiche della pioggia 

per un periodo di 5 anni 
w = m A = m2

* Per un calcolo approvato dalla DWA, i dati di pioggia regionali, per un periodo di 5 anni, devono essere allegati a questo modulo. 

Nome dell‘oggetto e luogo

Nome della ditta e indirizzo

** Per Ritenzione Semplice si intende: la massima area di raccolta (in totale) < 200ha; la massima area di raccolta (ridotta) < 
80ha; la massima durata della pioggia < 15 min; tempo di ritorno < 10 anni; min. scarico > 2 l/sec. ha (tramite l‘infiltrazione nel 

terreno oppure una restrizione del flusso) 

EN 1433-EN 858      ISO 9001:2008      QMS-TGA-ZM-05-91-00    SOCIO SMALTIMENTI 
EN 1825                                                  RIFIUTI  
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URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

SPORTFIX®Canalette

126

SPORTFIX®Canalette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 010 1000 160 180 3,1 70 7600 71,23

con salvaprato 1000 170 220 3,1 50 7630 92,11

con salvaprato, curvo, r = 36,5 m 1000 170 220 3,1 50 7640 92,11

Sezione di drenaggio: 142 cm2 (tipo 010)

SUPER

dritto

SPORTFIX®Canalette con fessura

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

SUPER 1000 160 196 6,9 35 7650 119,13

SUPER con bordo su un lato 1000 160 196 7,1 35 7670 136,32

Sezione di drenaggio: 142 cm2 (tipo SUPER)

SPORTFIX®Coperture in plastica

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

dritto 1000 143 50 1,5 144 7560 56,49

curvo, r = 36,5 m 1000 143 50 1,5 144 7561 56,49

Copertura cieca, dritto 1000 143 50 1,5 120 7563 78,60

Copertura cieca, curvo, r = 36,5 m 1000 143 50 1,5 120 7564 78,60

TIPO 010

TIPO SUPER



 hauraton italia srl | listino prezzi 2015 127

S
P

O
R

T
F

IX
®
C

A
N

A
L

E
T

T
E

SPORTFIX®Canalette

SPORTFIX®Canalette modello ROM (sistema per fissare le superfici in erba  
            sintetica)

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Canaletta modello ROM con griglia 
con fessure, zincata

1000 160 214 43,5 28 18042 196,50

Pozzetto di scarico modello ROM con 
griglia con fessure

500 160 500 51,5 14 18053 386,86

Sezione di drenaggio: 143 cm2 (tipo ROM)

Superficie assorbimento: 248 cm2/m (griglia con fessure)

SPORTFIX®Pozzetti di scarico

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo 0 500 160 415 4,9 28 7750 119,13

Tipo 0, con salvaprato 500 170 455 5,1 28 7770 140,01

Elemento d‘ispezione con griglia con 
fessura

500 167 40 2,8 - 7785 115,44

SPORTFIX®Bordure morbide

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Bianco 1000 60 200 26,2 36 7200 63,86

Bianco 1000 60 250 33,8 36 7201 66,32

Bianco 1000 60 300 41,0 36 7202 68,77

Bianco 1000 60 400 50,4 18 7203 73,69

Bianco 500 60 400 25,6 80 7204 55,27

Elemento angolare, bianco 250 60 300 18,0 30 7208 94,57

Elemento angolare, bianco 250 60 400 23,0 30 7209 106,85

Nero 1000 60 200 26,6 36 7220 51,58

Nero 1000 60 250 33,4 36 7221 54,04

Nero 1000 60 300 40,4 36 7222 56,49

Nero 1000 60 400 56,0 18 7223 67,55

Nero 500 60 400 25,2 36 7224 42,98

Elemento angolare, nero 250 60 300 16,4 30 7228 88,42

Elemento angolare, nero 250 60 400 22,8 30 7229 90,88

Taglio delle bordure morbide - - - - - 899 43,60

Tipo 0

Canaletta mo-
dello ROM con 
griglia con fes-
sure, zincata

Bianco / Nero
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URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE
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SPORTFIX®Bordure

Bianco / Nero SPORTFIX®Bordure morbide per aree di lancio del peso

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Bianco 1000 100 250 53,0 22 7237 135,09

Nero 1000 100 250 53,0 22 7232 112,99

SPORTFIX®Recuperatori di sabbia

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Recuperatore di sabbia 2 x 500 mm 1000 500 163 16,8 - 7740 478,97

Recuperatore di sabbia 560 500 163 9,0 - 7747 356,16

Recuperatore di sabbia 500 500 163 8,8 - 7745 331,59

Testata - 500 175 0,5 - 7248 36,84

Recuperatore 
di sabbia 2 x 
500 mm

SPORTFIX®Fossa per siepi

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Fossa per siepi, 3 elementi,  
con profili morbidi, bianco,  
tubo plastica DN 70, raccordo  
di rinforzo in acciaio e barra  
di affilamento in acciaio zincato

3440 3660 850 2200,0 - 7262
su  

richiesta

Fossa per siepi

Salvaprato, cemento, 
grigio

SPORTFIX®Bordure per strati erbosi

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Salvaprato, cemento, grigio 500 250 70 17,0 60 7290 29,47
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SPORTFIX®Cunette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Cunette 500 250 60 13,3 60 7275 29,47

Cunette con adattatore 500 350 60 21,4 40 7277 34,39

Cunette

Pozzetto per 
cunette

SPORTFIX®Pozzetti di scarico per cunette

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Pozzetto per cunette 600 250 525 53,0 - 7250 276,33

Pozzetto di scarico per cunette  
con raccordi alla canalizzazione  
e griglia a fessure

600 250 525 64,0 - 7249 273,87

SPORTFIX®Cunette

Cunette con 
adattatore

SPORTFIX®Armadietto di distribuzione tipo E

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo E 600 600 600 192,0 - 7450 2.517,65

Rialzo 600 600 300 58,1 6 7400 614,06

Tipo E

Tipo WSPORTFIX®Armadietto di distribuzione tipo W

Lungh.
mm

Largh.
mm

Alt.
mm

Peso
kg

Unità/
pallet

Art.  
No.

Euro/
Unità

Tipo W 600 600 300 98,0 6 7460 1.449,19

Rialzo 600 600 300 58,1 6 7400 614,06
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URBANISTICA AQUA SPORTINDUSTRIALE

SPORTFIX®

130




