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INDICATORE E TRASMETTITORE DI FLUSSO 
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DATI PER L’ORDINE

M9.02 Indicatore e trasmettitore di flusso

Codice Descrizione/
nome Alimentazione Tecnologia 

di cablaggio
Ingresso 
sensore Uscita Peso (g)

Prezzo
(€)

M9.02.P1
Monitor di flusso 
con montaggio 

a pannello
12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 

(frequenza)
1 4-20 mA, 2 relè a stato solido, 

1 relè meccanico 500 570,82

M9.02.W1
Monitor di flusso 
con montaggio 

a muro
12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 

(frequenza)
1 4-20 mA, 2 relè a stato solido, 

1 relè meccanico 550 660,47

M9.02.W2
Monitor di flusso 
con montaggio 

a muro
110 - 230 VCA 3/4 fili Flusso 

(frequenza)
1 4-20 mA, 2 relè a stato solido, 

1 relè meccanico 650 745,12

M9.02 Indicatore e trasmettitore di flusso con montaggio da campo

Codice
Descrizione/ 

nome
Alimentazione

Tecnologia 
di 

cablaggio

Ingresso 
sensore Uscita Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con 
i liquidi

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.02.01
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L0 PVC-U/EPDM 550 867,23

M9.02.02
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L0 PVC-U/FPM 550 867,23

M9.02.03
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L1 PVC-U/EPDM 550 881,00

M9.02.04
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L1 PVC-U/FPM 550 881,00

M9.02.05
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L0 PVDF/EPDM 550 959,02

M9.02.06
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L0 PVDF/FPM 550 959,02

M9.02.07
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L1 PVDF/EPDM 550 1.102,44

M9.02.08
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L1 PVDF/FPM 550 1.102,44
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M9.02 Indicatore e trasmettitore di flusso con montaggio da campo

Codice
Descrizione/ 

nome
Alimentazione

Tecnologia 
di 

cablaggio

Ingresso 
sensore Uscita Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con 
i liquidi

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.02.09
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L0
ACCIAIO INOX 

AISI 316L/
EPDM

600 1.092,46

M9.02.10
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316L/FPM 600 1.092,46

M9.02.11
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L1
ACCIAIO INOX 

AISI 316L/
EPDM

600 1.116,97

M9.02.12
Monitor di 
flusso con 

montaggio da 
campo

12 - 24 VCC 3/4 fili Flusso 
(frequenza)

1* 4-20 mA,  
2* relè a stato 
solido, 1 relè 
meccanico

L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316L/FPM 600 1.116,97



FLS M9.00
INDICATORE E TRASMETTITORE DI FLUSSO 
A DUE FILI
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M9.00 Indicatore e Trasmettitore di flusso a 2 fili

Codice
Descrizione/

nome
Alimen- 
tazione

Tecnologia 
di cablaggio

Ingresso 
sensore

Uscita Peso (g)
Prezzo

(€)

M9.00.P1
Monitor di flusso 
con montaggio a 

pannello
12-24 VCC 2 fili Flusso 

(frequenza)
1*(4-20mA),
1*(S.S.R.) 500 513,74

M9.00.W1
Monitor di flusso 
con montaggio a 

muro
12-24 VCC 2 fili Flusso 

(frequenza)
1*(4-20mA),
1*(S.S.R.) 550 603,38

M9.00.W2
Monitor di flusso 
con montaggio a 

muro
110-230 VCA 2 fili Flusso 

(frequenza)
1*(4-20mA),
1*(S.S.R.) 650 688,05

M9.00 Indicatore e Trasmettitore di flusso a 2 fili con montaggio da campo

Codice
Descrizione/ 

nome
Alimentazione

Tecnologia 
di 

cablaggio

Ingresso 
sensore Uscita Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con 
i liquidi

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.00.01
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L0 PVC-U/EPDM 550 867,23

M9.00.02
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L0 PVC-U/FPM 550 867,23

M9.00.03
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L1 PVC-U/EPDM 550 881,00

M9.00.04
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L1 PVC-U/FPM 550 881,00

M9.00.05
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L0 PVDF/EPDM 550 959,02

M9.00.06
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L0  PVDF/FPM 550 959,02

M9.00.07
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo 

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L1 PVDF/EPDM 550 1.102,44

M9.00.08
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo 

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L1 PVDF/FPM 550 1.102,44
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M9.00 Indicatore e Trasmettitore di flusso a 2 fili con montaggio da campo

Codice
Descrizione/ 

nome
Alimentazione

Tecnologia 
di 

cablaggio

Ingresso 
sensore Uscita Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con 
i liquidi

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.00.09
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L0
ACCIAIO INOX 

AISI 316L/
EPDM

600 1.092,46

M9.00.10
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo 

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316L/FPM 600 1.092,46

M9.00.11
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo 

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L1
ACCIAIO INOX 

AISI 316L/
EPDM

600 1.116,97

M9.00.12
Monitor di
flusso con

montaggio da
campo 

12-24 VCC 2 fili Flusso 
(frequenza)

1* 
(4-20mA),
1*(S.S.R.)

L1 ACCIAIO INOX 
316L/FPM 600 1.116,97
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INDICATORE DI FLUSSO A BATTERIA
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DATI PER L’ORDINE
M9.00 Indicatore di flusso a batteria

Codice
Descrizione/

nome
Alimen- 
tazione

Tecnologia 
di cablaggio

Ingresso 
sensore

Uscita Peso (g)
Prezzo

(€)

M9.20.P1
Indicatore di 

flusso a batteria 
con montaggio 

a pannello
A batteria - Flusso 

(Frequenza) - 500 590,80 

M9.20.W1
Indicatore di 

flusso a batteria 
con montaggio 

a muro
A batteria - Flusso 

(Frequenza) - 550 680,44 

M9.00 Indicatore di flusso a batteria con montaggio da campo

Codice
Descrizione/ 

nome
Alimentazione

Tecnologia 
di 

cablaggio

Ingresso 
sensore Uscita Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con 
i liquidi

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.20.01

Indicatore 
di flusso a 

batteria con 
montaggio da 

campo

A batteria - Flusso 
(Frequenza) - L0 PVC-U/EPDM 550 887,21 

M9.20.02

Indicatore 
di flusso a 

batteria con
montaggio da 

campo

A batteria - Flusso 
(Frequenza) - L0 PVC-U/FPM 550 887,21 

M9.20.03

Indicatore 
di flusso a 

batteria con
montaggio da 

campo  
A batteria - Flusso 

(Frequenza) - L1 PVC-U/EPDM 550 900,98 

M9.20.04

Indicatore 
di flusso a 

batteria con
montaggio da 

campo  

A batteria - Flusso 
(Frequenza) - L1 PVC-U/FPM 550 900,98 

M9.20.05

Indicatore 
di flusso a 

batteria con
montaggio da 

campo 

A batteria - Flusso 
(Frequenza) - L0 PVDF/EPDM 550 978,99 

M9.20.06

Indicatore 
di flusso a 

batteria con
montaggio da 

campo  
A batteria - Flusso 

(Frequenza) - L0  PVDF/FPM 550 978,99 

M9.20.07

Indicatore 
di flusso a 

batteria con
montaggio da 

campo 
A batteria - Flusso 

(Frequenza) - L1 PVDF/EPDM 550 1.122,42 

M9.20.08

Indicatore 
di flusso a 

batteria con
montaggio da 

campo 
A batteria - Flusso 

(Frequenza) - L1 PVDF/FPM 550 1.122,42 
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M9.20 Indicatore di flusso a batteria con montaggio da campo

Codice
Descrizione/ 

nome
Alimentazione

Tecnologia 
di 

cablaggio

Ingresso 
sensore Uscita Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con 
i liquidi

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.20.09

Indicatore 
di flusso a 

batteria con
montaggio da 

campo  
A batteria - Flusso 

(Frequenza) - L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316L/EPDM 600 1.112,44 

M9.20.10

Indicatore 
di flusso a 

batteria con
montaggio da 

campo  
A batteria - Flusso 

(Frequenza) - L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316L/FPM 600 1.112,44 

M9.20.11

Indicatore 
di flusso a 

batteria con
montaggio da 

campo  
A batteria - Flusso 

(Frequenza) - L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316L/EPDM 600 1.136,94 

M9.20.12

Indicatore 
di flusso a 

batteria con
montaggio da 

campo  
A batteria - Flusso 

(Frequenza) - L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316L/FPM 600 1.136,94 



FLS M9.50
CONTROLLORE DI TRAVASO
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M9.50 Controllore di travaso

Codice
Descrizione/

nome
Alimen- 
tazione

Tecnologia 
di cablaggio

Ingresso 
sensore

Uscita Peso (g)
Prezzo

(€)

M9.50.P1
Controllore di
travaso per
montaggio a

pannello 
12 - 24 VCC - Flow (Frequency)  2*(S.S.R.), 2*(mech. relay) 500 616,49 

M9.50.W1
Controllore di
travaso per
montaggio 

a muro 
12 - 24 VCC - Flow (Frequency)  2*(S.S.R.), 2*(mech. relay) 550 705,13 

M9.50.W2
Controllore di
travaso per
montaggio 

a muro 
110 - 230 VCA - Flow (Frequency)  2*(S.S.R.), 2*(mech. relay) 650 789,78 



FLS M9.05
INDICATORE E TRASMETTITORE 
DI CONDUCIBILITÀ
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R

DATI PER L’ORDINE

M9.05 Indicatore e Trasmettitore di conducibilità

Codice
Descrizione/

nome
Alimentazione Tecnologia 

di cablaggio
Ingresso 
sensore Uscita

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.05.P1
Monitor di 

conducibilità con 
montaggio a 

pannello
12 - 24 VCC 3/4 fili Conducibilità 2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido, 

2* relè meccanici 550 569,79 

M9.05.W1
Monitor di 

conducibilità con 
montaggio a 

muro
12 - 24 VCC 3/4 fili Conducibilità 2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido, 

2* relè meccanici 650 659,44 

M9.05.W2
Monitor di 

conducibilità con 
montaggio a 

muro
110 - 230 VCA 3/4 fili Conducibilità 2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido, 

2* relè meccanici 750 744,09 

12



 M9.06 Indicatore e Trasmettitore di pH/ORP

Codice
Descrizione/

nome
Alimentazione Tecnologia 

di cablaggio
Ingresso 
sensore Uscita

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.06.P1
Monitor di 

pH/ORP con 
montaggio a 

pannello
12 - 24 VCC 3/4 fili pH/ORP 2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido, 

2* relè meccanici 550 574,37 

M9.06.W1
Monitor di 

pH/ORP con 
montaggio a 

muro
12 - 24 VCC 3/4 fili pH/ORP 2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido, 

2* relè meccanici 650 664,02 

M9.06.W2
Monitor di 

pH/ORP con 
montaggio a 

muro
110 - 230 VCA 3/4 fili pH/ORP 2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido, 

2* relè meccanici 750 748,68 

FLS M9.06
INDICATORE E TRASMETTITORE DI pH/ORP

M
O

N
IT

O
R

DATI PER L’ORDINE
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 M9.03 Indicatore e Trasmettitore Biparametrico di Flusso

Codice Descrizione/nome Alimentazione Tecnologia 
di cablaggio

Ingresso 
sensore Uscita

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.03.P1
Indicatore e trasmettitore 
biparametrico di flusso 

con montaggio a pannello
12 - 24 VCC 3/4 fili 2 * Flusso 

(Frequenza)
2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido,

2* relè meccanici 550 739,59

M9.03.W1
Indicatore e trasmettitore 
biparametrico di flusso 
con montaggio a muro

12 - 24 VCC 3/4 fili 2 * Flusso 
(Frequenza)

2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido,
2* relè meccanici 650 826,63

M9.03.W2
Indicatore e trasmettitore 
biparametrico di flusso 
con montaggio a muro

110 - 230 VCA 3/4 fili 2 * Flusso 
(Frequenza)

2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido,
2* relè meccanici 750 908,82

FLS M9.03
INDICATORE E TRASMETTITORE 
BIPARAMETRICO DI FLUSSO

M
O

N
IT

O
R

DATI PER L’ORDINE
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FLS M9.07
INDICATORE E TRASMETTITORE BIPARAMETRICO 
DI CONDUCIBILITA’ E DI FLUSSO

M
O

N
IT

O
R

S

DATI PER L’ORDINE

M9.07 Indicatore e Trasmettitore Biparametrico di Conducibilità e di Flusso

Codice
Descrizione/

nome
Alimentazione Tecnologia 

di cablaggio
Ingresso 
sensore Uscita

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.07.P1

Monitor di 
conducibilità
e flusso con 
montaggio
a pannello

12 - 24 VCC 3/4 fili
Conducibilità,
temperatura,

flusso 
(frequenza)

2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido, 
2* relè meccanici 550 760,72 

M9.07.W1

Monitor di 
conducibilità
e flusso con 
montaggio

a muro

12 - 24 VCC 3/4 fili
Conducibilità,
temperatura,

flusso 
(frequenza)

2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido, 
2* relè meccanici 650 850,40 

M9.07.W2

Monitor di 
conducibilità
e flusso con 
montaggio

a muro

110 - 230 VCA 3/4 fili
Conducibilità,
temperatura,

flusso 
(frequenza)

2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido, 
2* relè meccanici 750 935,05 
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FLS M9.08
INDICATORE E TRASMETTITORE 
BIPARAMETRICO DI pH/ORP E DI FLUSSO

M
O

N
IT

O
R

S

DATI PER L’ORDINE

M9.08 Indicatore e trasmettitore biparametrico di pH/ORP e di flusso

Codice Descrizione/nome Alimentazione Tecnologia 
di cablaggio

Ingresso 
sensore Uscita

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.08.P1
Indicatore e trasmettitore 

biparametrico di pH/ORP e 
di flusso con montaggio 

a pannello
12 - 24 VCC 3/4 fili 2 * Flusso 

(Frequenza)
2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido,

2* relè meccanici 550 765,33
 

M9.08.W1
Indicatore e trasmettitore 
biparametrico di pH/ORP 
e di flusso con montaggio 

a muro
12 - 24 VCC 3/4 fili 2 * Flusso 

(Frequenza)
2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido,

2* relè meccanici 650 854,98

M9.07.W2
Indicatore e trasmettitore 
biparametrico di pH/ORP 
e di flusso con montaggio 

a muro
110 - 230 VCA 3/4 fili 2 * Flusso 

(Frequenza)
2* 4-20 mA, 2* relè a stato solido,

2* relè meccanici 750 939,64



M9.10 Indicatore e Trasmettitore Biparametrico di Segnale Analogico

Codice
Descrizione/

nome
Alimentazione Tecnologia 

di cablaggio
Ingresso 
sensore Uscita

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.10.P1

Indicatore e
trasmettitore

biparametrico di
segnali analogici

a pannello

12 - 24 VCC 3/4 fili 2 da 4-20 mA 2 da 4-20 mA, 2 relè a stato solido, 
2 relè meccanici 550 725,87 

M9.10.W1

Indicatore e
trasmettitore

biparametrico di
segnali analogici

a muro

12 - 24 VCC 3/4 fili 2 da 4-20 mA 2 da 4-20 mA, 2 relè a stato solido, 
2 relè meccanici 650 815,51 

M9.10.W2

Indicatore e
trasmettitore

biparametrico di
segnali analogici

a muro

110 - 230 VCA 3/4 fili 2 da 4-20 mA 2 da 4-20 mA, 2 relè a stato solido,
2 relè meccanici 750 900,18 

FLS M9.10
INDICATORE E TRASMETTITORE 
BIPARAMETRICO DI SEGNALE ANALOGICO

M
O

N
IT

O
R

DATI PER L’ORDINE
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SENSORI DI FLUSSO
A INSERZIONE A ROTORE, 
A TURBINA ED ELETTROMAGNETICI
INSTALLAZIONE VERSATILE 
E FLESSIBILITÀ 
DI APPLICAZIONE  



FLS F3.00
SENSORE DI FLUSSO A ROTORE

DATI PER L’ORDINE
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F3.00.H.XX Sensori di flusso a rotore (modello remoto)

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.00.H.01 Hall 5 - 24 VCC L0 PVC-C/ EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 250 322,41 

F3.00.H.02 Hall 5 - 24 VCC L0 PVC-C/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 250 322,41 

F3.00.H.03 Hall 5 - 24 VCC L1 PVC-C/ EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 300 338,47 

F3.00.H.04 Hall 5 - 24 VCC L1 PVC-C/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 300 338,47 

F3.00.H.05 Hall 5 - 24 VCC L0 PVDF/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 250 431,41 

F3.00.H.06 Hall 5 - 24 VCC L0 PVDF/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 250 431,41 

F3.00.H.07 Hall 5 - 24 VCC L1 PVDF/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 300 559,91 

F3.00.H.08 Hall 5 - 24 VCC L1 PVDF/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 300 559,91 

F3.00.H.09 Hall 5 - 24 VCC L0 ACCIAIO INOX AISI 
316/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 

(0,5-25 piedi/s) 600 603,76 

F3.00.H.10 Hall 5 - 24 VCC L0 ACCIAIO INOX AISI 
316/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 

(0,5-25 piedi/s) 600 603,76 

F3.00.H.11 Hall 5 - 24 VCC L1 ACCIAIO INOX AISI 
316/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 

(0,5-25 piedi/s) 650 633,83 

F3.00.H.12 Hall 5 - 24 VCC L1 ACCIAIO INOX AISI 
316/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s 

(0,5-25 piedi/s) 650 633,83 

F3.00.H.13 Hall 5 - 24 VCC L0 PVC-C/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 250 322,41 

F3.00.H.14 Hall 5 - 24 VCC L0 PVC-C/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 250 322,41 

F3.00.H.15 Hall 5 - 24 VCC L1 PVC-C/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 300 338,47 

F3.00.H.16 Hall 5 - 24 VCC L1 PVC-C/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 300 338,47 

F3.00.H.17 Hall 5 - 24 VCC L0 PVDF/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 250 431,41

F3.00.H.18 Hall 5 - 24 VCC L0 PVDF/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 250 431,41  



DATI PER L’ORDINE

F3.00.H.XX Sensori di flusso a rotore (modello remoto)

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.00.H.19 Hall 5 - 24 VCC L1 PVDF/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 300 559,91 

F3.00.H.20 Hall 5 - 24 VCC L1 PVDF/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 
(0,5-25 piedi/s) 300 559,91 

F3.00.H.21 Hall 5 - 24 VCC L0 ACCIAIO INOX AISI 
316/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 

(0,5-25 piedi/s) 600 603,76 

F3.00.H.22 Hall 5 - 24 VCC L0 ACCIAIO INOX AISI 
316/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 

(0,5-25 piedi/s) 600 603,76 

F3.00.H.23 Hall 5 - 24 VCC L1 ACCIAIO INOX AISI 
316/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 

(0,5-25 piedi/s) 650 633,83 

F3.00.H.24 Hall 5 - 24 VCC L1 ACCIAIO INOX AISI 
316/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s 

(0,5-25 piedi/s) 650 633,83 
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DATI PER L’ORDINE

F3.00.C.XX Sensori di flusso a rotore (modello remoto)

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.00.C.01 Coil 3 - 5 VCC L0 PVC-C/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 250 322,41 

F3.00.C.02 Coil 3 - 5 VCC L0 PVC-C/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 250 322,41 

F3.00.C.03 Coil 3 - 5 VCC L1 PVC-C/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 300 338,47 

F3.00.C.04 Coil 3 - 5 VCC L1 PVC-C/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 300 338,47 

F3.00.C.05 Coil 3 - 5 VCC L0 PVDF/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 250 431,41 

F3.00.C.06 Coil 3 - 5 VCC L0 PVDF/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 250 431,41 

F3.00.C.07 Coil 3 - 5 VCC L1 PVDF/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 300 559,91 

F3.00.C.08 Coil 3 - 5 VCC L1 PVDF/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 300 559,91 

F3.00.C.09 Coil 3 - 5 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s

(0,5-25 piedi/s) 600 603,76 

F3.00.C.10 Coil 3 - 5 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s

(0,5-25 piedi/s) 600 603,76 

F3.00.C.11 Coil 3 - 5 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s

(0,5-25 piedi/s) 650 633,83 

F3.00.C.12 Coil 3 - 5 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s

(0,5-25 piedi/s) 650 633,83 

F3.00.C.13 Coil 3 - 5 VCC L0 PVC-C/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 250 322,41 

F3.00.C.14 Coil 3 - 5 VCC L0 PVC-C/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 250 322,41 

F3.00.C.15 Coil 3 - 5 VCC L1 PVC-C/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 300 338,47 

F3.00.C.16 Coil 3 - 5 VCC L1 PVC-C/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 300 338,47 

F3.00.C.17 Coil 3 - 5 VCC L0 PVDF/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 250 431,41 

F3.00.C.18 Coil 3 - 5 VCC L0 PVDF/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 250 431,41 

F3.00.C.19 Coil 3 - 5 VCC L1 PVDF/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 300 559,91 

F3.00.C.20 Coil 3 - 5 VCC L1 PVDF/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s
(0,5-25 piedi/s) 300 559,91 

F3.00.C.21 Coil 3 - 5 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s

(0,5-25 piedi/s) 600 603,76 

F3.00.C.22 Coil 3 - 5 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s

(0,5-25 piedi/s) 600 603,76 

F3.00.C.23 Coil 3 - 5 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s

(0,5-25 piedi/s) 650 633,83 

F3.00.C.24 Coil 3 - 5 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s

(0,5-25 piedi/s) 650 633,83 
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DATI PER L’ORDINE

F3.00.P.XX Sensori di flusso a rotore (per collegamento diretto a PLC)

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.00.P.01 Push-Pull 12-24 VCC L0 PVC-C/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 338,47 

F3.00.P.02 Push-Pull 12-24 VCC L0 PVC-C/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 338,47 

F3.00.P.03 Push-Pull 12-24 VCC L1 PVC-C/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 346,50 

F3.00.P.04 Push-Pull 12-24 VCC L1 PVC-C/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 346,50 

F3.00.P.05 Push-Pull 12-24 VCC L0 PVDF/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 450,91 

F3.00.P.06 Push-Pull 12-24 VCC L0 PVDF/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 450,91 

F3.00.P.07 Push-Pull 12-24 VCC L1 PVDF/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 571,39 

F3.00.P.08 Push-Pull 12-24 VCC L1 PVDF/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 571,39 

F3.00.P.09 Push-Pull 12-24 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 600 611,55 

F3.00.P.10 Push-Pull 12-24 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 600 611,55 

F3.00.P.11 Push-Pull 12-24 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 650 642,75 

F3.00.P.12 Push-Pull 12-24 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 650 642,75 

F3.00.P.13 Push-Pull 12-24 VCC L0 PVC-C/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 338,47 

F3.00.P.14 Push-Pull 12-24 VCC L0 PVC-C/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 338,47 

F3.00.P.15 Push-Pull 12-24 VCC L1 PVC-C/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 346,50 

F3.00.P.16 Push-Pull 12-24 VCC L1 PVC-C/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 346,50 

F3.00.P.17 Push-Pull 12-24 VCC L0 PVDF/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 450,91 

F3.00.P.18 Push-Pull 12-24 VCC L0 PVDF/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 450,91 

F3.00.P.19 Push-Pull 12-24 VCC L1 PVDF/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 571,39 

F3.00.P.20 Push-Pull 12-24 VCC L1 PVDF/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 571,39 

F3.00.P.21 Push-Pull 12-24 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 600 611,55 

F3.00.P.22 Push-Pull 12-24 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 600 611,55 

F3.00.P.23 Push-Pull 12-24 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 650 642,75 

F3.00.P.24 Push-Pull 12-24 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 650 642,75 
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F3.01.X.XX Sensori di flusso a rotore (modello compatto)

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.01.H.01 Hall 5-24 VCC L0 PVC-C/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 260,46 

F3.01.H.02 Hall 5-24 VCC L0 PVC-C/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 260,46 

F3.01.H.03 Hall 5-24 VCC L1 PVC-C/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 274,22 

F3.01.H.04 Hall 5-24 VCC L1 PVC-C/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 274,22 

F3.01.H.05 Hall 5-24 VCC L0 PVDF/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 352,24 

F3.01.H.06 Hall 5-24 VCC L0 PVDF/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 352,24 

F3.01.H.07 Hall 5-24 VCC L1 PVDF/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 495,67 

F3.01.H.08 Hall 5-24 VCC L1 PVDF/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 495,67 

F3.01.H.09 Hall 5-24 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 600 485,68 

F3.01.H.10 Hall 5-24 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 600 485,68 

F3.01.H.11 Hall 5-24 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 650 510,19 

F3.01.H.12 Hall 5-24 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 650 510,19 

F3.01.C.01 Coil 3-5 VCC L0 PVC-C/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 260,46 

F3.01.C.02 Coil 3-5 VCC L0 PVC-C/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 260,46 

F3.01.C.03 Coil 3-5 VCC L1 PVC-C/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 274,22 

F3.01.C.04 Coil 3-5 VCC L1 PVC-C/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 274,22 

F3.01.C.05 Coil 3-5 VCC L0 PVDF/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 352,24 

F3.01.C.06 Coil 3-5 VCC L0 PVDF/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 250 352,24 

F3.01.C.07 Coil 3-5 VCC L1 PVDF/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 495,67 

F3.01.C.08 Coil 3-5 VCC L1 PVDF/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 300 495,67 

F3.01.C.09 Coil 3-5 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 600 485,68 

F3.01.C.10 Coil 3-5 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 600 485,68 

F3.01.C.11 Coil 3-5 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 650 510,19 

F3.01.C.12 Coil 3-5 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 650 510,19 
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F3.20.X.01 Sensori di flusso a rotore per alte pressioni

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.20.H.01 Hall 5- 24 VCC 107 mm ACCIAIO INOX 
AISI 316L IP 68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 600 506,14 

F3.20.P.01 Push-Pull 12- 24 VCC 107 mm ACCIAIO INOX 
AISI 316L IP 68 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 600 531,47 

FLS F3.20
SENSORE DI FLUSSO A ROTORE 
PER ALTE PRESSIONI

DATI PER L’ORDINE
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F6.30.XX Trasmettitori di flusso a rotore

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F6.30.01 Hall 12-24 VCC L0 PVC-C/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 750 635,95 

F6.30.02 Hall 12-24 VCC L0 PVC-C/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 750 635,95 

F6.30.03 Hall 12-24 VCC L1 PVC-C/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 800 650,66 

F6.30.04 Hall 12-24 VCC L1 PVC-C/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 800 650,66 

F6.30.05 Hall 12-24 VCC L0 PVDF/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 750 733,99 

F6.30.06 Hall 12-24 VCC L0 PVDF/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 750 733,99 

F6.30.07 Hall 12-24 VCC L1 PVDF/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 800 887,15 

F6.30.08 Hall 12-24 VCC L1 PVDF/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 800 887,15 

F6.30.09 Hall 12-24 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 950 892,05 

F6.30.10 Hall 12-24 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 950 892,05 

F6.30.11 Hall 12-24 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/EPDM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 1000 919,01 

F6.30.12 Hall 12-24 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316/FPM IP65 Da 0,15 a 8 m/s (0,5-25 piedi/s) 1000 919,01 

FLS F6.30 
TRASMETTITORE DI FLUSSO A ROTORE

DATI PER L’ORDINE
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F3.10.H.XX Mini sensori di flusso a rotore

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.10.H.01 Hall 5 - 24 VCC 41 mm ABS/EPDM IP68 Da 0,25 a 4 m/s 
(0,8-12,5 piedi/s) 100 133,09 

F3.10.H.02 Hall 5 - 24 VCC 41 mm ABS/FPM IP68 Da 0,25 a 4 m/s 
(0,8-12,5 piedi/s) 100 133,09 

FLS F3.10
MINI SENSORE DI FLUSSO A ROTORE

DATI PER L’ORDINE
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F3.05.XX Flussostati a rotore

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.05.01 Hall Da 12 a 24 VCC L0 PVC-C/EPDM lP65 - 250 289,63 

F3.05.02 Hall Da 12 a 24 VCC L0 PVC-C/FPM lP65 - 250 289,63 

F3.05.03 Hall Da 12 a 24 VCC L1 PVC-C/EPDM lP65 - 300 307,44 

F3.05.04 Hall Da 12 a 24 VCC L1 PVC-C/FPM lP65 - 300 307,44 

F3.05.05 Hall Da 12 a 24 VCC L0 PVDF/EPDM lP65 - 250 452,26 

F3.05.06 Hall Da 12 a 24 VCC L0 PVDF/FPM lP65 - 250 452,26 

F3.05.07 Hall Da 12 a 24 VCC L1 PVDF/EPDM lP65 - 300 480,11 

F3.05.08 Hall Da 12 a 24 VCC L1 PVDF/FPM lP65 - 300 480,11 

F3.05.09 Hall Da 12 a 24 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316L/EPDM lP65 - 600 549,18 

F3.05.10 Hall Da 12 a 24 VCC L0 ACCIAIO INOX 
AISI 316L/FPM lP65 - 600 549,18 

F3.05.11 Hall Da 12 a 24 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316L/EPDM lP65 - 650 577,03 

F3.05.12 Hall Da 12 a 24 VCC L1 ACCIAIO INOX 
AISI 316L/FPM lP65 - 650 577,03 

FLS F3.05
FLUSSOSTATO A ROTORE

DATI PER L’ORDINE
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F6.60.XX Misuratori di flusso elettromagnetici

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F6.60.09 Trasmettitore 
cieco 12-24 VCC L0 Acciaio INOX AISI 

316L/ PVDF/ EPDM IP65 0,05-8 m/s bidirezionale 950 899,43 

F6.60.10 Trasmettitore 
cieco 12-24 VCC L0 Acciaio INOX AISI 

316L/ PVDF/ EPDM IP65 0,05-8 m/s bidirezionale 950 899,43 

F6.60.11 Trasmettitore 
cieco 12-24 VCC L1 Acciaio INOX AISI 

316L/ PVDF/ EPDM IP65 0,05-8 m/s bidirezionale 1000 923,49 

F6.60.12 Trasmettitore 
cieco 12-24 VCC L1 Acciaio INOX AISI 

316L/ PVDF/ EPDM IP65 0,05-8 m/s bidirezionale 1000 923,49 

F6.60.33 Trasmettitore 
cieco 12-24 VCC L0 CuNi/ PVDF/ EPDM IP65 0,05-8 m/s bidirezionale 950 983,65 

F6.60.34 Trasmettitore 
cieco 12-24 VCC L0 CuNi/ PVDF/ FPM IP65 0,05-8 m/s bidirezionale 950 983,65 

F6.60.35 Trasmettitore 
cieco 12-24 VCC L1 CuNi/ PVDF/ EPDM IP65 0,05-8 m/s bidirezionale 1000 1.007,71 

F6.60.36 Trasmettitore 
cieco 12-24 VCC L1 CuNi/ PVDF/ FPM IP65 0,05-8 m/s bidirezionale 1000 1.007,71 

F6.60.38 Trasmettitore 
cieco 12-24 VCC L0 Acciaio INOX AISI

316L /PEEK /FPM IP65 0,05-8 m/s bidirezionale 950 983,65 

F6.60.40 Trasmettitore 
cieco 12-24 VCC L1 Acciaio INOX AISI

316L /PEEK /FPM IP65 0,05-8 m/s bidirezionale 1000 1.007,71 

FLS F6.60
MISURATORE DI FLUSSO ELETTROMAGNETICO 

DATI PER L’ORDINE
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F6.63.XX Misuratori di flusso elettromagnetici

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F6.63.09 Trasmettitore 
cieco 12 - 24 VCC L0 Acciaio INOX AISI 

316L/ PVDF/ EPDM  IP65 0,15 - 8 m/s 
monodirezionale 950 764,52 

F6.63.10 Trasmettitore 
cieco 13 - 24 VCC L0 Acciaio INOX AISI 

316L/ PVDF/ FPM IP66 0,15 - 8 m/s 
monodirezionale 950 764,52 

F6.63.11 Trasmettitore 
cieco 14 - 24 VCC L1 Acciaio INOX AISI 

316L/ PVDF/ EPDM  IP67 0,15 - 8 m/s 
monodirezionale 1000 784,97 

F6.63.12 Trasmettitore 
cieco 15 - 24 VCC L1 316L SS/ PVDF/ 

EPDM IP68 0,15 - 8 m/s 
monodirezionale 1000 784,97 

F6.63.33 Trasmettitore 
cieco 16 - 24 VCC L0 CuNi/ PVDF/ EPDM IP69 0,15 - 8 m/s 

monodirezionale 950 836,09 

F6.63.34 Trasmettitore 
cieco 17 - 24 VCC L0 CuNi/ PVDF/ FPM IP70 0,15 - 8 m/s 

monodirezionale 950 836,09 

F6.63.35 Trasmettitore 
cieco 18 - 24 VCC L1 CuNi/PVDF/EPDM IP71 0,15 - 8 m/s 

monodirezionale 1000 856,55 

F6.63.36 Trasmettitore 
cieco 19 - 24 VCC L1 CuNi/ PVDF/ FPM IP72 0,15 - 8 m/s 

monodirezionale 1000 856,55 

F6.63.38 Trasmettitore 
cieco 20 - 24 VCC L0 Acciaio INOX AISI 

316L/ PEEK/ FPM IP73 0,15 - 8 m/s 
monodirezionale 950 836,09 

F6.63.40 Trasmettitore 
cieco 21 - 24 VCC L1 Acciaio INOX AISI 

316L/ PEEK/ FPM IP74 0,15 - 8 m/s 
monodirezionale 1000 856,55 



F6.61.XX Misuratore di flusso elettromagnetico per installazione in carico

Codice Modello Alimentazione Lunghezza

Principali 
materiali a 

contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione Campo di misura

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F6.61.01 Installazione 
in carico 12-24 VCC 615mm Acciaio INOX AISI 

304/PVDF/AISI 316L IP65 Da 0,05 a 8 m/s 
(0,15-25 piedi/s) 6000 2.179,94 

FLS F6.61
MISURATORE ELETTROMAGNETICO PER 
INSTALLAZIONE IN CARICO

DATI PER L’ORDINE
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SENSORI IN LINEA PER BASSE 
PORTATE E A RUOTE OVALI
DESIGN LEGGERO E COMPATTO 
PER LA MISURA AFFIDABILE 
DI FLUSSI A BASSA PORTATA



ULF0X.X.X Sensore di flusso per basse portate

Codice Modello Alimentazione Lunghezza
Principali materiali 

a contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione

Campo di misura
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

ULF01.H.0 Hall 5-24 VCC 77mm POM / FPM IP65 Da 1,5 a 100 l/h 
(0,0066-0,44 gpm) 170 119,30 

ULF01.H.2 Hall 5-24 VCC 77mm ECTFE / FPM IP65 Da 1,5 a 100 l/h 
(0,0066-0,44 gpm) 200 294,74 

ULF01.H.3 Hall 5-24 VCC 77mm ECTFE / KALREZ IP65 Da 1,5 a 100 l/h 
(0,0066-0,44 gpm) 200 460,84 

ULF01.R.0 Reed Nessuno 77mm POM / FPM IP65 Da 1,5 a 100 l/h 
(0,0066-0,44 gpm) 170 129,83 

ULF01.R.2 Reed Nessuno 77mm ECTFE / FPM IP65 Da 1,5 a 100 l/h 
(0,0066-0,44 gpm) 200 277,20 

ULF01.R.3 Reed Nessuno 77mm ECTFE / KALREZ IP65 Da 1,5 a 100 l/h 
(0,0066-0,44 gpm) 200 433,94 

ULF03.H.0 Hall 5-24 VCC 77mm POM / FPM IP65 Da 6 a 250 l/h 
(0,0264-1,1 gpm) 170 119,30 

ULF03.H.2 Hall 5-24 VCC 77mm ECTFE / FPM IP65 Da 6 a 250 l/h 
(0,0264-1,1 gpm) 200 294,74 

ULF03.H.3 Hall 5-24 VCC 77mm ECTFE / KALREZ IP65 Da 6 a 250 l/h 
(0,0264-1,1 gpm) 200 460,84 

ULF03.R.0 Reed Nessuno 77mm POM / FPM IP65 Da 6 a 250 l/h 
(0,0264-1,1 gpm) 170 129,83 

ULF03.R.2 Reed Nessuno 77mm ECTFE / FPM IP65 Da 6 a 250 l/h
 (0,0264-1,1 gpm) 200 277,20 

ULF03.R.3 Reed Nessuno 77mm ECTFE / KALREZ IP65 Da 6 a 250 l/h 
(0,0264-1,1 gpm) 200 433,94 

FLS ULF
SENSORE DI FLUSSO PER BASSE PORTATE

DATI PER L’ORDINE
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F3.8X.H.XX Sensore di flusso a ruote ovali

Codice Modello Alimentazione Lunghezza
Principali materiali 

a contatto con i 
liquidi

Grado di 
protezione

Campo di misura
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.81.H.01 Hall 5-24 VCC 54 mm PP/ECTFE/FPM IP65 Da 10 a 100 l/h 
(0,044-0,44 gpm) 200 347,38 

F3.81.H.02 Hall 5-24 VCC 54 mm ECTFE/ECTFE/FPM IP65 Da 10 a 100 l/h 
(0,044-0,44 gpm) 300 511,13 

F3.81.H.03 Hall 5-24 VCC 54 mm ACCIAIO INOX 316L/
ECTFE/FPM IP65 Da 10 a 100 l/h 

(0,044-0,44 gpm) 800 651,49 

F3.82.H.01 Hall 5-24 VCC 54 mm PP/ECTFE/FPM IP65 Da 25 a 150 l/h 
(0,11-0,66 gpm) 200 347,38 

F3.82.H.02 Hall 5-24 VCC 54 mm ECTFE/ECTFE/FPM IP65 Da 25 a 150 l/h 
(0,11-0,66 gpm) 300 511,13 

F3.82.H.03 Hall 5-24 VCC 54 mm ACCIAIO INOX 316L/
ECTFE/FPM IP65 Da 25 a 150 l/h 

(0,11-0,66 gpm) 800 651,49 

FLS F3.80 
SENSORE DI FLUSSO A RUOTE OVALI

DATI PER L’ORDINE
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ELETTRODI DI pH/ORP IN RESINA 
EPOSSIDICA, PVC-C, RYTON O VETRO 
A SUPERFICIE PIATTA E A BULBO
UN ELETTRODO PER OGNI 
APPLICAZIONE



FLS pH/ORP 200
ELETTRODI IN RESINA EPOSSIDICA A BULBO

DATI PER L’ORDINE
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 PH2XX Elettrodi per pH a bulbo con corpo in resina epossidica

Codice Descrizione/nome Applicazioni/
campo di misura

Cavo 
(venduto 

separatamente)
Collegamento Installazione Peso 

(g)
Prezzo

(€)

PH200C Elettrodo combinato pH/
riferimento

0-14 pH (0-12,3 pH 
senza errore Na+) non richiesto Cavo 5 m (16,5 

piedi)

EG50P, 
EG75P, 

MK150200, 
MIFV20X05, 
MIMC20X05

200 106,71 *

PH222CD
Elettrodo combinato pH/

riferimento a doppia 
giunzione

0-14 pH (0-12,3 pH 
senza errore Na+) CN 653, CN 653 TC1 Twist-lock (BNC)

EG50P, 
EG75P, 

MIFV20X05, 
MIMC20X05 

90 131,94 

PH223CD
Elettrodo combinato pH/

riferimento a doppia 
giunzione per adattatori 

FLS

0-14 pH (0-12,3 pH 
senza errore Na+) CN 653 Twist-lock (BNC) F3.SP2.4 100 339,81 

PH222CDTC
Elettrodo combinato pH/

riferimento a doppia 
giunzione con Pt1000

0-14 pH (0-12.3 pH
senza errore Na+) non richiesto 5 m (16,5 piedi)

EG50P,
EG75P,

MK150200,
MIFV20X05,
MIMC20X05

220 152,60 

* Elettrodo con estensione di cavo @ 5 euro/metro (quantità minima 15pz)

ORP2XX Elettrodi per ORP a bulbo con corpo in resina epossidica

Codice Descrizione/nome Applicazioni/
campo di misura

Cavo 
(venduto 

separatamente)
Collegamento Installazione Peso 

(g)
Prezzo

(€)

ORP200C Elettrodo combinato ORP/
riferimento ± 2000 mV non richiesto Cavo 5 m (16,5 

piedi)

EG50P, 
EG75P, 

MK150200, 
MIFV20X05, 
MIMC20X05 

200 143,43 *

ORP222CD
Elettrodo combinato ORP/

riferimento a doppia 
giunzione

± 2000 mV CN 653 Twist-lock (BNC)
EG50P, 
EG75P, 

MIFV20X05, 
MIMC20X05 

90 207,24 

ORP223CD
Elettrodo combinato ORP/

riferimento a doppia 
giunzione per adattatori 

FLS
± 2000 mV CN 653 Twist-lock (BNC) F3.SP2.4 100 228,93 

* Elettrodo con estensione di cavo @ 5 euro/metro (quantità minima 15pz)



 PH4XX Elettrodi per pH a bulbo con corpo in vetro

Codice Descrizione/nome Applicazioni/
campo di misura

Cavo 
(venduto 

separatamente)
Collegamento Installazione Peso 

(g)
Prezzo

(€)

PH431CD
Elettrodo combinato pH/

riferimento a doppia 
giunzione

0-14 pH (0-12,3 pH 
senza errore Na+) non richiesto 9 mt (27ft) GEG135 200 344,21 

PH435CD
Elettrodo combinato pH/

riferimento a doppia 
giunzione

Per alta temperatura/ 
0 - 14 pH (0 - 12.3 pH

senza errore Na+)
CE5S7 S7

GEG135
GEG135SE
EG135FS
EG135FL

200 419,61 

ORP4XX Elettrodi per ORP a bulbo con corpo in vetro

Codice Descrizione/nome Applicazioni/
campo di misura

Cavo 
(venduto 

separatamente)
Collegamento Installazione Peso 

(g)
Prezzo

(€)

ORP431CD
Elettrodo combinato ORP/

riferimento a doppia 
giunzione

± 1000 mV non richiesto non richiesto GEG135 200 384,64 

FLS pH/ORP 400
ELETTRODI IN VETRO A BULBO

DATI PER L’ORDINE
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FLS pH/ORP 600
ELETTRODI CON CORPO IN PVC-C 
E SUPERFICIE PIATTA

DATI PER L’ORDINE

36

ORP6XX CD Elettrodi con superficie piatta

Codice Descrizione/nome Applicazioni/
campo di misura

Cavo 
(venduto 

separatamente)
Collegamento Installazione Peso 

(g)
Prezzo

(€)

ORP660CD
Elettrodo ORP combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione

- CN653 Twist-Lock (BNC) EG66P, MK660 100 356,83 

ORP650CD
Elettrodo ORP combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione

- CN653/CN653 TC1 Twist-Lock (BNC) MIFV20X05, 
MIMC20X05 100 356,83 

ORP655CD

Elettrodo ORP combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione 
con gel di riempimento 

pressurizzato

- CN653 Twist-Lock (BNC) WT675, 
WT675 TC1 100 374,61 

ORP660CDDA

Elettrodo ORP combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione 

con amplificazione di 
segnale

Presenza di correnti 
parassite CN653 Twist-Lock (BNC) EG66P, MK660 200 676,95 

ORP650CDDA

Elettrodo ORP combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione 

con amplificazione di 
segnale

Presenza di correnti 
parassite CN653/CN653 TC1 Twist-Lock (BNC) MIFV20X05, 

MIMC20X05 200 657,08 
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DATI PER L’ORDINE

PH6XX CD Elettrodi con superficie piatta

Codice Descrizione/nome Applicazioni/
campo di misura

Cavo 
(venduto 

separatamente)
Collegamento Installazione Peso 

(g)
Prezzo

(€)

PH660CD
Elettrodo pH combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione

- CN653 Twist-Lock (BNC) EG66P, MK660 100 300,61 

PH650CD
Elettrodo pH combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione

- CN653/CN653 TC1 Twist-Lock (BNC) MIFV20X05, 
MIMC20X05 100 300,61 

PH655CD

Elettrodo pH combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione 
con gel di riempimento 

pressurizzato

- CN653 Twist-Lock (BNC) WT675, 
WT675 TC1 100 315,52 

PH660CDHF
Elettrodo pH combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione

Liquidi con acido 
fluoridrico (max 2%) CN653 Twist-Lock (BNC) EG66P, MK660 100 367,74 

PH650CDHF
Elettrodo pH combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione

Liquidi con acido 
fluoridrico (max 2%) CN653/CN653 TC1 Twist-Lock (BNC) MIFV20X05, 

MIMC20X05 100 436,59 

PH655CDHF

Elettrodo pH combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione 
con gel di riempimento 

pressurizzato

Liquidi con acido 
fluoridrico (max 2%) CN653 Twist-Lock (BNC) WT675, 

WT675 TC1 100 436,59 

PH660CDDA 

Elettrodo pH combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione 

con amplificazione di 
segnale

Presenza di correnti 
parassite CN653 Twist-Lock (BNC) EG66P, MK660 200 574,82 

PH650CDDA 

Elettrodo pH combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione 

con amplificazione di 
segnale

Presenza di correnti 
parassite CN653/CN653 TC1 Twist-Lock (BNC) MIFV20X05, 

MIMC20X05 200 574,82 

PH660CDLC
Elettrodo pH combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione 

Liquidi a bassa 
conducibilità (<100 

ms)
CN653 Twist-Lock (BNC) EG66P, MK660 100 324,70 

PH650CDLC
Elettrodo pH combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione

Liquidi a bassa 
conducibilità (<100 

ms)
CN653/CN653 TC1 Twist-Lock (BNC) MIFV20X05, 

MIMC20X05 100 382,66 

PH655CDLC

Elettrodo pH combinato 
in PVC-U con superficie 
piatta a doppia giunzione 
con gel di riempimento 

pressurizzato

Liquidi a bassa 
conducibilità (<100 

ms)
CN653 Twist-Lock (BNC) WT675, 

WT675 TC1 100 382,66 

37

E
L

E
T

T
R

O
D

I P
E

R
 p

H
/O

R
P



38

E
L

E
T

T
R

O
D

I P
E

R
 p

H
/O

R
P

FLS pH 800
ELETTRODI DI pH CON CORPO IN RYTON 
E SUPERFICIE PIATTA

DATI PER L’ORDINE

PH870CDTCXX Elettrodi con corpo in Ryton e superficie piatta

Codice Descrizione/nome Applicazioni/
campo di misura

Cavo 
(venduto 

separatamente)
Collegamento Installazione Peso 

(g)
Prezzo

(€)

PH870CDTC

Elettrodo di pH combinato 
in Ryton con superficie 

piatta a doppia giunzione 
e sensore Pt1000

pH 0-14
(0-12,3 pH senza 

errore Na+)
Non richiesto 5 m (16,5 piedi)  3/4” NPT  250 490,56 

PH870CDTCHM

Elettrodo di pH combinato 
in Ryton con superficie 

piatta a doppia giunzione 
e sensore Pt1000

pH 0-14 
(0-12,3 pH senza 

errore Na+) / 
montaggio orizzontale

Non richiesto 5 m (16,5 piedi)  3/4” NPT  250 532,99 

PH870CDTCLC

Elettrodo di pH combinato 
in Ryton con superficie 

piatta a doppia giunzione 
e sensore Pt1000

pH 0-14 
(0-12,3 pH senza 

errore Na+) / bassa 
conduttività (<100 µS)

Non richiesto 5 m (16,5 piedi)  3/4” NPT  250 522,39 

PH870CDTCHF

Elettrodo di pH combinato 
in Ryton con superficie 

piatta a doppia giunzione 
e sensore Pt1000

pH 0-14
(0-12,3 pH senza 

errore Na+) / 
presenza di acido 

fluoridrico (max 2%)

Non richiesto 5 m (16,5 piedi)  3/4” NPT  250 554,21 



SENSORI DI CONDUCIBILITÀ  
POTENZIOMETRICI E INDUTTIVI
UNA VASTA GAMMA DI OPZIONI DI 
MISURA, DALL’ACQUA ULTRAPURA  
A LIQUIDI SPORCHI



DATI PER L’ORDINE
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 C150 Sensori di conducibilità con corpo in resina epossidica

Codice Descrizione/nome
Applicazioni/

campo di misura
Costante di 

cella
Collegamento Installazione Peso (g)

Prezzo
(€)

C150.01TC

Sensore di conducibilità con 
elettrodi in grafite con sonda 

di temperatura integrata 
(Pt100)

0.1 µS/cm to 2000 
µS/cm 0,1 5 m (16,5 piedi)

EG50P,  
EG75P, 

MIFV20X05, 
MIMC20X05

200 201,18 *

C150.1TC

Sensore di conducibilità con 
elettrodi in grafite con sonda 

di temperatura integrata 
(Pt100)

1 µS/cm to 20000 
µS/cm 1,0 5 m (16,5 piedi)

EG50P,  
EG75P, 

MIFV20X05, 
MIMC20X05, 
MK150200

200 201,18 *

* Sonda con estensione di cavo @ 5 euro/metro (quantità minima 15pz)

C200 Sensori di conducibilità con corpo in resina epossidica

Codice Descrizione/nome
Applicazioni/

campo di misura
Costante di 

cella
Collegamento Installazione Peso (g)

Prezzo
(€)

C200.01TC
Sensore di conducibilità 
con elettrodi in platino 

con sonda di temperatura 
integrata (Pt100)

0.1 µS/cm  to 2000 
µS/cm 5 m (16,5 piedi) 5 m (16,5 ft.)

EG50P, 
EG75P, 

MIFV20X05, 
MIMC20X05

200 257,32 *

C200.1TC
Sensore di conducibilità 
con elettrodi in platino 

con sonda di temperatura 
integrata (Pt100)

1 µS/cm  to 20000 
µS/cm 5 m (16,5 piedi) 5 m (16,5 ft.)

EG50P, 
EG75P, 

MIFV20X05, 
MIMC20X05

200 257,32 *

C200.10TC
Sensore di conducibilità 
con elettrodi in platino 

con sonda di temperatura 
integrata (Pt100)

10 µS/cm  to 200000 
µS/cm 5 m (16,5 piedi) 5 m (16,5 ft.)

EG50P, 
EG75P, 

MIFV20X05, 
MIMC20X05

200 257,32 *

* Sonda con estensione di cavo @ 5 euro/metro (quantità minima 15pz)



C100 Sensori di conducibilità con elettrodi in acciaio INOX

Codice Descrizione/nome
Applicazioni/

campo di misura
Costante di 

cella
Collegamento Installazione Peso (g)

Prezzo
(€)

C100.01TC
Sensore con corpo in PP, 
elettrodi di conducibilità in 
acciaio INOX e sensore di 

temperatura incluso

0.1 µS/cm to 2000 
µS/cm 0,1 Connettore 

quadripolare

BSP maschio 
¾” male BSP 

(filettatura 
parallela)

350 180,13 

C100.02TC
Sensore con corpo in PP, 
elettrodi di conducibilità in 
acciaio INOX e sensore di 

temperatura incluso

0.2 µS/cm to 4000 
µS/cm 0,2 Connettore 

quadripolare

BSP maschio 
¾” male BSP 

(filettatura 
parallela)

350 180,13 

C100.1TC
Sensore con corpo in PP, 
elettrodi  di conducibilità in 
acciaio INOX e sensore di 

temperatura incluso

1 µS/cm to 20000 
µS/cm 1 Connettore 

quadripolare

BSP maschio 
¾” male BSP 

(filettatura 
parallela)

350 180,13 

FLS C100-300
SENSORI DI CONDUCIBILITÀ IN ACCIAIO INOX

DATI PER L’ORDINE
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C300 Sensori di conducibilità con elettrodi in acciaio INOX

Codice Descrizione/nome
Applicazioni/

campo di misura
Costante di 

cella
Collegamento Installazione

Peso 
(g)

Prezzo
(€)

C300.001TC
Corpo sensore ed 

elettrodi di conducibilità in 
acciaio INOX

0,055 µS/cm to 200 
µS/cm 0,01 3 m EG50P, EG75P, 

EG12 SS 150 356,74 

C300.001.TCCK
Corpo sensore ed elettrodi 
di conducibilità in acciaio 

INOX con costante di cella 
certificata

0,055 µS/cm to 200 
µS/cm 0,01 3 m EG12 SS 150 454,49 

C300.10TC
Corpo sensore ed 

elettrodi di conducibilità in 
acciaio INOX

10 µS/cm to 200000 
µS/cm 10 3 m EG50P, EG75P, 

EG12 SS 150 356,74 
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C6.30 Trasmettitori di conducibilità induttivi

Codice Descrizione/nome
Applicazioni/

campo di misura
Costante di 

cella
Collegamento Installazione Peso (g)

Prezzo
(€)

C6.30.01

Trasmettitore induttivo di 
conducibilità in PVC-C 

con sonda di temperatura 
inclusa

0-10 mS/cm - 3 m filettatura maschio 
NPT 1 1/2" 550 854,79 

C6.30.02

Trasmettitore induttivo di 
conducibilità in PVC-C 

con sonda di temperatura 
inclusa

0-100 mS/cm - 3 m filettatura maschio 
NPT 1 1/2" 550 854,79 

C6.30.03

Trasmettitore induttivo di 
conducibilità in PVC-C 

con sonda di temperatura 
inclusa

0-1000 mS/cm - 3 m filettatura maschio 
NPT 1 1/2" 550 854,79 

FLS C6.30
TRASMETTITORE DI CONDUCIBILITÀ  
INDUTTIVO

DATI PER L’ORDINE

42
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ADATTATORI PER INSTALLAZIONE 
DI SENSORI DI FLUSSO 
ED ELETTRODI ANALITICI



INSTALLAZIONE PER  
SENSORI STANDARD



A
D

A
T

T
A

T
O

R
I P

E
R

 IN
S

T
A

L
L

A
Z

IO
N

E
INSTALLAZIONE SU TUBI IN PVC

Raccordi a T in PVC serie ISO (attacchi femmina per incollaggio)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFIV20B 15 20 EPDM PVC-U 113 81 16 73 53 L0 F e A 77,98 
TFIV25B 20 25 EPDM PVC-U 126 88 19 8 62 L0 F e A 77,98 
TFIV32B 25 32 EPDM PVC-U 139.5 95.5 22 81 71 L0 F e A 98,03 
TFIV40B 32 40 EPDM PVC-U 170 118 26 84 84 L0 F e A 98,03 
TFIV50B 40 50 EPDM PVC-U 199 137 31 82.5 98 L0 F e A 109,17 
TFIV20D 15 20 FPM PVC-U 113 81 16 73 53 L0 F e A 77,98 
TFIV25D 20 25 FPM PVC-U 126 88 19 8 62 L0 F e A 77,98 
TFIV32D 25 32 FPM PVC-U 139.5 95.5 22 81 71 L0 F e A 98,03 
TFIV40D 32 40 FPM PVC-U 170 118 26 84 84 L0 F e A 98,03 
TFIV50D 40 50 FPM PVC-U 199 137 31 82.5 98 L0 F & A 109,17 

Prese a staffa serie ISO 

Codice DN d/R O-ring Corpo Inserto H E H
Diametro 
foro (mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

SVIC063BVC 50 63 EPDM PVC-U PVC-C 105 116 86.7 35 L0 F e A 88,22 
SVIC075BVC 65 75 EPDM PVC-U PVC-C 105 134 90.8 35 L0 F e A 116,30 
SVIC090BVC 80 90 EPDM PVC-U PVC-C 105 152 95.9 40 L0 F e A 116,30 
SVIC110BVC 100 110 EPDM PVC-U PVC-C 105 176 102.8 40 L0 F e A 126,32 
SVIC125BVC 110 125 EPDM PVC-U PVC-C 112 190 137.9 40 L1 F 134,34 
SVIC140BVC 125 140 EPDM PVC-U PVC-C 114 214 143.1 40 L1 F 140,36 
SVIC160BVC 150 160 EPDM PVC-U PVC-C 120 238 149.9 40 L1 F 175,45 
SVIC200BVC 180 200 EPDM PVC-U PVC-C 133 300 163.7 40 L1 F 175,45 
SVIC225BVC 200 225 EPDM PVC-U PVC-C 125 333 172.3 40 L1 F 182,46 
SVIC063DVC 50 63 FPM PVC-U PVC-C 105 116 86.7 35 L0 F e A 88,22 
SVIC075DVC 65 75 FPM PVC-U PVC-C 105 134 90.8 35 L0 F e A 116,30 
SVIC090DVC 80 90 FPM PVC-U PVC-C 105 152 95.9 40 L0 F e A 116,30 
SVIC110DVC 100 110 FPM PVC-U PVC-C 105 176 102.8 40 L0 F e A 126,32 
SMIC250IVC* 225 250 NBR PP PVC-C 79 324 203.5 40 L0 F 227,25 
SMIC280IVC* 250 280 NBR PP PVC-C 88 385 212.2 40 L1 F 253,98 
SMIC315IVC* 280 315 NBR PP PVC-C 88 385 220.1 40 L1 F 253,98 
* Staffa PN4 solo per per monitor compatti o sensori IP68

(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici

INSTALLAZIONE SU TUBI IN PVC

Raccordi a T in PVC serie BSP (attacchi femmina filettati GAS)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFFV20B 15 1/2" EPDM PVC-U 118.5 88.5 15 73 53 L0 F e A 81,32 
TFFV25B 20 3/4" EPDM PVC-U 127.5 94.9 16.3 80 62 L0 F e A 81,32 
TFFV32B 25 1" EPDM PVC-U 146 107.8 19.1 81 71 L0 F e A 102,49 
TFFV40B 32 1 1/4" EPDM PVC-U 177 134.2 21.4 84 84 L0 F e A 102,49 
TFFV50B 40 1 1/2" EPDM PVC-U 191 148.2 21.4 82.5 98 L0 F e A 114,73 
TFFV20D 15 1/2" FPM PVC-U 118.5 88.5 15 73 53 L0 F e A 81,32 
TFFV25D 20 3/4" FPM PVC-U 127.5 94.9 16.3 80 62 L0 F e A 81,32 
TFFV32D 25 1" FPM PVC-U 146 107.8 19.1 81 71 L0 F e A 102,49 
TFFV40D 32 1 1/4" FPM PVC-U 177 134.2 21.4 84 84 L0 F e A 102,49 
TFFV50D 40 1 1/2" FPM PVC-U 191 148.2 21.4 82.5 98 L0 F e A 114,73 
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Raccordi a T in PVC serie BS (attacchi femmina per incollaggio)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFLV20B 15 1/2" EPDM PVC-U 113 8 16.5 73 53 L0 F e A 80,20 
TFLV25B 20 3/4" EPDM PVC-U 126 88 19 80 62 L0 F e A 80,20 
TFLV32B 25 1" EPDM PVC-U 139.5 94.5 22.5 81 71 L0 F e A 100,26 
TFLV40B 32 1 1/4" EPDM PVC-U 17 118 26 84 84 L0 F e A 100,26 
TFLV50B 40 1 1/2" EPDM PVC-U 199 139 30 82.5 98 L0 F e A 112,51 
TFLV20D 15 1/2" FPM PVC-U 113 8 16.5 73 53 L0 F e A 80,20 
TFLV25D 20 3/4" FPM PVC-U 126 88 19 80 62 L0 F e A 80,20 
TFLV32D 25 1" FPM PVC-U 139.5 94.5 22.5 81 71 L0 F e A 100,26 
TFLV40D 32 1 1/4" FPM PVC-U 17 118 26 84 84 L0 F e A 100,26 
TFLV50D 40 1 1/2" FPM PVC-U 199 139 30 82.5 98 L0 F e A 112,51 

Prese a staffa serie BS

Codice DN d/R O-ring Corpo Inserto H E H
Diametro 
foro (mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

SVLC2.0BVM 50 2" EPDM PVC-U PVC-C 105 116 85.3 35 L0 F e A 92,23 
SVLC3.0BVM 80 3" EPDM PVC-U PVC-C 105 152 95.0 40 L0 F e A 121,31 
SVLC4.0BVM 100 4" EPDM PVC-U PVC-C 105 176 103.5 40 L0 F e A 131,34 
SVLC6.0BVM 150 6" EPDM PVC-U PVC-C 120 238 151.7 40 L1 F 183,47 
SVLC8.0BVM 200 8" EPDM PVC-U PVC-C 125 333 169.8 40 L1 F 190,48 
SVLC2.0DVM 50 2" FPM PVC-U PVC-C 105 116 85.3 35 L0 F e A 92,23 
SVLC3.0DVM 80 3" FPM PVC-U PVC-C 105 152 95.0 40 L0 F e A 121,31 
SVLC4.0DVM 100 4" FPM PVC-U PVC-C 105 176 103.5 40 L0 F e A 131,34 
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici

INSTALLAZIONE SU TUBI IN PVC
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Raccordi a T in PVC serie ASTM SCH. 80 (attacchi femmina per incollaggio)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFAV20B 15 1/2" EPDM PVC-U 4.92" 3.15" 0.89" 2.87" 2.09" L0 F e A 80,20 
TFAV25B 20 3/4" EPDM PVC-U 5.51" 3.50" 1.00" 3.15" 2.44" L0 F e A 80,20 
TFAV32B 25 1" EPDM PVC-U 6.04" 3.78" 1.13" 3.19" 2.80" L0 F e A 100,26 
TFAV40B 32 1 1/4" EPDM PVC-U 7.34" 4.80" 1.26" 3.31" 3.31" L0 F e A 100,26 
TFAV50B 40 1 1/2" EPDM PVC-U 8.15" 5.39" 1.38" 3.25" 3.86" L0 F e A 112,51 
TFAV20D 15 1/2" FPM PVC-U 4.92" 3.15" 0.89" 2.87" 2.09" L0 F e A 80,20 
TFAV25D 20 3/4" FPM PVC-U 5.51" 3.50" 1.00" 3.15" 2.44" L0 F e A 80,20 
TFAV32D 25 1" FPM PVC-U 6.04" 3.78" 1.13" 3.19" 2.80" L0 F e A 100,26 
TFAV40D 32 1 1/4" FPM PVC-U 7.34" 4.80" 1.26" 3.31" 3.31" L0 F e A 100,26 
TFAV50D 40 1 1/2" FPM PVC-U 8.15" 5.39" 1.38" 3.25" 3.86" L0 F e A 112,51 

Raccordi a T in PVC serie NPT (attacchi femmina filettati NPT)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFNV20B 15 1/2" EPDM PVC-U 4.67" 3.26" 0.70" 2.87" 2.09" L0 F e A 81,32 
TFNV25B 20 3/4" EPDM PVC-U 5.02" 3.60" 0.71" 3.15" 2.44" L0 F e A 81,32 
TFNV32B 25 1" EPDM PVC-U 5.75" 3.97" 0.89" 3.19" 2.80" L0 F e A 102,48 
TFNV40B 32 1 1/4" EPDM PVC-U 6.97" 5.12" 0.93" 3.31" 3.31" L0 F e A 102,48 
TFNV50B 40 1 1/2" EPDM PVC-U 7.52" 5.28" 1.12" 3.25" 3.86" L0 F e A 114,73 
TFNV20D 15 1/2" FPM PVC-U 4.67" 3.26" 0.70" 2.87" 2.09" L0 F e A 81,32 
TFNV25D 20 3/4" FPM PVC-U 5.02" 3.60" 0.71" 3.15" 2.44" L0 F e A 81,32 
TFNV32D 25 1" FPM PVC-U 5.75" 3.97" 0.89" 3.19" 2.80" L0 F e A 102,48 
TFNV40D 32 1 1/4" FPM PVC-U 6.97" 5.12" 0.93" 3.31" 3.31" L0 F e A 102,48 
TFNV50D 40 1 1/2" FPM PVC-U 7.52" 5.28" 1.12" 3.25" 3.86" L0 F e A 114,73 
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici

INSTALLAZIONE SU TUBI IN PVC
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Raccordi a T in PVDF serie ISO (attacchi femmina in PVC-C per incollaggio)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFIF20BC 15 20 EPDM PVDF 112 80 16 73 53 L0 F e A 101,30
TFIF25BC 20 25 EPDM PVDF 125 87 19 77 64 L0 F e A 101,30
TFIF32BC 25 32 EPDM PVDF 139 95 22 81 72 L0 F e A 118,97
TFIF40BC 32 40 EPDM PVDF 167 115 26 84 84 L0 F e A 118,97
TFIF50BC 40 50 EPDM PVDF 196 134 31 82,5 97 L0 F e A 134,83
TFIF20DC 15 20 FPM PVDF 112 80 16 73 53 L0 F e A 101,30
TFIF25DC 20 25 FPM PVDF 125 87 19 77 64 L0 F e A 101,30
TFIF32DC 25 32 FPM PVDF 139 95 22 81 72 L0 F e A 118,97
TFIF40DC 32 40 FPM PVDF 167 115 26 84 84 L0 F e A 118,97
TFIF50DC 40 50 FPM PVDF 196 134 31 82,5 97 L0 F e A 134,83

INSTALLAZIONE SU TUBI IN PVC-C

Prese a staffa ASTM

Codice DN d/R O-ring Corpo Inserto H E H
Diametro 

foro 
(mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

SVAC2.0BVM 50 2" EPDM PVC-U PVC-C 4.13" 4.57" 3.3" 1.38" L0 F e A 92,24 
SVAC2.5BVM 65 2 1/2" EPDM PVC-U PVC-C 4.13" 5.28" 3.4" 1.38" L0 F e A 121,31 
SVAC3.0BVM 80 3" EPDM PVC-U PVC-C 4.13" 5.98" 3.6" 1.57" L0 F e A 121,31 
SVAC4.0BVM 100 4" EPDM PVC-U PVC-C 4.13" 6.93" 4.0" 1.57" L0 F e A 131,34 
SVAC5.0BVM 125 5" EPDM PVC-U PVC-C 4.49" 8.43" 5.6" 1.57" L1 F 146,37 
SVAC6.0BVM 150 6" EPDM PVC-U PVC-C 4.72" 9.37" 5.9" 1.57" L1 F 183,47 
SVAC8.0BVM 200 8" EPDM PVC-U PVC-C 4.92" 13.11" 6.6" 1.57" L1 F 190,49 
SVAC2.0DVM 50 2" FPM PVC-U PVC-C 4.13" 4.57" 3.3" 1.38" L0 F e A 92,24 
SVAC2.5DVM 65 2 1/2" FPM PVC-U PVC-C 4.13" 5.28" 3.4" 1.38" L0 F e A 121,31 
SVAC3.0DVM 80 3" FPM PVC-U PVC-C 4.13" 5.98" 3.6" 1.57" L0 F e A 121,31 
SVAC4.0DVM 100 4" FPM PVC-U PVC-C 4.13" 6.93" 4.0" 1.57" L0 F e A 131,34 

A
D

A
T

T
A

T
O

R
I P

E
R

 IN
S

T
A

L
L

A
Z

IO
N

E

(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici

INSTALLAZIONE SU TUBI IN PVC
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Prese a staffa serie ISO

Codice DN d/R O-ring Corpo Inserto H E H
Diametro 
foro (mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

SVIC063BVC 50 63 EPDM PVC-U PVC-C 105 116 86.7 35 L0 F e A 88,22
SVIC075BVC 65 75 EPDM PVC-U PVC-C 105 134 90.8 35 L0 F e A 116,30
SVIC090BVC 80 90 EPDM PVC-U PVC-C 105 152 95.9 40 L0 F e A 116,30
SVIC110BVC 100 110 EPDM PVC-U PVC-C 105 176 102.8 40 L0 F e A 126,32
SVIC125BVC 110 125 EPDM PVC-U PVC-C 112 190 137.9 40 L1 F 134,34
SVIC140BVC 125 140 EPDM PVC-U PVC-C 114 214 143.1 40 L1 F 140,36
SVIC160BVC 150 160 EPDM PVC-U PVC-C 120 238 149.9 40 L1 F 175,45
SVIC200BVC 180 200 EPDM PVC-U PVC-C 133 300 163.7 40 L1 F 175,45
SVIC225BVC 200 225 EPDM PVC-U PVC-C 125 333 172.3 40 L1 F 182,46
SVIC063DVC 50 63 FPM PVC-U PVC-C 105 116 86.7 35 L0 F e A 88,22
SVIC075DVC 65 75 FPM PVC-U PVC-C 105 134 90.8 35 L0 F e A 116,30
SVIC090DVC 80 90 FPM PVC-U PVC-C 105 152 95.9 40 L0 F e A 116,30
SVIC110DVC 100 110 FPM PVC-U PVC-C 105 176 102.8 40 L0 F e A 126,32
SMIC250IVC* 225 250 NBR PP PVC-C 79 324 203.5 40 L0 F 227,25
SMIC280IVC* 250 280 NBR PP PVC-C 88 385 212.2 40 L1 F 253,98
SMIC315IVC* 280 315 NBR PP PVC-C 88 385 220.1 40 L1 F 253,98
 * Staffa PN4 solo per monitor compatti o sensori IP68 - ** Inserto in PVDF disponibile a richiesta (quantità minima 15pz)
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici

INSTALLAZIONE SU TUBI IN PVC-C
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INSTALLAZIONE SU TUBI IN PP

Raccordi a T in PP serie ISO (attacchi femmina per saldatura nel bicchiere)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFIM20B 15 20 EPDM PP 111 73 14.5 73 53 L0 F e A 90,23
TFIM25B 20 25 EPDM PP 120.5 80 16 80 62 L0 F e A 90,23
TFIM32B 25 32 EPDM PP 133.5 81 18 81 71 L0 F e A 115,85
TFIM40B 32 40 EPDM PP 163.5 84 20.5 84 84 L0 F e A 115,85
TFIM50B 40 50 EPDM PP 195 82.5 23.5 82.5 98 L0 F e A 132,56
TFIM20D 15 20 FPM PP 111 73 14.5 73 53 L0 F e A 90,23
TFIM25D 20 25 FPM PP 120.5 80 16 80 62 L0 F e A 90,23
TFIM32D 25 32 FPM PP 133.5 81 18 81 71 L0 F e A 115,85
TFIM40D 32 40 FPM PP 163.5 84 20.5 84 84 L0 F e A 115,85
TFIM50D 40 50 FPM PP 195 82.5 23.5 82.5 98 L0 F e A 132,56

Raccordi a T in PP-H serie BSP (attacchi femmina filettati GAS)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFFM20B 15 1/2" EPDM PP 113 83 15 73 53 L0 F e A 94,69
TFFM25B 20 3/4" EPDM PP 126 93.4 16.3 80 62 L0 F e A 94,69
TFFM32B 25 1" EPDM PP 139.5 101.3 19.1 81 71 L0 F e A 121,42
TFFM40B 32 1 1/4" EPDM PP 17 127.2 21.4 84 84 L0 F e A 121,42
TFFM50B 40 1 1/2" EPDM PP 199 156.2 21.4 82.5 98 L0 F e A 138,13
TFFM20D 15 1/2" FPM PP 113 83 15 73 53 L0 F e A 94,69
TFFM25D 20 3/4" FPM PP 126 93.4 16.3 80 62 L0 F e A 94,69
TFFM32D 25 1" FPM PP 139.5 101.3 19.1 81 71 L0 F e A 121,42
TFFM40D 32 1 1/4" FPM PP 17 127.2 21.4 84 84 L0 F e A 121,42
TFFM50D 40 1 1/2" FPM PP 199 156.2 21.4 82.5 98 L0 F e A 138,13
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici
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Prese a staffa serie ISO

Codice DN d/R O-ring Corpo Inserto H E H
Diametro 
foro (mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

SVIC063BME 50 63 EPDM PVC-U PVC-C ** 105 116 84.3 35 L0 F e A 88,22
SVIC075BME 65 75 EPDM PVC-U PVC-C ** 105 134 88. 35 L0 F e A 116,30
SVIC090BME 80 90 EPDM PVC-U PVC-C ** 105 152 92.6 4 L0 F e A 116,30
SVIC110BME 100 110 EPDM PVC-U PVC-C ** 105 176 98.8 40 L0 F e A 126,32
SVIC125BME 110 125 EPDM PVC-U PVC-C ** 112 190 133.3 40 L1 F 134,34
SVIC140BME 125 140 EPDM PVC-U PVC-C ** 114 214 138.0 40 L1 F 140,36
SVIC160BME 150 160 EPDM PVC-U PVC-C ** 120 238 144.1 40 L1 F 175,45
SVIC200BME 180 200 EPDM PVC-U PVC-C ** 133 300 156.4 40 L1 F 175,45
SVIC225BME 200 225 EPDM PVC-U PVC-C ** 125 333 164.1 40 L1 F 182,46
SVIC063DME 50 63 FPM PVC-U PVC-C ** 105 116 84.3 35 L0 F e A 88,22
SVIC075DME 65 75 FPM PVC-U PVC-C ** 105 134 88. 35 L0 F e A 116,30
SVIC090DME 80 90 FPM PVC-U PVC-C ** 105 152 92.6 4 L0 F e A 116,30
SVIC110DME 100 110 FPM PVC-U PVC-C ** 105 176 98.8 40 L0 F e A 126,32
SMIC250IME* 225 250 NBR PP PVC-C ** 79 324 189.9 40 L0 F 227,25
SMIC280IME* 250 280 NBR PP PVC-C ** 88 385 200.2 40 L1 F 253,98
SMIC315IME* 300 315 NBR PP PVC-C ** 88 385 209.3 40 L1 F 253,98
* Staffa PN4 solo per monitor compatti o sensori IP68    ** Inserto in PVDF disponibile a richiesta (quantità minima 15pz) 
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici

INSTALLAZIONE SU TUBI IN PP



53

Prese a staffa serie ASTM

Codice DN d/R O-ring Corpo Inserto H E H
Diametro 
foro (mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

SVAC2.0BVM 50 2" EPDM PVC-U PVC-C** 4.13" 4.57" 3.29" 1.38" L0 F e A 92,24
SVAC2.5BVM 65 2 1/2" EPDM PVC-U PVC-C** 4.13" 5.28" 3.43" 1.38" L0 F e A 121,31
SVAC3.0BVM 80 3" EPDM PVC-U PVC-C** 4.13" 5.98" 3.65" 1.57" L0 F e A 121,31
SVAC4.0BVM 100 4" EPDM PVC-U PVC-C** 4.13" 6.93" 4.00" 1.57" L0 F e A 131,34
SVAC5.0BVM 125 5" EPDM PVC-U PVC-C** 4.49" 8.43" 5.55" 1.57" L1 F 146,37
SVAC6.0BVM 150 6" EPDM PVC-U PVC-C** 4.72" 9.37" 5.91" 1.57" L1 F 183,47
SVAC8.0BVM 200 8" EPDM PVC-U PVC-C** 4.92" 13.11" 6.61" 1.57" L1 F 190,49
SVAC2.0DVM 50 2" FPM PVC-U PVC-C** 4.13" 4.57" 3.29" 1.38" L0 F e A 92,24
SVAC2.5DVM 65 2 1/2" FPM PVC-U PVC-C** 4.13" 5.28" 3.43" 1.38" L0 F e A 121,31
SVAC3.0DVM 80 3" FPM PVC-U PVC-C** 4.13" 5.98" 3.65" 1.57" L0 F e A 121,31
SVAC4.0DVM 100 4" FPM PVC-U PVC-C** 4.13" 6.93" 4.00" 1.57" L0 F e A 131,34
** Inserto in PVDF disponibile a richiesta (quantità minima 15pz)

Raccordi a T in PP serie NPT (attacchi femmina con filettatura NPT)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFNM20B 15 1/2" EPDM PP 4.45" 3.05" 0.70" 2.87" 2.09" L0 F e A 94,69
TFNM25B 20 3/4" EPDM PP 4.96" 3.54" 0.71" 3.15" 2.44" L0 F e A 94,69
TFNM32B 25 1" EPDM PP 5.49" 3.71" 0.89" 3.19" 2.80" L0 F e A 121,42
TFNM40B 32 1 1/4" EPDM PP 6.69" 4.84" 0.93" 3.31" 3.31" L0 F e A 121,42
TFNM50B 40 1 1/2" EPDM PP 7.83" 5.59" 1.12" 3.25" 3.86" L0 F e A 138,13
TFNM20D 15 1/2" FPM PP 4.45" 3.05" 0.70" 2.87" 2.09" L0 F e A 94,69
TFNM25D 20 3/4" FPM PP 4.96" 3.54" 0.71" 3.15" 2.44" L0 F e A 94,69
TFNM32D 25 1" FPM PP 5.49" 3.71" 0.89" 3.19" 2.80" L0 F e A 121,42
TFNM40D 32 1 1/4" FPM PP 6.69" 4.84" 0.93" 3.31" 3.31" L0 F e A 121,42
TFNM50D 40 1 1/2" FPM PP 7.83" 5.59" 1.12" 3.25" 3.86" L0 F e A 138,13
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici

INSTALLAZIONE SU TUBI IN PP
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INSTALLAZIONE SU TUBI IN PVDF

Raccordi a T in PVDF serie ISO (attacchi femmina per saldatura nel bicchiere)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFIF20B 15 20 EPDM PVDF 111 82 14.5 73 53 L0 F e A 145,93
TFIF25B 20 25 EPDM PVDF 120.5 88.5 16 77 64 L0 F e A 145,93
TFIF32B 25 32 EPDM PVDF 133.5 97 18 81 72 L0 F e A 155,95
TFIF40B 32 40 EPDM PVDF 161.5 120.5 20.5 84 84 L0 F e A 155,95
TFIF50B 40 50 EPDM PVDF 193.5 146.5 23.5 82.5 97 L0 F e A 176,01
TFIF20D 15 20 FPM PVDF 111 82 14.5 73 53 L0 F e A 145,93
TFIF25D 20 25 FPM PVDF 120.5 88.5 16 77 64 L0 F e A 145,93
TFIF32D 25 32 FPM PVDF 133.5 97 18 81 72 L0 F e A 155,95
TFIF40D 32 40 FPM PVDF 161.5 120.5 20.5 84 84 L0 F e A 155,95
TFIF50D 40 50 FPM PVDF 193.5 146.5 23.5 82.5 97 L0 F e A 176,01

Prese a staffa serie ISO

Codice DN d/R O-ring Corpo Inserto H E H
Diametro 
foro (mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

SVIF063BF 50 63 EPDM PVC-U PVDF 105 116 87.2 35 L0 F e A 114,29
SVIF075BF 65 75 EPDM PVC-U PVDF 105 134 91.5 35 L0 F e A 151,39
SVIF090BF 80 90 EPDM PVC-U PVDF 105 152 96.8 40 L0 F e A 151,39
SVIF110BF 100 110 EPDM PVC-U PVDF 105 176 104.0 40 L0 F e A 164,42
SVIF063DF 50 63 FPM PVC-U PVDF 105 116 87.2 35 L0 F e A 114,29
SVIF075DF 65 75 FPM PVC-U PVDF 105 134 91.5 35 L0 F e A 151,39
SVIF090DF 80 90 FPM PVC-U PVDF 105 152 96.8 40 L0 F e A 151,39
SVIF110DF 100 110 FPM PVC-U PVDF 105 176 104.0 40 L0 F e A 164,42
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici
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INSTALLAZIONE SU TUBI IN PE

Raccordi  a T in PVC serie ISO (attacchi in PE per saldatura testa a testa)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFIV20BE 15 20 EPDM PVC-U 183 73 55 73 53 L0 F e A 77,98
TFIV25BE 20 25 EPDM PVC-U 223 83 70 80 62 L0 F e A 77,98
TFIV32BE 25 32 EPDM PVC-U 237 89 74 81 71 L0 F e A 98,03
TFIV40BE 32 40 EPDM PVC-U 266 110 78 84 84 L0 F e A 98,03
TFIV50BE 40 50 EPDM PVC-U 295 127 84 82.5 98 L0 F e A 109,17
TFIV20DE 15 20 FPM PVC-U 183 73 55 73 53 L0 F e A 77,98
TFIV25DE 20 25 FPM PVC-U 223 83 70 80 62 L0 F e A 77,98
TFIV32DE 25 32 FPM PVC-U 237 89 74 81 71 L0 F e A 98,03
TFIV40DE 32 40 FPM PVC-U 266 110 78 84 84 L0 F e A 98,03
TFIV50DE 40 50 FPM PVC-U 295 127 84 82.5 98 L0 F e A 109,17

Prese a staffa serie ISO

Codice DN d/R O-ring Corpo Inserto H E H
Diametro 
foro (mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

SVIC063BME 50 63 EPDM PVC-U PVC-C 105 116 84.3 35 L0 F e A 88,22
SVIC075BME 65 75 EPDM PVC-U PVC-C 105 134 88. 35 L0 F e A 116,30
SVIC090BME 80 90 EPDM PVC-U PVC-C 105 152 92.6 4 L0 F e A 116,30
SVIC110BME 100 110 EPDM PVC-U PVC-C 105 176 98.8 40 L0 F e A 126,32
SVIC125BME 110 125 EPDM PVC-U PVC-C 112 190 133.3 40 L1 F 134,34
SVIC140BME 125 140 EPDM PVC-U PVC-C 114 214 138.0 40 L1 F 140,36
SVIC160BME 150 160 EPDM PVC-U PVC-C 120 238 144.1 40 L1 F 175,45
SVIC200BME 180 200 EPDM PVC-U PVC-C 133 300 156.4 40 L1 F 175,45
SVIC225BME 200 225 EPDM PVC-U PVC-C 125 333 164.1 40 L1 F 182,46
SVIC063DME 50 63 FPM PVC-U PVC-C 105 116 84.3 35 L0 F e A 88,22
SVIC075DME 65 75 FPM PVC-U PVC-C 105 134 88. 35 L0 F e A 116,30
SVIC090DME 80 90 FPM PVC-U PVC-C 105 152 92.6 4 L0 F e A 116,30
SVIC110DME 100 110 FPM PVC-U PVC-C 105 176 98.8 40 L0 F e A 126,32
SMIC250IME* 225 250 NBR PP PVC-C 79 324 189.9 40 L0 F 227,25
SMIC280IME* 250 280 NBR PP PVC-C 88 385 200.2 40 L1 F 253,98
SMIC315IME* 300 315 NBR PP PVC-C 88 385 209.3 40 L1 F 253,98
* Staffa PN4 solo per monitor compatti o sensori IP68
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici

INSTALLAZIONE SU TUBI METALLICI

Raccordi a T in acciaio INOX AISI 316 serie BSP (attacchi femmina con filettatura GAS)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TFFX20 15 1/2" -
Acciaio 

INOX AISI 
316

85 - 16 73 42 L0 F e A 225,01

TFFX25 20 3/4" -
Acciaio 

INOX AISI 
316

95 - 20 81.2 42 L0 F e A 225,01

TFFX32 25 1" -
Acciaio 

INOX AISI 
316

105 - 22.5 81.2 42 L0 F e A 225,01

TFFX40 32 1 1/4" -
Acciaio 

INOX AISI 
316

12 - 20.5 83.8 54 L0 F e A 243,96
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INSTALLAZIONE SU TUBI METALLICI 

Collari di presa con cinghia

Codice DN
O.D. 
min

O.D. 
max

Filettatura 
GAS

O-ring Corpo Inserto H
Diametro 

foro 
(mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

SZIC080I* 80 88 104 1 1/4” EPDM Ghisa + 
acciaio INOX PVC-C 153 40 L0 F 143,70

SZIC100I* 100 112 126 1 1/4” EPDM Ghisa + 
acciaio INOX PVC-C 160 40 L0 F 148,16

SZIC125I* 125 140 154 1 1/4” EPDM Ghisa + 
acciaio INOX PVC-C 170 40 L0 F 189,38

SZIC150I* 150 168 184 1 1/4” EPDM Ghisa + 
acciaio INOX PVC-C 180 40 L0 F 200,51

SZIC200I* 200 218 234 1 1/4” EPDM Ghisa + 
acciaio INOX PVC-C 228 40 L1 F 209,42

SZIC250I* 250 272 286 1 1/4” EPDM Ghisa + 
acciaio INOX PVC-C 247 40 L1 F 221,68

SZIC300I* 300 322 344 1 1/4” EPDM Ghisa + 
acciaio INOX PVC-C 266 40 L1 F 235,05

SZIC350I* 350 356 384 1 1/4” EPDM Ghisa + 
acciaio INOX PVC-C 305 40 L1 F 255,09

SZIC400I* 400 425 458 1 1/4” EPDM Ghisa + 
acciaio INOX PVC-C 324 40 L1 F 289,63

SZIC450I* 450 475 516 1 1/4” EPDM Ghisa + 
acciaio INOX PVC-C 343 40 L1 F 352,00

*Solo per monitor compatti o sensori IP68
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici



INSTALLAZIONE SU TUBI METALLICI 

(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici

Adattatori a saldare in acciao INOX 316L

Codice DN d/R Filettatura 
GAS Corpo L D1 D2

Diametro 
foro (mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

WAIXL0 40 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 34 34 L0 F e A 120,30

WAIXL0 50 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 44 44 L0 F e A 120,30

WAIXL0 60 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 44 44 L0 F e A 120,30

WAIXL0 65 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 44 44 L0 F e A 120,30

WAIXL0 80 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 44 44 L0 F e A 120,30

WAIXL0 100 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 44 44 L0 F e A 120,30

WAIXL0 110 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 44 44 L0 F e A 120,30

WAIXL0 125 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 44 44 L0 F 120,30

WAIXL0 150 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 44 44 L0 F 120,30

WAIXL0 175 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 44 44 L0 F 120,30

WAIXL0 200 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 44 44 L0 F 120,30

WAIXL0 225 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 68.5 33,9 44 44 L1 F 120,30

WAIXL1 250 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 98.5 33,9 44 44 L1 F 135,90

WAIXL1 300 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 98.5 33,9 44 44 L1 F 135,90

WAIXL1 350 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 98.5 33,9 44 44 L1 F 135,90

WAIXL1 400 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 98.5 33,9 44 44 L1 F 135,90

WAIXL1 450 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 98.5 33,9 44 44 L1 F 135,90

WAIXL1 500 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 98.5 33,9 44 44 L1 F 135,90

WAIXL1 600 - 1 1/4” Acciaio INOX 
AISI 316L 98.5 33,9 44 44 L1 F 135,90
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ADATTATORI DI INSTALLAZIONE PER FLS F3.10  

Raccordi a T in PVC serie ISO (attacchi femmina per incollaggio)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TMIV20MF 15 20 - PVC-U 43 11 16 27 27 - F 42,33
TMIV25MF 20 25 - PVC-U 52 14 19 30 33 - F 44,56
TMIV32MF 25 32 - PVC-U 61,5 17,5 22 33,5 41 - F 44,56
TMIV40MF 32 40 - PVC-U 74 22 26 38 50 - F 46,78
TMIV50MF 40 50 - PVC-U 89 27 31 43 61 - F 46,78

Raccordi a T in ottone serie ISO (attacchi maschio con filettatura 1 1/4” GAS)

Codice DN d/R O-ring Corpo H Z L B E
Lunghezza 

sensore
Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

TMFODN23 23 1 1/4" - OTTONE 74,2 46,2 14 28 50 - F 181,57
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici
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ADATTATORI DI INSTALLAZIONE PER FLS F3.10 

Adattatori a saldare in acciaio INOX  316L 

Codice DN d/R
Filettatura 

GAS
Corpo L D1 D2

Diametro 
foro (mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

WAIXHP 40 - 1 1/4”
Acciaio 

INOX AISI 
316L

68,5 34 42,8 34 L0 F 283,36

WAIXHP 50 - 1 1/4”
Acciaio 

INOX AISI 
316L

68,5 34 42,8 43 L0 F 283,36

WAIXHP 60 - 1 1/4”
Acciaio 

INOX AISI 
316L

68,5 34 42,8 43 L0 F 283,36

WAIXHP 65 - 1 1/4”
Acciaio 

INOX AISI 
316L

68,5 34 42,8 43 L0 F 283,36

WAIXHP 80 - 1 1/4”
Acciaio 

INOX AISI 
316L

68,5 34 42,8 43 L0 F 283,36

WAIXHP 100 - 1 1/4”
Acciaio 

INOX AISI 
316L

68,5 34 42,8 43 L0 F 283,36

WAIXHP 110 - 1 1/4”
Acciaio 

INOX AISI 
316L

68,5 34 42,8 43 L0 F 283,36

WAIXHP 125 - 1 1/4”
Acciaio 

INOX AISI 
316L

68,5 34 42,8 43 L0 F 283,36

WAIXHP 150 - 1 1/4”
Acciaio 

INOX AISI 
316L

68,5 34 42,8 43 L0 F 283,36

WAIXHP 175 - 1 1/4”
Acciaio 

INOX AISI 
316L

68,5 34 42,8 43 L0 F 283,36

WAIXHP 200 - 1 1/4”
Acciaio 

INOX AISI 
316L

68,5 34 42,8 43 L0 F 283,36
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici



INSTALLAZIONE PER SENSORI  
DI PRESA IN CARICO
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici
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INSTALLAZIONE SU TUBI IN PLASTICA E METALLO

Collari di presa con cinghia***

Codice DN
O.D. 
min

O.D. 
max

Filettatura 
GAS

O-ring Corpo Inserto H
Diametro 
foro (mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

SZIC080IHT 80 88 104 2.00" EPDM
Ghisa + 
acciaio 
INOX

- 160  min 32 - F 143,70

SZIC100IHT 100 112 126 2.00" EPDM
Ghisa + 
acciaio 
INOX

- 170  min 32 - F 148,16

SZIC125IHT 125 140 154 2.00" EPDM
Ghisa + 
acciaio 
INOX

- 172  min 32 - F 189,38

SZIC150IHT 150 168 184 2.00" EPDM
Ghisa + 
acciaio 
INOX

- 172  min 32 - F 200,51

SZIC200IHT 200 218 234 2.00" EPDM
Ghisa + 
acciaio 
INOX

- 177  min 32 - F 209,42

SZIC250IHT 250 272 286 2.00" EPDM
Ghisa + 
acciaio 
INOX

- 175  min 32 - F 221,68

SZIC300IHT 300 322 344 2.00" EPDM
Ghisa + 
acciaio 
INOX

- 178  min 32 - F 235,05

SZIC350IHT 350 356 384 2.00" EPDM
Ghisa + 
acciaio 
INOX

- 178  min 32 - F 255,09

SZIC400IHT 400 425 458 2.00" EPDM
Ghisa + 
acciaio 
INOX

- 171  min 32 - F 289,63

SZIC450IHT 450 475 516 2.00" EPDM
Ghisa + 
acciaio 
INOX

- 180  min 32 - F 352,00

***  Dimensioni maggiori disponibili su richiesta
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(*) Idoneo per: F = sensori di flusso; A = sensori analitici
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Addattatori a saldare in accaio INOX 316L

Codice DN d/R
Filettatura 

GAS
Corpo L D1 D2

Diametro 
foro (mm)

Lunghezza 
sensore

Idoneo 
per (*)

Prezzo
(€)

WAIXHT 350 - 2.00" Acciaio 
INOX 316L 40 - 75  min 32 - F 120,30

WAIXHT 400 - 2.00" Acciaio 
INOX 316L 40 - 75  min 32 - F 120,30

WAIXHT 450 - 2.00" Acciaio 
INOX 316L 40 - 75  min 32 - F 120,30

WAIXHT 500 - 2.00" Acciaio 
INOX 316L 40 - 75  min 32 - F 120,30

WAIXHT 600 - 2.00" Acciaio 
INOX 316L 40 - 75  min 32 - F 120,30

WAIXHT 700 - 2.00" Acciaio 
INOX 316L 40 - 75  min 32 - F 120,30

WAIXHT 800 - 2.00" Acciaio 
INOX 316L 40 - 75  min 32 - F 120,30

WAIXHT 900 - 2.00" Acciaio 
INOX 316L 40 - 75  min 32 - F 120,30

INSTALLAZIONE SU TUBI IN PLASTICA E METALLO



ADATTATORI SPECIFICI PER  
L’INSTALLAZIONE DI ELETTRODI 
ANALITICI



ADATTATORI PER INSTALLAZIONE IN LINEA, AD IMMERSIONE E IN CARICO
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In linea

Codice Corpo Descrizione Idoneo per
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

EG12SS SS Porta elettrodo filettato maschio 1/2” C300 300 110,49

TCONIV32E PVC-U Raccordo a T d 32 DN25 C150-200 500 71,25

TCONIV40E PVC-U Raccordo a T d 40 DN32 C150-200 550 74,82

TCONIV50E PVC-U Raccordo a T d 50 DN40 C150-200 600 78,56

TCONIC32E PVC-U Raccordo a T d 32 DN25 C150-200 500 64,19

TCONIC40E PVC-U Raccordo a T d 40 DN32 C150-200 550 67,39

TCONIC50E PVC-U Raccordo a T d 50 DN40 C150-200 600 70,76

TPHIV32E PVC-U Raccordo a T d 32 DN25 PH/ORP.200 (escluso 
PH223CD, ORP223CD) 500 71,25

TPHIV40E PVC-U Raccordo a T d 40 DN32 PH/ORP.200 (escluso 
PH223CD, ORP223CD) 550 74,82

TPHIV50E PVC-U Raccordo a T d 50 DN40 PH/ORP.200 (escluso 
PH223CD, ORP223CD) 600 78,56

TPHIC32E PVC-U Raccordo a T d 32 DN25 PH/ORP.200 (escluso 
PH223CD, ORP223CD) 500 64,19

TPHIC40E PVC-U Raccordo a T d 40 DN32 PH/ORP.200 (escluso 
PH223CD, ORP223CD) 550 50,42

TPHIC50E PVC-U Raccordo a T d 50 DN40 PH/ORP.200 (escluso 
PH223CD, ORP223CD) 600 70,76

TPHIC32C PVC-U Raccordo a T d 32 DN25 PH660-ORP660 500 40,94

TPHIC40C PVC-U Raccordo a T d 40 DN32 PH660-ORP660 550 21,06

TPHIC50C PVC-U Raccordo a T d 50 DN40 PH660-ORP660 600 44,45

EG66P PVC-U Porta elettrodo filettato maschio 3/4” PH660-ORP660 45 171,55

MK660 PVC-U Kit di installazione (adattatore + calotta gialla) per 
adattatori FLS fino a DN100 (4") PH660-ORP660 165 13,77

MK150200 PVC-U Kit di installazione (EG50P, adattatore + calotta gialla) 
per adattatori FLS fino a DN100 (4")

PH200C, ORP200C, 
C150.1, C150.1 TC 205 44,45

GEG135SE PP Porta elettrodo PG13,5 con protezione testa elettrodo. 
Attacco maschio filettato 1 1/4” PH435CD 500 171,55

F3.SP2.4 PVC-U Calotta gialla per elettrodi idoneo fino a DN100(4”) PH223CD; ORP223CD 60 13,77
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ADATTATORI PER INSTALLAZIONE IN LINEA, AD IMMERSIONE E IN CARICO

In linea / ad immersione

Codice Corpo Descrizione Idoneo per
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

GEG135 PVC-U Porta elettrodo per elettrodi PG13,5 o d12 mm attacco 
filettato maschio 1/2” PH-ORP.400 70 16,38

EG50P PP Porta elettrodo per elettrodi d 12 mm attacco filettato 
maschio 1/2”

PH-ORP.200 (escluso 
PH223CD; ORP223CD), 

C150-200, T970278; 
T970196

45 22,23

EG75P PP Porta elettrodo per elettrodi d 12 mm attacco filettato 
maschio 3/4”

PH-ORP.200 (escluso 
PH223CD; ORP223CD), 

C150-200, T970278; 
T970196

45 22,23

EG135FS PVDF/
FPM porta elettrodo corto per PG13.5 da 1/2” PH435CD 40 45,03

EG135FL PVDF/
FPM porta elettrodo lungo per PG13.5 da 1/2” PH435CD 65 49,54

Ad immersione

Codice Corpo Descrizione Idoneo per
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

MIFV20X05 PVC-U Manicotto 20x1/2" (tubo fornito dal cliente)

PH200C-ORP200C 
(con EG50P), PH222CD-
ORP222CD (con CN653), 

(GEG135), PH650-ORP650 
(con CN653), C150-200 

(con EG50P)

30 2,35

MIMC20X05 PVC-U Manicotto 20x1/2" (tubo fornito dal cliente)

PH200C-ORP200C 
(con EG50P), PH222CD-
ORP222CD (con CN653), 

PH650-ORP650 
(con CN653), C150-200 

(con EG50P)

30 10,53

Orizzontale o in carico

Codice Corpo Descrizione Idoneo per
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

WT675 PVC-U Porta elettrodo per installazione in carico: inserzione 
max 300 mm (12") PH655-ORP655 700 417,73

WT675 TC1 PVC-U,SS
Porta elettrodo per installazione in carico con 

compensazione di temperatura integrata: inserzione 
max 300 mm (12")

PH655-ORP655 880 623,81



RICAMBI E ACCESSORI
PER MONITOR, SENSORI DI FLUSSO 
ED ELETTRODI ANALITICI



RICAMBI
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RICAMBI PER MONITOR

RICAMBI PER SENSORI DI FLUSSO

Ricambi per M9.00

Codice Nome Descrizione
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

M9.SP4.1 PG 11 Kit completo 2 pressacavi PG11 (2 o-rings e 2 tappi) 12 5,04
M9.LN1 Ghiera di fissaggio Ghiera di fissaggio in plastica per M9.02, M9.00 e M9.20 24 25,31

M9.SN1 Fixing snails 2 sistemi di fissaggio in plastica per l’installazione a pannello 
di tutti i monitor FLS (tranne M9.02, M9.00 e M9.20) 16 25,31

M9.SP7 Batteria Batteria al Litio-Cloruro di tionile 3,6 V (solo per M9.20) 60 73,31

M9.KUSB Cavo USB Cavo USB dedicato ai prodotti FLS, lunghezza 1,5 m 60 10,83

Ricambi perF3.00

Codice Nome Descrizione
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.SP1 Connettore 4 poli Connettore 4 poli femmina DIN 43650 30 28,69

F3.SP2.1 Calotta per 
sensore Calotta nera per sensore Hall 42 13,77

F3.SP2.2 Calotta per 
sensore Calotta rossa per sensore Coil 42 13,77

F3.SP2.4 Calotta per 
sensore Calotta gialla per sensore PLC (push-pull) 42 13,77

F3.SP2.6 Calotta per 
sensore Calotta sensore in acciaio INOX AISI 316L per modelli Hall e Coil 205 30,98

F3.SP3.1 O-ring 2 O-rings EPDM  per corpo del sensore 4 2,29

F3.SP3.2 O-ring 2 O-rings FPM per corpo del sensore 4 4,59

F3.SP4.2 Kit rotore Rotore in ECTFE (Halar®) con asse scaricato e cuscinetto in ceramica 8 115,89

F3.SP4.3 Kit rotore Rotore in ECTFE (Halar®) con asse in acciaio INOX 8 75,73

F3.SP5.1 Tappo per raccordi Tappo in PVC-U per chiusura raccordi di installazione 140 32,13

F3.SP5.2 Tappo per raccordi Tappo in PVDF per chiusura raccordi di installazione 150 60,81

F3.SP5.3 Tappo per raccordi Tappo in acciaio INOX per chiusura raccordi di installazione 470 17,21

F3.SP6 Cavo elettrico Cavo (a metro), 22AWG, 3 conduttori 28 3,44

Ricambi per F3.20

Codice Nome Descrizione
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.SP4.3 Kit rotore Rotore in ECTFE (Halar®) con asse in acciaio INOX 8 75,73
F3.SP8 Kit viti e guarnizioni Viti in acciaio INOX + guarnizione in grafite 70 39,89

Ricambi per F6.30

Codice Nome Descrizione
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F6.KC1 Kit di montaggio 
compatto Adattatore in plastica con calotta sensore per installazione compatta e ghiera di bloccaggio 137 61,26

M9.SP4.1 PG 11 Kit completo 2 pressacavi PG11 (2 o-rings e 2 tappi) 12 5,04
F3.SP3.1 O-ring 2 O-rings EPDM per corpo del sensore 4 2,29
F3.SP3.2 O-ring 2 O-rings FPM per corpo del sensore 4 4,59
F6.30.
SP1.S Elettronica Elettronica uscita 4-20 mA/ freq.impulsi /volumetrici 180 357,80

M9.KUSB cavo USB cavo USB dedicato ai prodotti FLS, lunghezza 1,5 m 60 10,83

Ricambi per F3.10

Codice Nome Descrizione
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.SP2.7 Calotta per 
sensore Calotta sensore grigia 10 5,41

F3.SP3.3 O-ring O-ring EPDM per corpo del sensore 2 2,35

F3.SP3.4 O-ring  O-ring FPM per corpo del sensore 2 4,68

F3.SP11 Kit rotore Rotore in ABS con asse in acciaio INOX AISI 316 2 48,18
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RICAMBI PER SENSORI DI FLUSSO
Ricambi per F3.05

Codice Nome Descrizione
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F3.SP1 Connettore 4 poli Connettore 4 poli femmina DIN 43650 30 28,69
F3.SP2.1 Calotta per sensore Calotta nera per sensore Hall 42 13,77
F3.SP3.1 O-ring 2 O-rings EPDM per corpo del sensore 4 2,29
F3.SP3.2 O-ring 2 O-rings FPM per corpo del sensore 4 4,59
F3.SP4.2 Kit rotore Rotore in ECTFE (Halar®) con asse scaricato e cuscinetto in ceramica 8 115,89
F3.SP5.1 Tappo per raccordi Tappo in PVC-U per chiusura raccordi di installazione 140 32,13
F3.SP5.2 Tappo per raccordi Tappo in PVDF per chiusura raccordi di installazione 150 60,81
F3.SP5.3 Tappo per raccordi Tappo in acciaio INOX per chiusura raccordi di installazione 470 17,21

Ricambi per F6.60

Codice Nome Descrizione
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F6.KC1 Kit di montaggio 
compatto

Adattatore in plastica con calotta sensore per installazione compatta e ghiera di 
bloccaggio 137  61,26

M9.SP4.1 PG 11 Kit completo 2 pressacavi PG11 (2 o-rings e 2 tappi) 12  5,04
F3.SP3.1 O-ring 2 O-rings EPDM per corpo del sensore 4  2,29
F3.SP3.2 O-ring 2 O-rings FPM per corpo del sensore 4  4,59

F6.60.SP1.S Elettronica Elettronica uscita 4-20 mA/ freq.impulsi /volumetrici per sensore magnetico 
bidirezionale 180  604,68

F6.60M.SP09
Sensore di flusso 
elettromagnetico 

bidirezionale
Corpo in acciaio INOX AISI 316L/PVDF - O-ring in EDPM - Lunghezza L0 330  547,39

F3.60M.SP10
Sensore di flusso 
elettromagnetico 

bidirezionale
Corpo in acciaio INOX AISI 316L/PVDF - O-ring in FPM - Lunghezza L0 330  547,39

F3.60M.SP11
Sensore di flusso 
elettromagnetico 

bidirezionale
Corpo in acciaio INOX AISI 316L/PVDF - O-ring in EDPM - Lunghezza L1 400  583,48

F3.60M.SP12
Sensore di flusso 
elettromagnetico 

bidirezionale
Corpo in acciaio INOX AISI 316L/PVDF - O-ring in FPM - Lunghezza L1 400  583,48

F3.60M.SP13
Sensore di flusso 
elettromagnetico 

bidirezionale
Corpo in CuNi/PVDF - O-ring in EPDM - Lunghezza L0 330  631,61

F3.60M.SP14
Sensore di flusso 
elettromagnetico 

bidirezionale
Corpo in CuNi/PVDF - O-ring in FPM - Lunghezza L0 330  631,61

F3.60M.SP15
Sensore di flusso 
elettromagnetico 

bidirezionale
Corpo in CuNi/PVDF - O-ring in EPDM - Lunghezza L1 400  667,70

F3.60M.SP16
Sensore di flusso 
elettromagnetico 

bidirezionale
Corpo in CuNi/PVDF - O-ring in FPM - Lunghezza L1 400  667,70

F3.60M.SP17
Sensore di flusso 
elettromagnetico 

bidirezionale
Corpo in acciaio INOX AISI 316L/PEEK - O-ring in FPM - Lunghezza L0 330  631,61

F3.60M.SP18
Sensore di flusso 
elettromagnetico 

bidirezionale
Corpo in acciaio INOX AISI 316L/PEEK - O-ring in FPM - Lunghezza L1 400  667,70

M9.KUSB cavo USB cavo USB dedicato ai prodotti FLS, lunghezza 1,5 m 60  10,83

Ricambi per F6.61

Codice Nome Descrizione
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

F6.KC1
Kit di montaggio 

compatto per 
misuratore 

elettromagnetico

Adattatore in plastica con calotta sensore per installazione compatta e ghiera di 
bloccaggio 137 61,26

M9.SP4.1 PG 11 Kit completo 2 pressacavi PG11, 2 o-rings e 2 tappi 12 5,04
F1.SP3 Valvola di isolamento Valvola a sfera 2" in ottone 1800 91,43
F1.SP5 Valvola di isolamento Valvola a sfera 1 1/4" in ottone 1800 91,43

F1.SP6 Riduzione da 2" a 1 
1/4" Riduzione da maschio BS 2" a femmina BS 1 1/4" 405 12,03

F1.SP7 Riduzione da 2" a 1 
1/4" Riduzione da maschio NPT 2" a femmina BS 1 1/4" 405 12,03

F6.60M.SP1.S Elettronica Elettronica uscita 4-20 mA/ freq.impulsi /volumetrici per sensore magnetico 
bidirezionale 180 604,68

F3.61M.SP01
Sensore di flusso 

elettromagnetico per 
installazione in carico

Corpo in acciaio INOX AISI 304/PVDF 1000 1619,31

M9.KUSB cavo USB cavo USB dedicato ai prodotti FLS, lunghezza 1,5 m 60 10,83
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ACCESSORI



(*) Sonda con estensione di cavo @ 5 euro/metro (quantità minima 15pz)

ACCESSORI PER MONITOR

ACCESSORI PER ELETTRODI ANALITICI

Accessori per sensori di conducibilità

Codice Nome Descrizione
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

T970278
Sensore di temperatura 

con corpo in resina 
epossidica PT100 5 m

Sensore di temperatura PT100 a due fili con corpo in resina epossidica 200 86,06*

T970196
Sensore di temperatura 

con corpo in resina 
epossidica PT100 5 m

Sensore di temperatura PT100 a due fili con corpo in resina epossidica 
(nessun metallo a contatto) 200 218*

B0018 Tampone per 
conducibilità Soluzione di calibrazione per bassa conducibilità (18 microsiemens) 450 51,63

B1417 Tampone per 
conducibilità Soluzione di calibrazione per conducibilità (1417 microsiemens) 450 51,63

Accessori per elettrodi pH/ORP

Codice Nome Descrizione
Peso 
(g)

Prezzo
(€)

CN653 Cavo BNC 5 m Cavo per PH222 CD, PH223 CD, ORP222 CD, ORP223 CD, PH-
ORP.600 300 121,62

CN65310M Cavo BNC 10 m Cavo per PH222 CD, PH223 CD, ORP222 CD, ORP223 CD, PH-
ORP.600 400 150,31

CN65315M Cavo BNC 15 m Cavo per PH222 CD, PH223 CD, ORP222 CD, ORP223 CD, PH-
ORP.600 500 178,98

CN653 TC1
Cavo BNC ad 

immersione 5 m con 
compensazione della 
temperatura (PT 100)

Cavo per PH222 CD, PH223 CD, PH650CD, PH650CD HF, PH650CD 
DA, PH650CD LC 350 340,77*

CE5S7 Cavo S7 5 m Cavo per PH435 CD 300 91,79

CE10S7 Cavo S7 10 m Cavo per PH435 CD 400 108,99

CE15S7 Cavo S7 15 m Cavo per PH435 CD 500 126,22

B104 Tampone per pH Tampone per pH 4,01 450 30,98

B107 Tampone per pH Tampone per pH 7,00 450 30,98

B110 Tampone per pH Tampone per pH 10,00 450 30,98

B3KCL Tampone per pH Soluzione 3KCl 500 37,00

B475 Tampone per ORP Tampone 475 mV 450 30,98
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Accessories for monitors

Part No. Name Description
Weight 

(gr.)
Price
(€)

F6.KC1 Kit di montaggio 
compatto

Adattatore in plastica con calotta sensore per installazione compatta e 
ghiera di bloccaggio (solo per M9.02) 137 61,26

M9.KW1 Kit di montaggio a muro Box in plastica 144 x 144 mm per installazione a muro di tutti i monitor 
a pannello 600 89,65

M9.KW2 Kit di montaggio a muro 
con alimentazione

Box in plastica 144 x 144 mm per installazione a muro di tutti i monitor 
a pannello con alimentazione da 110/230 VCA a 24 VCC inclusa 900 174,31

M9.KUSB cavo USB cavo USB dedicato ai prodotti FLS, lunghezza 1,5 m 60 10,83



FIP Formatura Iniezione Polimeri 
Loc. Pian di Parata, 16015 Casella Genova Italy

Tel. +39 010 9621.1 

Fax +39 010 9621.209

info.fip@aliaxis.com

www.fipnet.com - www.flsnet.it 
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